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SVAagaz^n wszystkiicti iflzvtRowsiolkow eteru 


8,40 zt 


naklad: 14 500 egz. 



wtym 
VAT 0% 


KROTKOFALARSTWO CB R A D I O T E C H N I K A 
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mii# 


9 771 425 "! 70050 


Praktyczny 
syntezer PLL 


Kenwood TK-2180 


Yagi w praktyce 


Titanic 37Z 


SP5MW - tworca 






ce napiecia 


prosto od producenta 



RV 16 reduktor napiecia 24/12 V 
CB Radio, uniwersalny 


PE 16 przetwomica impulsowa 24/12 V 
niskozaktdceniowa, uniwersalna I 


• PN-16 przetwomica impulsowa 24/12 V 
bezzakt6ceniowa, wysokosprawna ■ 
radiokomunikacja profesjonalna i i 
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"vfP^sMe urzqdzenia posiadajq elektroniczne zabezpieczenia zwarciowe, . 
termiczne, przec.^cniowe, nadnapieciowe. Urz^dzensa zgodne z normami CE 


Producent: AZO Sp. z o.o. 


ul. 3 maja 54, 81-850 Sopot 
www.azo.pl, poczta@azo.pl 
tel. (058) 555 98 78, fax. (058) 555 98 78 
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WYGRAJ radiotelefon CB 



jest obecna w Polsce? 


Wypetnij oryginalny kupon zamieszczony ponizej i wyslij na 
adres redakcji Swiata Radio (01-939 Warszawa, ul. Burleska 
9) z dopiskiem ..Konkurs” do dnia 20 sierpnia 2005 r. 
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I WYSLW na adres SR 


j Firma President jest obecna 
| w Polsce ocS lat 


imi? i nazwisko 


Wyrazam zgod? na przetwarzar.ie moich danych osobowyth w bazie prenumeratorow Wydawnictwa 
AVT-Korporatja Sp. zo.o. Dane sq chiomone zgodnie z ustaw^ t ochionie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ic wicm omcim prawic do wgl^du i poprawiania moich danych 
osohowych 


I rcEjSHMrt 







W numerze 


W NUMERZE 
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^rtykut z qkfadl<) ;^^trd 


PMR 
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Co oznacza skrot PMR wie chyba kazdy Czytelnik §R, ale nie 
kazdy wie, jak doszto od powstania tego standardu. Publiku- 
jemy rys historyczny i geneze PMR opracowan^ przez Woj- 
ciecha Nietyksz^, ktdry uczestniczyl w pracach CEPT nad 
koncepcjq i ustanowieniem PMR446. Zamieszczony w dal- 
szej czQsci test oraz charakterystyki kilku radiotelefonbw 
PMR pozwolq na zorientowanie sie w parametrach i mozliwo- 
Sciach tego bezprzewodowego srodka IqcznoSci dla kazdego. 
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Wydawca miesi^cznika „Swiot Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Burlesko 9, 
01-939 Warszawa, tel. (22) 568 99 99, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: avt@avl.com.pl, 
v/ww.avt.com.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: f 

Wieslaw Marciniak **•"**' 

Adres redakcji: 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, tel. (22) 568 99 60, 
faks 568 99 44 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl, 
www.swiatradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. (22) 568 99 60 
Stall wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Roman Buja, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1KDA, 

Mflrcin Gomolka, 

Jaroslow J^drzejczak, 
tukasz Komsta SP8QED, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek 


A 


w 

Miesi?cznik 
wyrozniony 
Odznakq 
Honorowq PZK 


Dzial Nlarkctingu: 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.com.pl 

Prenumerata: tel. (22) 568 99 22, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: prenumerata@ovt.com.pl 
Naklad: 14 500 egzemplarzy 

„Swiot Radio" jest wylacznym 
reprezentantem Polski w sied 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 



Artykulow niezomowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji 
nndeslonych artykulow. Za tresc reklam i ogloszeii 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i 
uldadow elektronicznych oroz ich usprawnien 
zamieszczone w SR mogq bye wykorzystone 
wylqcznie do wfosnych polrzeb. Wykorzystywoni e 
ich do innych telow, zwloszcza do dziolalnosci 
zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Titanic 37Z 


Wilehski ELEKTRIT corocznie wpro- 
wadzaf na rynek nowe modele od- 
biornikow radiowych. Liczba modeli 
z jednego tylko sezonu cz?sto si?ga- 
ta 20 szt. Ich skompletowanie jest 
wi?c ambitnym zadaniem kolekcjo- 
nerskim. Czym rozni si? radioodbior- 
nik Titanic 37Z od opisywanego 
miesi^c temu podobnego modelu? 




Witold Kasinski 


Dzi?ki dawnemu dyrektorowi techni- 
cznemu Polskiego Radia Rozgtosni 
Centralnej 3 poznamy wiele cieka- 
wych, nieznanych informacji, m.in. 
na temat katastrofy masztu radio- 
wego w Konstantynowie. Warto 
przypomniec po prawie 14 latach, 
jakie byty przyczyny i czy mozna 
byto unikn^c zawalenia si? naj- 
wyzszego masztu radiowego na 
swiecie. 




Wlodzimierz Markowski SP5MW 


Za miesi^c obchodzimy kolejn^ rocznic? 
wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Chocby z tego wzgl?dy warto poznac zyciorys 
wojennego f^cznosciowca - 
konstruktora nadajnika „Burza”. 


Praktyczny syntezer PLL 


Prezentowany syntezer PLL 
autorstwa Romana Tyraty 
pracuje na cz?stotliwosci 
9-IOMHz, ale mozna go dos- 
tosowac do pracy w dowol- 
nym pasmie. Zastosowanie 
tego urz^dzenia w trans- 
ceiverze KF zapewnia dosko- 
nai 4 stabilno§c cz?stotliwosci 
oraz eliminuje skal? jako licz- 
nik cz?stotliwosci, a takze 
trudny do zdobycia kondensa- 
tor strojeniowy. Pomimo duzej liczby US i zlozonoSci uktadu do uruchomienia 
urz^dzenia wystarczy tylko miernik uniwersalny oraz miernik cz?stotliwosci. 


Radiotelefony dla kazdego 

Pamigtam jak pod koniec lat 80. zapanoioal 
w Polsce szal w zwiqzku z mozlizoosciq legalnego 
korzystania z radiotelefonoio CB. Pojazoily sig zote- 
dy finny, ktore bardzo skrzgtnie zagospoda rozvaly 
lukg mi Yynku zv zapeiunieniu zoszystkim obyivate- 
lom mozlizoosci komunikozoania sig. 

Trudno dzisiaj uwierzyc, ze na zalozenie telefo- 
nuzv tamtych czasach czckah sig latami i czgsto taki 
radiotelefon CB stanozvil jedynq mozlizvos'c Iqcznos- 
ci ze szoiatem. Nic dzizonego, ze zo tamtym czasie na 
naszym rynku pojazvilo sig - oprocz markowych mo- 
deli spetniajqcych wymagania norm radiozoych - 
takze zviele modeli okreslanych dzisiaj po prostu jako 
chlam. Byly przywozone z zagranicy zv duzych ilos- 
ciach, no i byly tanic. Nikt za bardzo nie przejmozval 
sig tym, ze np. pozvodujq zaklocenia radiozve. Na 
szczgscie szal 11m mamy za sobq, sq juz jasniej 
sprecyzozvane normy prazone ; a radiotelefony CB 
pozuoli zuracajq na szvoje miejsce pierzvotne, czyli 
tarn, skqd przybyl ten sposob komunikozoania sig: do 
duzych samochodow cigzarozvych. Oczywiscic sq 
jeszcze proby DX-oioania poza pasmem 27MHz, ale 
jest to zwyczajnie lamanie prazva; czgsc z tuczesniej- 
szych uzytkoiunikdw takiej nielegalnej Iqcznosci, po 
zdaniu egzaminu na licencjg krotkofalarskq, prze- 
niosta sig na pasma amatorskie. 

Teraz od kilku lat mamy nowy szat zzviqzany 
z pojawieniem sig innej grupy „radiote1efon6zo dla 
kazdego". Sq to urzqdzenia PMR 446 (Private Mo- 
bile Radio) pracujqce zo pasmie UHF 446MHz. 

Radiotelefony PMR to takze komunikaeja dla kaz- 
dego, bez abonamentu, oplat za polqczenie i licencji. 
W tej chzuili jest to alternatyzva dla komorek - telefo- 
ndw GSM, ktore nie sq najlepszym rozzoiqzaniem dla 
zapezonienia Iqcznosci na niezvielkie odlegtosci. 

PMR swietnie spelniajq szoojq rolg podezas zoy- 
cieczek i zazooddio sportozoych, a takze zv domu, na 
dzialce, czy po prostu do pogazogdek kolezenskich. 
Zasigg Iqcznosci moze dochodzic zv terenie otzoar- 
tym do 2-3 kilomctrdzv. 

Wide firm profesjonalnych zo celu obnizenia 
kosztozo zzoiqzanych z komunikacjq pomigdzy szooi- 
mi pracoionikami zaadaptowata radiotelefony PMR 
do szooich potrzeb. Sq to przezvaznie firmy ochro- 
niarskie, kurierskie, ale rozoniez np. kominiarskie. 
W kazdym razie lista zastosozvan tych radiotelefo- 
nozo jest bardzo dtuga. 

W Polsce jest zoiele firm zajmujqcych sig hand- 
lem radiotelefonami PMR (ivy star czy przesledzic 
reklamy zo naszym pismie). Na biezqco zo miesigez- 
niku informujemy o pojaioieniu sig najnozoszych 
modeli, ktore fizyeznie sq coraz mniejsze i Izejsze, 
a zoige sq coraz bardziej przyjaznc. 

Zyczg zoszystkim mitych zoakacji i udanych urlo- 
pozo z radian! 

Andrzej Jancczek 

PS. Zapraszam do lektury najnozoszego Krotko- 
faloioca Polskiego, ktdry decyzjq ZG PZK od tego 
numeru jest zokladkq Sioiata Radio (sir. 71-74). 
Dzigki takim zmianom PZK nie bgdzie ponosic 
kosztozv zzoiqzanych z drukiem, a nasi Czytelnicy - 
zo zvigkszosci krotkofalozvcy - bgdq na biezqco 
informozoani o zoszystkich spraioach Zwiqzku. 
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AKTUALNOSCI 


Sprz§t 



Samochodowy system audio-wideo 



TETRA z Nokii 



<§> 








MEX-R5 to pierwsza jednostka steruj^ca 
z bezprzewodow^ transmisjc) sygnatu au- 
diowizualnego oferowana przez firm^ 
Sony. 

Model MEX-R1 jest takze wyposazony 
w funkcj? Zone x Zone, umozliwiajqq kie- 
rowcy sluchanie radia lub odtwarzacza CD 
z glosnikow przednich, podczas gdy pasa- 
zerowie na tylnym siedzeniu odpoczywajq 
lub ogl^daj^ film. MEX-R5 rowniez daje t£ 
mozliwosc, ale w tym modelu sygnal au- 
dio-wideo jest bezprzewodowo przesylany 
do monitora XVM-F65WL. Maksymalny za- 
si^g wynosi 5 me trow od jednostki steruj^- 
cej. 

Obydvvie jednostki oferuj^ wiele funkcji 
audio-wideo i zapewniaj^ dobq jakosc 
dzwi^ku. Omawiane systemy wyposa- 
zone w rozwqzanie Giga MP3, pozwalaj^- 
ce na odtworzenie nawet 1000 sciezek mu- 
zycznych, czyli okoto 100 plyt CD (jeden 
utwor to okolo 4MB, a 1 plyta DVD miesci 
4,7GB). Nabywcy produktow z serii MEX 


otrzymujt] nie tylko jednostki steruj^ce, 
lecz takze - dzi^ki odtwarzaczowi DVD, 
funkcji Zone x Zone i bezprzewodowej 
transmisji sygnalu audio-wideo - wchodzej 
w swiat audiowizualnej rozrywki w samo- 
chodzie. 

MEX-R1 jest wyposazony m.in. we wzmac- 
niacz 4x52W (S-MOSFET), 24-bitowq kon- 
wersj^ D/A, sterowanie zmieniaczem plyt 
CD/MD (sterowanie funkcjq Custom File - 
zbiorem nagran), DSO, EQ7, a takze ma 
zdejmowany panel przedni. 

Z kolei MEX-R5 zapewnia transmisjf bez- 
przewodowq. 

Cechy monitora XVM: 

■ 6,5-calowy ekran TFT; 

■ wyjqtkowa konstrukcja; 

■ dwukanalowa transmisja do sluchawek 
w podczerwieni; 

■ elastyczne mozliwosci montazu (deska 
rozdzielcza, zaglowek). 

[ http://www.sony.com.pl ] 


Firma Nokia wzbogacila swojq ofertf ter- 
minal! TETRA o nowy, przenosny radiote- 
lefon Nokia THR880i. Radio telef on ten ma 
wbudowany odbiornik GPS {Global Posi- 
tioning System), dzi^ki czemu dyspozyto- 
rzy b?d^ mogli zlokalizowac i monitorowac 
aktualne pozycje uzytkownikow terminali. 
Uzytkownicy natomiast, po wcisni$ciu za- 
ledwie jednego przycisku, b^d^ mogli prze- 
sylac dane o swoim polozeniu do wczesniej 
okreslonego adresu. 

Nokia THR880i umozliwi pracownikom 
sluzb bezpieczenstwa publicznego korzys- 
tanie z wielu najnowszych rozwi^zan sto- 
sowanych obecnie w urzqdzeniach mobil- 
nych. Ekran o parametrach 130x130 pikseli 
i 65 356 kolorach oraz przegl^darka 
XHTML pozwalajq wySwietlac za pomoq 
radiotelefonu zdj^cia, grafik^ oraz strony 
w formacie XHTML i HTML. 

Radiotelefon jest oferowany 
w trzech wersjach dostosowa- 
nych do pasma cz^stotliwosci: 

380, 410, 800MHz. 

Warto wie- 
dzie£, ze juz 
wczesniej zo- 
stal udost$p- 
niony model 
TMR880, prze- 
znaczony do 
montazu w po- 
jazdach, umoz- 
liwiajqcy bez- 
posredni do- 
sti^p do aplika- 
cji, ktore 
niezbfdne dla 
sluzb bezpie- 
czenstwa pub- 
licznego, takich 
jak: policja, 

straz pozarna, 
sluzby ratow- 
nictwa me- 
dycznego i 
straz granicz- 
na. 

[ www.nokia.com.pl ] 
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CDX-NC9950 


MOB60 


NEOCAR 


Explorist 100 


NaviFlash 


Bluetooth M250 


BINTEC X2250 




Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 5/05 


SDR-1000 

Transceiver cyfrowy SDR-1000 
firmy FlexRadio Systems jest 
przystosowany do pracy w pasmach amatorskich 160-6m 

z moq 100W. 
Obsluga transcei- 
vera dokonywana 
jest wyl^cznie za 
posrednictwem 
komputera. 
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Wyroznienie 

Firma Omnimo poinformowala o zdobyciu 
przez odtwarzacz iAUDIO X5 dwoch 
wyroznien - „Wyb6r redakcji" oraz „Naj- 
lepsza oplacalno^" . Przyznane zostaly 
playerowi przez PC World Komputer. Wy- 
roznienia te zostaly przyznane po teScie 
„MP3 na kazd^ okazje". Oficjalna premiera 
odbyla si? w Korei 14 maja. 
iAUDIO X5 w Polsce jest dost?pny od po- 
lowy czerwca. Juz od poczqtku czerwca 
firma Omnimo uruchomita przedsprzedaz 
tego urz^dzenia. Omnimo zdecydowala si? 
na ten krok z powodu duzego zainte- 
resowania tym modelem tak na swiecie, jak 
i w Polsce. Playera mozna zamowic na 
stronie www.iaudio.pl. 


Los Angeles MP74 


Zestaw Blaupunkta 



W maju firma Bosch Polska zaoferowala 
promocyjne zestawy radioodtwarzaczy 
Blaupunkt, charakteryzuj^ce si? prostym 
montazem i latw? obslugq. Wsrod nich jest 
zestaw Premium, ztozony z radioodtwarza- 
cza Los Angeles MP74, glosnikow i wzmac- 
niacza. 

Sercem promocyjnego zestavvu Premium 
jest radio Los Angeles MP74 z mozliwosci^ 
odtwarzania plyt CD, CD-R, CD-RW oraz 
utworow w formacie MP3. Wysokiej klasy 
diwi?k zapewnia 5-kanalowy cyfrowy ko- 
rektor parametryczny DEQ Max EX z moz- 
liwosci^ autoregulacji. Wbudowana funk- 
cja Automatic Sound pozwala na automa- 
tyczne dopasowanie glosnosci do pr?dkos- 
ci jazdy oraz na maskowanie szumow. 
W radioodtwarzaczu mozna ustawic barw? 


brzmienia w zaleznosci od zrodla dzwi?ku. 
Graficzny wyswietlacz VarioColour ma 
4096 kombinacji barw oraz dodatkowq 
mozliwosc wyboru 16 kolorow podswietle- 
nia przyciskow. Urz^dzenie moze bye zdal- 
nie sterowane za pomoq pilota. Elektro- 
mechanicznie uchylany panel przedni Iq- 
czy w sobie dwa kolory: srebrny oraz tyta- 
nowy. Dodatkowo w wyposazeniu stan- 
dardowym znajduje si? mikrofon pomiaro- 
wy dla automatycznych ustawien korekto- 
ra DEQ. 

Kolejnym elementem zestawu s$ pasujqce 
do kazdego auta plaskie glosniki z serii 
Odx, wykorzystujgce technologic magne- 
sow neodymowych. 

[ www.bosch.pl ] 



itr tmilel - gotowi ao naziemnei 
telewizji cyfrowej 

Zgodnie ze „Strategi$ preejscia z techniki analogowej 
rows w zakresie telewizji naziemnej” przyj?t 3 przez Rad? Mi- 
nistrow RP w dniu A maja, jeszcze w tym roku rozpocznie 
si? proces uruchamiania naziemnej telewizji cyfrowej. 
Najdalej do 2014 r. przestanie nadawac dotychczasowa te- 
lewizja analogowa. Oznacza to zarowno zasadnicze zmiany 
na rynku telewizyjnym, jak i konieeznose przeprowadzenia 
znacznych inwestyeji. 

TP EmiTel, dzi?ki skuteeznemu procesowi restrukturyzaeji, 
dobrym wynikom finansowym i inwestycjom technologicz- 
nym, jest gotow do nadawania sygnalu naziemnej telewizji 
cyfrowej. B?dzie to mozliwe niezwtocznie po przyznaniu 
przez KRRiT prawa do nadawania w tej technologii nadaw- 
com programow telewizyjnych. 

Zalety telewizji cyfrowej to: sygnat o bardzo dobrej jakosci 
bez zakloceri, poszerzenie oferty programowej i dot^czenie 
nowych, interaktywnych uslug (np. superteletekst, ustugi 
bankowe w domu, loterie itp.). 

Obecnie caty proces przygotowania i dostarezenia sygnatu 
do anteny nadawczej realizowany jest na drodze cyfrowej. 
Jedynym analogowym ogniwem jest emisja od anteny na- 
dawczej do odbiornika uzytkownika. Jednak zastgpienie syg- 
natu analogowego sygnatem cyfrowym to kosztowna inwes- 
tycja. Wielkosc srodkow finansowych, ktdre muszq zostac 
zainwestowane, oszacowano na 600 min zt w perspektywie 
10 lat. Dobra sytuaeja ekonomiczna TP EmiTel, wynikaj^ca 
m.in. z przeprowadzonej restrukturyzaeji, umozliwia ewentu- 
alne znaezne zaangazowanie spbtki w realizacj? tego projek- 
tu. 

TP EmiTel sp. z o.o. jest firmg o ugruntowanej i silnej pozy- 
cji na krajowym rynku transmisji sygnatow radiowych i tele- 
wizyjnych. Firma nalez^ca wlOO proc. do Telekomunikacji 
Polskiej S.A., posiada infrastruktur?, ktbrq tworzy ponad 350 
obiektow nadawezyeh. Pokrywajs one swoim zasi?giem te- 
rytorium catego kraju. 


Koniec z PLC w Polsce? 

Jak donosi polska edycja BusinessWeek pierwsza w Polsce 
ustuga dost?pu do Intemetu przez gniazdko elektryczne za- 
konezyta si? fiaskiem. 

Polsko-amerykanska spotka Pattern Communications wy- 
cofata si? z trwajqcej od trzech lat wspotpracy z krakows- 
kim zaktadem energetyeznym (aktualnie cz?$ci 3 grupy 
Enion). Powodem tego kroku byty zbyt mata liezba klientow 
- nigdy nie byto ich wi?cej niz stu. Zdecydowaly wysokie ce- 
ny: wprawdzie optata instalacyjna wynosila 1 9 zt, ale mie- 
si?czny abonament nawet 200 ztotych. Strona internetowa 
Pattern Communications jest nieaktywna, a jej szefowie nie- 



WYPEtNIJ I WYSUJ NA ADRES REDAKCJI $R 


W rubryce ..Aktualnosci” (SR 7/05) zainteresowaty mnie szczegolnie 
nast?puj^ce informaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wsrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat prbbnych Swiata Radio. JeSli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probns innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytut. 

PragnQ otrzymac prenumerat ?: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerate: 

□ EiS DMT DBD □ Audio 

□ EdW DEP □ Internet □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztq na adres: 01-939 Warszawa, ui. Burleska 9, 
faksem: (22) 568 99 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imi$ i nazwisko 


ulica, nr domu, nrmieszkania 


kod, miejscowoSd 

Wyraiam zgodg na przetwaranie moicli danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na koezystanie z nich w celach 
hancfiowych i marketingawych zwiqzanych z ofertami AVT. Dane chronionc zgodnie z Uslawa o ochronie danych osobowych (Oz.U. Nr 
133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wglqdu i poprawiarta moich danych osobowych. 


data 


podpis 
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I N F 


Na uwag? zastuguje fakt, ze rowniez inne zaktady energe- 
tyczne rezygnuja z technologii PLC. Oddziai koncernu Energa 
w Ptocku zdecydowai si? na zaoferowanie Internetu w tech- 
nologii radiowej (tzw. WI-FI). Jak juz informowalismy, war- 
szawski Stoen stracit zainteresowanie technologic PLC juz 
przed trzema laty. 

Monolityczne ttumiki w.cz. 

Na rynku pojawity si? monolityczne tlumiki/wzmacniacze 
w.cz. do 3GHz. 

Jednym z nich jest ADL5330. Jest to monolityczny ttumik/ 
wzmacniacz w.cz. na pasmo 1MHz...3GHz pracujecy zsyg- 
natami o mocy typowej dla bezprzewodowych systemow 
transmisji danych. Catkowity zakres regulacji wynosi 60dB 
(tlumienie od 40dB, wzmocnienie do +20dB), amoc wyj- 
Sciowa to +22dBm przy 1-decybelowej kompresji wzmoc- 
nienia. Zaletc ADL5330 jest przede wszystkim zastqpienie 
kilku dyskretnych wzmacniaczy i ttumikow pojedynczym 
uktadem scalonym, umozliwiajqcym precyzyjnq kontrol? 
mocy wyjsciowej nadajnika. Ponadto uktad odznacza si? 
matymi znieksztalceniami i szumami. Wspbtczynnik szumdw 
wynosi 8 dB, apunkt OIP3 +31 dBm dla sygnatu ocz?stotli- 
wosci 1GHz. 

[www.onalog.com] 

Dokladniejsza lokalizacja 
poiozenia w obr^bie sieci GSM 

Bezprzewodowe modemy GSM/GPRS ITM338/339 firmy 
TTPCom Ltd. S 3 obecnie wyposazone w funkcj? lokalizacji 
poiozenia, umozliwiaj^ uzyskanie dokiadnosci lepszej niz 
100m. Oprogramowanie lokalizacyjne Matrix dostarczyla fir- 
ma CPS (Cambridge Positioning Systems Ltd.). Jest to tania, 
szybka i wzgl?dnie dokladna metoda wyznaczania poiozenia 
w obr?bie zasi?gu dziaiania sieci GSM, odbywajaca si? z wy- 
korzystaniem transmisji GPRS lub wiadomoki SMS. Poten- 
cjalne obszary zastosowan to monitorowanie poiozenia po- 
jazddw, osdb czy Sledzenie trasy wartokiowych przesyiek. 
[www.cpslocaies.com] 

Zintegrowana glowica odbiorcza 
do odbiornikow GPS 

MAX2745 to zintegrowana giowica odbiorcza do odbiorni- 
kdw GPS, pozwalaj^ca wyeliminowac kosztowne tiltry SAW 
i dyskretne filtry p.cz. Zawiera wewn?trzny czujnik tempera- 
tury i rezonator kwarcowy oraz charakteryzuje si? bardzo 
maiym poborem mocy. Struktura ukiadu obejmuje nisko- 
szumny wzmacniacz, mieszacz, sekcj? p.cz., lokalny oscy- 
lator i przetwomic? napi?cia. Ponadto uklad dostarcza na- 
pi?cie zasilajece do zewn?trznego wzmacniacza niskoszum- 
nego. Obsluguje tryby 32,736MHz i 16,368MHz oraz z imple- 
mentacj^ TCXO. Inne wazniejsze wiasciwosci urz^dzenia to 
wyjkie rdznicowe lub asymetryczne 4,092MHz, wspoiczyn- 
nik szumow 3,5dB, zakres napi ?6 zasilania 2,4.. .3,6V (pobor 
mocy 41mW przy 2,4V). 

[www.maxim-ic.com] 

Odbiornik pomiarowy 
FSMR do kalibracji 
generatorow sygnalowych 

Firma Rohde&Schwarz oferuje nowy typ odbiornika pomia- 
rowego FSMR przeznaczonego do kalibracji wszelkiego typu 
generatordw sygnalowych i tiumikdw. Urzadzenie i^czy 
w sobie funkcje kalibratora poziomdw, analizatora modulacjl, 
analizatora audio, miernika mocy i analizatora widma. Pasmo 



PMR Alana 


Firma Alan zjawczyc oferuje nowy radiote- 
lefon Alan 777. Jest to prosty, dwupasmo- 
wy radiotelefon PMR/LPD, jeden z naj- 
mniejszych w swojej klasie, z maksymalnie 
uproszczon^ obslug^, zachowuj^cy jedno- 
czeSnie wszystkie zalety i mozliwoki ra- 



diotelefondw wyzszej klasy. Jego dwusys- 
temowy uklad pracy, niewielka waga i wy- 
miary powoduj^ ze jest on bardzo uzytecz- 
ny w roznych warunkach i zastosowaniach. 
Alan 777 jest wyposazony w czytelny wy- 
swietlacz LCD, VOX, Dual Wath, SCAN, 
Roger beep. 

Wybrane parametry i wiasciwosci radiote- 
lefonu: 

■ liczba kanalow: 8/PMR, 69/LPD; 

■ liczba kodow CTCSS: 38; 

■ zakresy cz?stotliwoki: 446,00625- 

446,09375MHz (PMR), 433,075-434,775 
(LPD); 

■ zasilanie: akumulator Li-Ion 3,7V/720mA 
lub dwie baterie AAA; 

■ moc nadajnika: 50/500mW ERP; 

■ modulacja: fazowa; 

■ odst?p mi?dzykanalowy: 12,5kHz/PMR, 
25kHz/LPD; 

■ wymiary: 86x19x42mm; 

■ waga 58g. 

W komplecie znajduj<| si? dwa radioteiefo- 
ny, dwa akumulatorki 3,7V/720mA oraz la- 
dowarka i instrukcja. 

W sklad wyposazenia opcjonalnego moze 
wchodzic mikrofon zewn?trzny MA28-G5 
wraz ze sluchawki) oraz zestaw sluchawko- 
wo-mikrofonowy MA30-G5. 

[ www.alan.pl ] 



Aktywna antena 


MFJ 


4 3 S 

3 7 

2 8 


Anteny aktyw- 
ne stosuje si? 
w celu odbioru 
sygnalow radio- 
wych z zakresu 
fal Srednich/ 
krotkich w wa- 
runkach, kiedy 
nie ma mozli- 
woki zainstalo- 
wania anteny 

zewn?trznej, czyli np. w warunkach urlo- 
powych, w hotelu czy na dzialce. 

Oferowana przez MFJ nowa antena aktyw- 
na MFJ-1020C umozliwia odbior sygnalow 
radiowych z zakresu 300kHz...40MHz. 
Uklad anteny MFJ-1020A zostal tak zapro- 
jektowany, aby umozliwial pokrycie 
wszystkich mi?dzynarodowych pasm fal 
krotkich, a takze zakresow radioamators- 
kich od 160 do 10m. Urzqdzenie moze pra- 
cowac jako preselektor dla zewn?trznych 
i wewn?trznych anten drutowych. Uklad 
elektryczny zawiera na wejkiu tranzystory 
polowe FET ze strojonym wejsciem zapew- 
niaj^cym potrzebn^ selektywnok. Uklad 
moze bye „przezroczysty" dzi?ki funkcji 
ON/OFF BYPASS, czyli mozna pracowac 
z jego pomini?ciem bez koniecznosci roz- 
montowywania ukiadu. 


MFJ-1 020C Active Antenna 
B c 

*. ' ° . if/% 

OFF- / » E zhhrr ■ M 


nec BAND 

0FP MHz 

BYPASS 


TUNE pwfl 


Ponadto na plycie czolowej znajdujq si? 
przyeiski shizqce do: 

■ GAIN - ustalenia optymalnego wzmoc- 
nienia w.cz.; 

■ BAND - wyboru strojonego zakresu pas- 
ma; 

■ TUNE - dostrojenia ukiadu na wybra- 
nym pasmie. 

Urz^dzenie jest przenosne dzi?ki niewiel- 
kim wymiarom oraz zastosowaniu anteny 
teleskopowej i zasilaniu z zewn?trznego 
zrodta napi?cia (akumulatora czy baterii) 
9... 12V. Podczas jego eksploatacji czesto 
jest polrzebne uziemienie (wystarezy pol^- 
czyc drutem punkt GND z prawdziwym 
uziemieniem, np. z metalow^ rura wodo- 
ci^gow^ od zimnej wody). 

[ www.mfjenierprises.com ] 
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DRT1 


Nowy model tonera DRM 



Wyb6r odbiornik6w pozwalajqcych na od- 
bidr cyfrowej radiofonii DRM jest jak na razie 
bardzo ograniczony. Najbardziej rozpo- 
wszechnionymi rozwiqzaniami sq zmodyfi- 
kowane odbiorniki komunikacyjne lub tory 
odbiorcze radiostacji amatorskich, wspolpra- 
cujqce z komputerowym dekoderem sygnatu. 
Niedawno pojawii si? na niemieckim ryn- 
ku tuner DRT1 w formie przystawki do 
komputera PC. Jest to kolejny modut od- 
biornika DRM umozliwiajqcy odbior radia 
cyfrowego w zakresie do 30MHz. 

We wst?pnym stopniu przemiany cz?stotli- 
wosci pracuje syntezer DDS na uktadzie 
AD9951. Pierwsza podrednia cz?stotliwosc 
urzqdzenia wynosi 45MHz, druga p.cz. 12kHz. 
Podstawowe parametry DRT1: 

■ zakres cz?stotliwosci pracy: 
10kHz...30MHz; 

■ wartodd 1CP3: +13,5dBm; 

■ dynamika sygnalu: 67dB; 

■ impedancja wejdciowa: 50Ohms; 

■ sygnat wyjdciowy: 12kHz/2,5Vpp; 


■ napi^cie zasilania: 5V (220mA). 

Caly uklad odbiorczy znajduje si? na nie- 
wielkiej plytce drukowanej, kt6rq mozna 
podlqczyd do komputera poprzez zlqcze 
USB i korzystac z dekodera programowego 
(DREAM). 

Regulacji sily giosu oraz wartodci cz?stotli- 
wosci stacji DRM trzeba dokonywac na 
komputerze. Program pozwala na zapa- 
mi?tanie kilku wybranych cz?stotliwodci, 
co jest bardzo wygodne w przypadku od- 
bioru w roznych pasmach krotkofalowych. 
[ www.sat-schneider.de ] 


Przenosny analizator nadajnikow 



MT8220A UMTS Master jest przenodnym 
analizatorem nadajnikow zaprojektowa- 
nym dla potrzeb weryfikacji sprz?tu UMTS 
podczas instalacji, rozbudowy lub serwiso- 
wania sieci. 

MT8220A Icjczy funkcjonalnosc analizatora 
nadajnika W-CDMA i przenosnego analiza- 
tora widma MS2721A o padmie 7,1GHz 
w jeden ultralekki przyrzqd (tylko 2,9kg), 
zasilany z baterii Li-Ion. 

Wbudowany analizator widma pokrywa 
pasmo od 100kHz do 7,1GHz i zapewnia 
pomiar sygnaldw o malym poziomie (po- 
ziom szumow o wartodci -153dBm/lGHz). 
W trybie analizatora nadajnikow pokrywa 
pasma 824-894MHz, 1710-217t)MHz oraz 
2300-2700MHz. Mozliwodci pomiarowe 
analizatora UMTS Master obejmujq pomia- 
ry RF W-CDMA i demodulacj? sygnatdw 
W-CDMA dzi?ki bezpodredniemu polqcze- 
niu do W?zla B lub polqczeniu bezprzewo- 
dowemu (OTA). 


Dedykowane jednoprzyciskowe funkcje 
pomiarowe (takie jak Nat?zenie Pola, Moc 
w Kanale, Zaj?te Pasmo, Stosunek Mocy do 
Mocy w Kanale Sqsiednim, Stosunek Nos- 
nej do Interferencji, Demodulacja AM/FM/ 
SSB) jak rowniez wbudowane tabele aloka- 
cji cz?stotliwosci powodujq, ze obsluga 
przyrzqdu jest latwa i bezposrednia. 
Rozbudowany pakiet oprogramowania za- 
rzqdzajqco-analitycznego ("Handheld Soft- 
ware Tools") jest dostarczany standardowo 
do kazdego przyrzqdu UMTS Master. Oprog- 
ramowanie umozliwia proste i latwe zarzq- 
dzanie, archiwizowanie i analizowanie da- 
nych pomiarowych mierzonego systemu 
w funkcji czasu. MT8220A zostal wyposazony 
w 8,4 calowy kolorowy wyswietlacz o roz- 
dzielczosci SVGA, ktdry zostal zoptymalizo- 
wany do pracy zarowno wewnqtrz, jak i na 
zewnqtrz budynkow, w rdznych warunkach 
pogodowych i oswietlenia. Uzycie zewn?tr- 
znych kart pami?ciowych typu Compact 
Flash rozszerza moz- 
liwodci pami?ci we- 
wn?trznej i umozli- 
wia zapami?tanie 
praktycznie dowol- 
nych ilosci wynikow 
pomiarowych i na- 
staw. Gniazda Ether- 
net 10/100 Base-T 
i USB 2,0 pozwalajq 
na elastyczne zdalne 
sterowanie jak row- 
niez umozliwiajq ta- 
dowanie wynikrtw 
pomiarowych. 

[ www.elsinco.pl ] 
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pomiarowe, w zaleznosci od wersji, wynosi od 20Hz do 
3,5GHz, 26,5GHz lub 50GHz. Liniowosc na poziomie 
0,01 5dB 4- 0,005dB/1 OdB w petni odpowiada obowiqzujq- 
cym standardom przemystowym. Zakres pomiarowy rozciq- 
ga si? od 130dBm do + 30dBm, a rozdzielczosb pasma po- 
miarowego moze wynosid od 100Hz do 10MHz. 

Ponadto odbiornik FSMR zawiera interfejsy GPIB i LAN. 
[www.rohde-schwarz.com] 

Uniwersalny radiomodem 
na pasmo 433MHz 

Firma Chipcon, bazujqc na scalonym transceiverze, skon- 
struowata uniwersalny radiomodem o oznaczeniu CC1000. 
Jest on dostarczany jako modut OEM i pracuje w nielicen- 
cjonowanym pasmie 433MHz z mocq wyjdciowq regulowa- 
nq w zakresie do 10dBm. Szybkosd transmisji danych moze 
byd zmieniana od 600 do 9600b/s. Wbudowany przelqcznik 
DIP pozwala na ustawienie pr?dkodci komunikacji z portem 
szeregowym RS232 w zakresie 600...57600b/s. 
Radiomodem jest oferowany w zestawie z antenq pr?towq 
wyposazonq w ztqcze typu SMA. 

Warto przy okazji wspommied, ze Firma Chipcon opracowata 
pierwsze dwa tanie uktady scalone nowej rodziny 
SmartRF04 wykonywane w technologii CMOS. Jest to wielo- 
kanalowy transceiver w.cz. na pasmo ISM 2,4GHz, o ozna- 
czeniu CC2500, oraz wielokanatowy nadajnik na pasmo ISM 
2,4GHz, CC2550. 

[http://www.chipcon.com] 

Nowy analizator widma do 8GHz 

W ofercie firmy Tektronix pojawii si? nowy analizator widma 
czasu rzeczywistego RSA3408A, wyrrtzniajqcy si? bardzo 
duzq szerokodciq kanatu pomiarowego, wynoszqcq do 
36MHz. Pasmo pomiarowe oferowanego urzqdzenia rozciq- 
ga si? od DC do 8GHz. 

W pordwnaniu do innych, podobnych analizatordw rozdziel- 
czosc zwi?kszono 2000 razy, umozliwiajqc znacznie do- 
ktadniejszq analiz? zmian mocy i cz?stotliwodci w czasie. 

Uzytkownicy tego analizatora sq w stanie wychwycic drobne 
niestabilnodci sygnatu w.cz. i zaktdcenia. Analizator jest 
przydatny do sprawdzania systemdw RFID do identyfikacji 
bezkontaktowej, ukladdw zdalnego dost?pu, systemdw na- 
wigacji satelitarnej w samochodach, bezprzewodowych kon- 
trolerdw do gier, odbiornikdw GPS czy chodby urzqdzert 
WLAN i wielu innych. 

Jest to w obecnej chwili jedyny na rynku analizator o wsprtt- 
czynniku FMT (Frequency Mask Trigger) rdwnym 36MHz. 
[www.tektronix.com] 


Chipset Bluetooth/GPS 

Firma RF Micro Devices opracowata 3-elementowy chipset 
Bluetooth/GPS o oznaczeniu RF8900, przeznaczony do 
wszelkiego typu urzqdzert transmitujqcych bezprzewodowo 
informacj? o swoim polozeniu. Cechq charakterystycznq jest 
tu rdwnoczesna realizacja nawigacji GPS i komunikacji 
w standardzie Bluetooth 1,2 przez pojedynczy procesor host. 
Uktady konkurencyjne zazwyczaj wykorzystujq do realizacji 
tych funkcji dwa oddzielne procesory, co nie pozostaje bez 
wptywu na ich koszt. RF8900 obejmuje wszystkie niezb?d- 
ne funkcje systemowe Bluetooth i GPS. Czulo&c na pozio- 
mie 155dBm pozwala na bezproblemowy odbior sygnaldw 
z satelitow GPS wewnqtrz budynkow i w obszarach o wyso- 
kiej zabudowie. Biezqca pozycja moze bye uaktualniana co 
sekund?, zad zasi?g transmisji Bluetooth wynosi okolo 10m. 
[www.rfmd.com] 


Swiat Radio Lipiec 2005 





AKTUALNOSCI 


Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 



; 3DA Swaziland 

Frosty K5LBU po raz kolejny wybiera si? 
do Afrvki. Wspotnie zWayne'em W5KDJ 
i Danielem ZS6|R czynni b?dq z Swazi- 
landu w dniach 8-18 lipca, lacznie z udzia- 
lem w LARU Contest. Ich znaki to 3DA0KDJ 
- W5KDJ, 3DA0JR - ZS6JR i 3DA0CF - 
K5LBU, a zawodach JARU majq nadziej? na 
uzywanie znaku 3DA5HQ. Pod koniec ma- 
ja mieli jeszcze miejsca dla dwoch operate- 
row, Zapowiadajq prac? na 160-6 m wszyst- 
kimi emisjami, Sprz?t to dwa transceiver)' - 
FT1000MP i IC765, dwa wzmacniacze - 
TL922 i Tokyo High Power HL1K, anteny 
to kierunkowe A4S z jednym elemenfem na 
40 m, 2 el. 12-17 m beam i pionowe - na 
160-80-40 m plus beverages. Informacje: 
www.k51bu.com i www, dxsafari.com. 



Polctam adresy stron 
z inform acjomi 
o stacjach, ktsre 
zapowiada(q udzial 
w zawodach IOTA. Sq 
one regulsrnie 
uaktunlninne siqd 
b^dzie main a tom 
znalezc wszystkie 
zapowiodzi: 

http://cptug.org/user/ 

wfeidl/Misi/ 

iotn2005.html 

www.ioto-post.dfe/ 

iotatest/haupt' 

1fiilJotQles1.html 


FT5XD DX pedytiq 
roku! Gratulujemy 
wszystkim uaestnikom, 
o sztz egolnie Mirkowi 
VK6DXI/SP51Xi oraz 
Robertowi SP5XVY. 


Rubryk? redaguje 
Andrzej Sadov/ski 
SP6fCA 
e-moil: 

andrcei.sadowski® 
pwr.wrot.pl 
SP DX Club 


3V Tunisia 

Czlonkowie Canary Islands DX Society - Du- 
nia EC8ADU, Javi EC4DX i Edu EC8AUA 
plus lokalni nadawey majq pracowac jako 
3V8SM z tunezyjskiej wyspy Djerba (AF- 
083). Znak ten jest w dyspozycji Tunisian 
Scout Radio Club wHoumt Souk City 7 . 26-29 
lipca b?dq koncentrowac si? na pasmach 
WARC emisjami SSB, PSK31 i RTTY a 30-31 
lipca b^dcj brali udzial w zawodach IOTA na 
SSB. Aktualnosd: www.ea4td.com. QSL 
przez biuro do EC4DX. 

Antarkfyczne aktywnosci 

Dmitry RZ3DJ poinformowal o aktywnosci 
Wotodii RU3HD z antarktyeznej bazy No- 
volazarevskayn (UA-08 do Antarctica 
Award, IOTA AN-016) do kwietnia 2006. 
Woiodia pracuje jako R1ANN iRU3FID/ 
ANT na wszystkich pasmach, glownie CW 
plus nieco SSB w wolnvm od obowiqzkow 
sluzbowych czasie. Do tej pory ma vv logu 
ponad 7000 QSO. QSL via R23DJ. 

CY0 Sable Island 

Na kanadyjskq wysp? Sable (NA-063) wy- 
bierajq si? joe W8GEX, Wayne K8LEE i Phil 
W9IXX. Termin tej aktywnosci to 27 lipca - 
3 sierpnia, a znak CY0AA. Praca na vvszyst- 
kich pasmach CW, SSB PSK i RTTY. Wez- 
mq tez udzial w zawodach IOTA. QSL ma- 
nagerem jest K8LEE. Log on-line na stronie 
wyprawy: www.wb8xx/sab)e. 

FP St. Pierre & Miquelon 

Z wyspy Miquelon (NA-132) majq pracowac 
w dniach 29 lipca - 7 sierpnia Paul K90T 
i Peg KB9L1E. Ich znaki to FP/K90T i FP/ 
KB9LIE. Plany pracy sq nast?pujace: emisje 
CW i SSB, 100 W, pionowe anteny d rut owe, 
glowne pasma pracy to 80, 40, 30 m na CW 
oraz 40, 20 i 17 m SSB, aktywnosc na 160 
m i wyzszyeh pasmach zalezna od propaga- 
cji. Wezmq rowniez udzial zawodach IOTA - 
kategoria Single-Operator. QSL na znaki do- 
mowe. Strona: http://www.mhtc.net/~k9ot. 

GD Isle of Man 

Scarlett Point Radio Group uruchomi oko- 
licznosciowq stacj? GB5MOB z The Old 
Nunnery na wyspie Man (EU-116) 
w dniach 30-31 lipca lacznie z udzialem 


w zawodach IOTA. Aktywnosc ta jest cz?s- 
ciq obchodow 175-lecia Maritime Anniver- 
sary Year. QSL via MDOIOM. Wiecej na 
w w w .scar let tpoin t.com. 

IOTA 

EU-052: Zakynthos tsl., SV Greece. Feco 
HA8KW b?dzie czynnv z tej wyspy jako 
SV8/HA8KW/p w dniach 24 lipca - 1 sierp- 
nia. Praca glownie na telegrafii plus nieco 
SSB. Udzial w zawodach IOTA jako J48KW 
- kategoria 12-h Low Power CW. QSL na 
znak domowy, rowniez przez biuro. 

Eli-065: Ouessant Isl. DIFM AT-001, F Fran- 
ce. Operatorzy z Francji, Szkocji i Belgii b?- 
dq pracowac w zawodach IOTA jako 
TM4Z. QSL via F6KHM. 

EU-071: Westman Islands, TF Iceland. Gru- 
pa angielskich operatorow - MartinG3ZAY, 
Dominic M0BLF, Tim M0TDG i Tom 
MOTjH pianujq udzial w zawodach IOTA. 
EU-074: Brehat Isl, F France. Z tej francuskiej 
wyspy majq pracowac w dniach 29,07- 5.08 Jo- 
se ON4CJK, Kenny ON4DPX iMarc ON5FP. 
W zawodach IOTA b?dq czynni prawdopo- 
dobnie jako TM0EME. QSL via ON4ADN. 
EU-088: An holt Isl. DIA NK-00I, OZ Den- 
mark. OZ2TF, OZ7KDJ iOZ9V b?dq praco- 
wac 10-80 m CW i SSB z tej lokalizacji jako 
OZ8MW/p. Termin pracy 28 lipca - 4 sierp- 
nia Iqcznie z udzialem w zawodach IOTA. 
EU-128: Fehmarn Isl, DL Germany. Gerold 
DH6GD ma pracowac z tej wyspy w dniach 
25 lipca - 10 sierpnia. Emisje SSB, CW i PSK31, 
pasma 10-80 m, znak DH6GD/p i udzial w za- 
wodach IOTA. QSL na znak domowy. 

EU-129: Usedom Isl, DL Germany. Podob- 
nie jak w ubieglych kilku latach grupa nie- 
mieckich operatorow w skladzie DL2SWW, 
DH7NO, DH1LA, DG1RUG, DF9TM, 
DL2VFR i DL2RTK b?dzie pracowac jako 
DLOKWH/p z niemieckiej cz?sci Uznamu 
w dniach 28-31 lipca. QSL przez biuro. Na 
marginesie westchn? sobie cichutko, ze oni 
potrafiq si? zorganizowac co roku a nas stac 
na akcj? zbiorowq 2-3 razy i pa tern tylko in- 
dywidualne wyezyny. 

AS418: Faylakah Isl., 9K Kuwait. Grupa 
kuwejckich operatorow b?dzie czynna z tej 
wyspy jako 9K2F w dniach 27 lipca - 3 sier- 
pnia, Iqcznie z udzialem w zawodach 
IOTA. QSL via 9K2RA. 

NA-077: Anticosti Isl. CISA QC-001, VE2 
Canada. Guy VE2QRA b?dzie pracowal 
z tej wyspy w dniach 31 lipca - 5 sierpnia. 
B?dzic to aktywnosc rowniez z latarni mor- 
skiej: Po idle -Carle ton CAN 395. Praca 
vv sty lu wakacyjnym na 80-6 m glownie 
SSB z mocq 100 W i antenanu drutowymi. 
QSL direct do VE2QRA. 

NA-081: Nova Scotia Province East group, 
VE1 Canada. Linda VE9CLF i Len VE9MY 
wybiera jq si? na jedna z wysp w tej gnipie. 
B?dzie to pierwsza aktywnosc z tej lokalizacji, 
wi?c otrzyma nr ref. do dyplomu za wyspy 
Kanady - CISA. Praca zmocq 100 W, anteny - 
pionowa 20-15 m idipol na 40 m. Udzial 
w zawodach IOTA. QSL na znaki domowe. 
NA-092: Mustang Isl., W5 U.S.A. Czlonko- 
wie South Texas DX and Contest Club 
STDXCC, W5RTA bedq czynni z tej wyspy 


w dniach 28-31 lipca. 28-30 lipca b?dq uzy- 
wac znaku klubowego W5RTA - praca SSB, 
CW i RTTY, na 80-10 m Iqcznie z pasmami 
WARC, a podezas zawodow IOTA K5M - 
pasma 80-10 m na SSB i CW. QSL via W6WF, 
a wi?cej na http://stdxcc.org/mustang_.htm. 
NA-110; Harbor 1st., W4 U.S.A. Ed W4YO 
jest jedynym krotkofalowcem wsrod sta- 
lych mieszkancow tej wyspy. Zapowiada 
aktywnosc w zawodach IOTA na 40-10 
m CW i SSB. Jest rowniez gotow umawiac 
si? na tqcznosc via e-mail: palaver@islc.net. 

JA Japonia - staeja okolicznosciowa 

Do konca lipca czynna b?dzie okolicznos- 
ciowa staeja 8N5SAtT zokazji Shikoku In- 
formation Telecommunication Month. Lite- 
ry w sufiksie reprezentujq stare nazvvy 
czterech prefektur na wyspie Shikoku: Sa- 
nuki, Awa, lyo i Tosa. QSL via JARL biuro. 

S7 Seychelles 

Karl OE3JAG wybiera si? na wakaeje na Se- 
szele. Czynny b?dzie jako S79JAG z Mahe 
mi?dzy 22 lipca a 7 sierpnia. Mitosnicy QRP 
znajdq partnera do Iqcznosci - Karl ma uzy- 
wac FT-817 plus proste drutowe anteny. 
Cz?stotliwosci pracy: CW - 14020, 18070, 
21020, 24890 i 28020 kHz, SSB - 14190, 18140, 
21190, 24940 i 28190 kHz, RTTY - 14080, 
18100, 21080, 24920 i 28080 kHz, PSK - 14070, 
18100, 21070, 24920 i 28070 kHz. QSL via 
OE3JAG. Wi?cej na www.oe3jag.corn. 

SV5 Dodecanese 

Ponownie z wyspy Lipsi (EU-001) do paz- 
dziernika b?dzie czynny Ermanno 1K2WZD 
jako SV0XAN/5. Praca na vvszystkich pas- 
mach i emisjach, a QSL na znak domowy. 

SV9 Crete 

Z Kissamos na Krecie czynny b?dzie Claude 
HB9CRX jako $V9/F8UFT/p w dniach 17-31 
lipca. Aktywnosc 40-10 m, Iqcznie z pasmami 
WARC wy Iqcznie na CW. QSL via F61CG. 

TT8 Chad 

Dobra wiadomosc dotyczqca aktywnosci 
z Czadu - Michael TT8M i Pierre TT8AMO 
prawdopodobnie przedluzq swoj pobyt do 
sierpnia. La tern b?dq szanse na iqcznosc na 
6m-z nowq antenq i w srodku sezonu wy- 
st?powania sporadyeznej warstwy E. QSL 
za Iqcznosd z obiema staejami do PA7FM 
a wi?cej na stronie www.pa7fm.nl. 

Innq staejq czynna z lego kraju b?dzie Phi- 
lippe F4EGS, ktory zapowiada prace jako 
TT8PK do 20 lipca" Aktywnosc RTTY^ PSK, 
SSB plus nieco CW z FT100D i antenq pio- 
nowq MA5V. QSL na znak domowy. 

Yl Iraq 

Kolejnq czynnq staejq z lraku jest Ilian 
LZ1CNN. Pracuje jako YI9LZ na 160-10 m. 
Preferuje telegrafi?, ale zapowiada rowniez 
nieco SSB, W miar? wolnego czasu b?dzie 
bral udzial w wielu zawodach. Jego pobyt 
ma trwac kilka miesi?cy, prawdopodobnie 
do konca roku. QSL via LZ1ZF. Szczegoly 
na www.batkanclub.8m.com. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Swiot Radio Ltptec 2005 



Grunwald 2005 

Cel zawod 6 w: upami?tnienie bitwy pod 
Grunwaldem, popularyzacja Zlotdw 
Wsphlnoty Druzyn Grunwaldzkich, dosko- 
nalenie poziomu technicznego i operators- 
kiego oraz uaktywnienie stacji klubowych 
ZHP. 

Patronat nad zawodami obj^l 49 OT PZK 
w Toruniu i sponsor klubu „ESCORT" Cie- 
chanow. 

Organizator: HKL SP4ZHT „Swist". 

Termin: 15 lipca 2005 r. 

Cz?sc KF 

Godz. 18.00 do godz. 20.00 czasu lokalnego. 
Wywolanie: „zawody grunwaldzkie". 

Pasmo 3,5MHz, emisja SSB. 

Raporty RS + numer QSO. 

Stacje practice zPol Grunwaldzkich do- 
dajc] do raportu liters G. 

Punktacja: QSO -lpkt. 

QSO ze stacje pracuj<}q z P61 Grunwaldz- 
kich - 3 pkt. 

QSO ze stacje klubow^ ZHP - 5 pkt. 

QSO ze stacje organizatora 3Z0PG - 10 pkt. 
Mnoznik: nie stosuje si?. 

Kazdy zawodnik moze zdobyc dodatkowo 
25 pkt. za ulozenie hasla POLA GRUN- 
WALDU z ostatnich liter sufiksow znakow 
wywotawczych. 

Wynik koncowy: suma punktow + punkty 
dodatkowe. 

Klasyfikacja: 

a) stacje indywidualne 

b) stacje klubowe 

c) stacje klubowe ZHP 

d) stacje nastuchowe 

SWLs: za prawidlowy nastuch uwaza si? 
odbior obu znakow korespondentow, ra- 
portow, numerow kjcznoscl Znak tej samej 
stacji moze pojawic si? tylko raz. 

Cz?sc VHF 

Godz. 21.00 do 22.00 czasu lokalnego. 

Pasmo 145MHz, emisja FM. 

Raporty: RS + numer QSO + WVV lokator. 
Punktacja: za kazdy kilometr odiegloSci od 
korespondenta (QRB) - 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSOs. 
Dzienniki wypelnione na ogolnie przyj?- 
tych zasadach nalezy przeslac do dnia 31 
lipca 2005 r. (decyduje data stempla pocz- 
towego) na adres HKt SP4ZHT, 13-200 
Dzialdowo, ul. Chopina 4, lub e-mail: 
sp4zht@op.pl 

Za pierwsze miejsca w poszczegolnych ka- 
tegoriach zostan§ przyznane puchary, za 2 . 
i 3. miejsca wyroznienia oraz dyplomy do 
5. miejsca. Z wszystkich nadeslanych lo- 
gow zostan^ wylosowane dwie nagrody- 
niespodzianki. 

W razie rownej liezby punktdw o kolejnos- 
ci czolowych miejsc decyduje liezba QSO. 
Wszyscy nagrodzeni zostan} powiadomie- 
ni o terminie i sposobie odbioru pucharow 
i wyroznien. 

WHotdzie Uczestmkom 
Powstania Warszawskiego 1944 

Organizatorzy zawodow: Centralna Radio- 
staeja Zarz^du Glownego Ligi Obrony Kraju 
- SP5KCR oraz Wydziat Szkolenia i Sportow 
Lacznosci Biura Zarzgdu Glownego LOK. 


Zawody - regulaminy i wyniki 


AKTUALNOSCI 


Celem zawodow jest zlozenie hotdu uezes- 
tnikom Powstania Warszawskiego 1944 
oraz wszystkim osobom wspieraj^cym po- 
wstanie. 

Do udzialu w zawodach zaprasza si? pois- 
kich i zagranicznych nadawcow indywidu- 
alnych, radiostaeje klubowe i nastuchowe, 
a w szczegolnosci tych, ktorzy uczestniczyli 
w powstaniu, czynnie lub vv inny sposob 
w r spierali powstaheow, jak rowniez stacje 
posiadaj^ce znaki okolicznosciowe nawi^- 
zuj^ce do uezestnikow powstania lub 
miejsc zwi^zanych zPowstaniem War- 
szawskim. 

Termin: 1 sierpnia od godziny 17.00 do go- 
dziny 19.00 czasu lokalnego. 

Przebieg zawodow: 

- w zawodach obowi^zuje UTC (czas uni- 
wersalny), 

- w zawodach obowi^zuj^ emisje CW oraz 
SSB, 

- w zawodach obowi^zuje praca zgodna 
zband-planem KF: KF/CW 3510 - 3550kHz, 
KF/SSB 3700 - 3775kHz. 

Wywolanie w zawodach: 

- na CW - „TEST - PW", 

- na SSB - ^wywolanie w zawodach Po- 
wstanie Warszawskie". 

Wymiana ra portow: 

Uczestnicy zawodow wymieniajq grupy 
kontrolne skladaj<jce si? z RS lub RST i ko- 
lejnego trzyeyfrowego numem QSO, np.: 

- emisja CW 599 01, 

- emisja SSB 59 01. 

Uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz 
stacje posiadajtjce znaki okolicznosciowe 
nawiEjzujEjce do powstania lub miejsc zwi^- 
zanych z Powstaniem Warszawskim wy- 
mieniaj^ grupy kontrolne skladaj^ce si? 
zRS lub RST, kolejnego numem QSO oraz 
skrotu „PW", np.: 

- emisja CW 559 01 WP, 

- emisja SSB 59 01 PW. 

Stacje pracujqce z Warszawy podaj^ skrht 
„WM", np.: 

- emisja CW 559 01 WM, 

- emisja SSB 59 01 WM. 

Obowi^zuje d^gta numeraeja. 

Lacznosci: z t<[ sam^ radiostaeje mozna na- 
wi^zac po dwie lacznosci - jedn$ na CW 
i drug^ na SSB. Wszystkie radiostaeje obo- 
wicjzuje 5 minut QRT przed i po zawodach 
(od godziny 16.55 do 17.00 oraz od godziny 
19.00 do 19.05 czasu lokalnego). 

Punktacja - za kazde bezbl?dne, potwier- 
dzone QSO zalieza si?: 

- ze staejami podaj^cymi w grupie kontrol- 
nej .PW": na CW - 30 pkt., na SSB - 15 pkt., 

- ze stacje organizatora (SP5KCR) podaj^q 
w grupie kontrolne] „PW": na CW - 20 pkt,, 
na SSB - 10 pkt, 

- ze staejami podaj^cymi w grupie kontrol- 
nej „WM": na CW - 10 pkt., na SSB - 5 pkt., 

- z pozostaiymi staejami: na CW - 2 pkt., na 
SSB - 1 pkt 

Wyniki koheowe to suma punktow za 
wszystkie QSO lub nastuchy. Mnoznika nie 
stosuje sie. 

Nasluchowcow obowi^zuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentow. Jedna i ta sama staeja nasluchiwa- 


na moze bye wykazana dwukrotnie - jeden 
raz na CW, a drug! raz na SSB. 

Lacznosci nie zalieza si? w przypadku: 

- braku dziennika, 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta, 

- powtornej lacznosci z [4 sam^ stacje, 

- znieksztalcenia znaku korespondenta lub 
grupy kontrolnej. 

Klasyfikacja: 

A - stacje podaj^ce w grupie kontrolnej 
„PW", 

B - stacje indywidualne - CW + SSB, 

C - stacje klubowe - CW + SBB, 

D - stacje indywidualne i klubowe, tylko 
CW, 

E - stacje indywidualne i klubowe, tylko 
SSB, 

F - stacje podaj^ce w grupie kontrolnej 
„WM", 

G - stacje QRP, 

H - stacje nastuchowe. 

Nagrody i dyplomy: 

- za zaj?cie od 1. do 3. miejsca w poszczegol- 
nych grupach klasyfikacyjnych dla stacji in- 
dywidualnych przewidziano nagrody rze- 
czowe w miar? pozyskanych sponsorOw, na- 
tomiast dla stacji kiubowych - puchary, 

- za zaj?cie od 1 . do 6 . miejsca w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej przyznane b?d} 
dyplomy, 

- za zaj?cie 1 . miejsca w grupie „C" - puchar 
przechodni Prezesa Zwi^zku Powstaheow 
Warszawsktch. 

Dzienniki zawodow, oddzielne za CW 
i SSB, nalezy przeslac w terminie 14 dni od 
dnia zakohezenia zawodow, wypelnione 
czyteinie wg czasu UTC na adres: Central- 
na Radiostacja SP5KCR, Wydzial Lacznosci 
ZG LOK, ul. Chocimska 14, 00 - 791 War- 
szawa, z dopiskiem „PW" lub e-mailem: au- 
diosat@polbox.com w terminie 14 dni. 
Znak wywolawczy powinien bye umiesz- 
czony w tytule. Dzienniki za przeprowa- 
dzone lacznosci w zawodach powinny bye 
umieszczone w zalc}cznikach w formacie 
.txt lub .doc. Kazdy dziennik wyslany e- 
maiFem b?dzie potwierdzony. Informacje 
0 otrzymaniu dziennikow umieszczone zo- 
stan^ na stronie www.sp5kcr.piwko.pl. 


Kalendarz zawodow 
krdtbfdarskkh na 
2005 rok znajduje si? 
na wkladce wewnqtrz 
SRI/2005 


Maraton CQ TEST 40 - 2005 

Cel zawodow: popularyzacja pasma 7MHz. 
Organizatorzy: Klub Lacznosci LOK 
^POGEUM" SP 1 KIZ - Postomino, Klub 
Krotkofalowchw Zicmi Slupskiej - SP1YCC 
- Slupsk, Klub Sportowy „PRZELOM" ~ Po- 
stomino. 

Termin zawodow - III tura - 17-07-2005 r. 
godzina 10.00 - 12.00 UTC (IV tura - 16-10- 
2005 r. godzina 10.00 - 12.00 UTC) 

Rodzaj emisji: CW, SSB. 

Raporty: RS lub RST plus liezba krajow po- 
twierdzonych w pasmie 7MHz oraz numer 
kolejny lacznosci, np. 59 123 01 lub 599 123 
01 itd. 

Stacje organizatora podaj} 59ZS lub 599ZS 
(Ziemia Slupska). Lacznosci mozna powta- 
rzac na CW i SSB, lacznosci mieszane nie 
b?d$ zaliczane. Numery lacznosci ci^gle dla 
CWiSSB. 


Swiat Radio Lipiec 2005 


Zawody - regulaminy i wyniki 


— 

W zawodoch zallcznnych 
do wspoizGWodnittws 
1HTERC0MST-KF 
2003 udzial wzi^lo: 

802 staeji 
indywidualnych, 

83 stacje klubowe 

(multioperator). 

Sklasyfikowono: 

322 siccje 
mdywiduolfie, 

35 staeji klubowych 
(multioperotor). 

Znaki indywidualne, 
klore byfy wykozane 
w wynik a ch zov/odovv 
zaliaonych do 
wjpohawodnklwo 
Interrontesl (w tym 
tnkze ?nnki 

niMklaiyfikowonyrh we 
wspofzawodniclwie} 
pojawily si$ 914 rnzy w 
kolegorioth 
wieloposmowycb oroz 
636 rozy w kaiegoriadi 
jednoposmowyeh. 

Hose polskich stocji w 
poszczegolnych 
zawodoch zaliczonych 
do Inter contest. 

Zawody liczha 
uezestn. 

SP DX Conlest 680 
IARU HF 238 
CQWWSSB 198 
CQWWCW 182 
WPX SSB 100 
ARRLDXCW 73 
WPX CW 46 
All Asian CW 46 
ARRL DX SSB 39 
WAE DX SSB 31 
All Asian SSB 27 
WAF DX CW 26 
Liczby obejmujQ Takze 
stacje: 

-nieklosylikowane w 
Intercontest (np. takie, 
ktare wystortowafy 
lylko roz w zawodoch 
zaliczonych do 
wspotzawodnictwa), 
-tylko stacje 
sklasyfikowane w 
wynikach zawodow, bez 
CHECKIOG. 

Peine wyniki 
wspofzawadnictwa 
podane sq na stronie: 
wv/w .spdxc.org.pl 


Nasluchowcow obowiazuje odebranie zna- 
kow i raportow obu staeji. Stacje te nie mo- 
ga powtarzac sic w danej emisji. 

Punktacja: 

- za laeznose, nasluch na SSB - 2 pkt. 

• za laeznose, nasluch na CW 4 pkt 

- za laeznose, nasluch ze staejq organizato- 
ra na SSB - 6 pkt. 

- za laeznose, nasluch ze stacje organizato- 
ra na CW - 8 pkt. 

Klasyfikacja: 

- grupa „A" stacje indywidualne 

- grupa „B" stacje klubowe 

- grupa „C" stacje nasluchowe 

Wynik koheowy roezny stanowi suma 
miejsc zdobytych przez stacje w trzech naj- 
lepszych turach. 

Stacje reprezentuj^ce organizatora: 
SP1KIZ, SP1YCC oraz stacje, ktore w roku 
ubiegtym zdobyly pierwsze miejsca w gru- 
pie A i B. 

Nagrody: za zdobycie pi^ciu pierwszych 
miejsc w poszczegolnych grupach uezestni- 
cy otrzymujg dyplomy, a za pierwsze 
w grupach - puchary. 

Dziermiki zawodow w terminie 14 dni po 
kazdej turze nalezy przeslac na adies: 
Adam Marian Slawski SP1ZZ, 76-215 Slupsk, 
skr. poczt. 35, e-mail: splzz@slp.vectranet.pl 
Osoby zainteresenvane otrzymaniem wyni- 
koiv koncowvch zawodow fub z poszcze- 
golnych tur sij proszone o przeslanie zaad- 
resowanej i ofrankowanej koperty lub po- 
danie adresu e-mail. 

W przvpadku naruszenia zasad regulami- 
nu zawodow lub etyki krotkofalarskiej na- 
stapi dyskwalifikaeja. 

Zawody zostanjj rozliczone w ri^gu 2 mie- 
si^cy po kazdej turze, natomiast wynik 
koheowy (roezny) zostanie pod any do 31 
grudnia br. 

Zawody Babiogorskie - HF/VHF 

Celem zawodow jest uczczenie doroeznego 
swi^ta „Tydzieh Kultury Beskidzkicj", po- 
pularyzacja dyplomu „Babia Gora", dosko- 
nalenie kwalifikneji operatorskich krotkofa- 
lowcow. 

Organizatorzy: Klub L^cznosci Babiogors- 
kiej Grupy Krotkofalowcow (BGK) - 
SP9PGB, Centrum Kultury, Promocji Tu- 
rystyki iSportu wMakowie Podhalahskim 
oraz Babiogorski Park Narodowy. 

Termin zawodow: czwarta niedziela lipca 
(w 2005 roku 24 lipca). 

Czas, pasma i emisje: 

3,5MHz - CW i SSB od 06.00 do 08.00 czasu 
iokalnego (04.00 do 06.00 UTC). 

Obowiazuje przestrzeganie bandplanu dla 
zawodow. Moze bye czynny tylko jeden 
nadajnik. Przy zmianie emisji na pasmie KF 
(z SSB na CW lub z CW na SSB), po zrobie- 
niu QSO obowiqzuje pozostnnie QRV dana 
emisji minimum 5 minut 
UKF (145MHz) - FM od 20.00 do 22.00 cza- 
su Iokalnego (18.00 do 20.00 UTC). 
Obowiazuje przestrzeganie bandplanu dla 
zawodow. QSO przez przemienniki niedo- 
zwolone. 

Wywolanie na fonii: „Wywolanie w Zawo- 
dach Babiogorskich", na CW: „CQ TEST SP". 


Raporty: RS lub RST, numer kolejny taez- 
nosci (numeraeja ciagla dla CW i SSB), np. 
59 01 iub 599 01. Stacje organizatora 
(SP9PGB i czlonkowie BGK) zamiast nume- 
ru QSO podaja BGK (Babiogorska Grupa 
Krotkofalowcow), czyli np. 59 BGK lub 
599BGK. Mozna przeprowadzic laeznose na 
CW iSSB, hjcznosci mieszane (CW-SSB, 
SSB-CW) nie beda zaliczane. Numery l^cz- 
nosci riagle dla CW i SSB. 

Na UKF dodatkowo podajemy lokator, np. 
59 01 JN99UR. 

Nasluchowcow obowiazuje odebranie zna- 
kow i raportow obu staeji, stacje te nie mo- 
g 4 powtarzac si? w danej emisji. 

Punktacja: 

Na KF za laeznose (nasluch) na SSB lub CW 
- 1 pkt. Mnoznikiem stacje podaj^ce 
w raporcie BGK. 

Na UKF: 1 pkt za km; QSO w obrebie tego 
samego „malego" lokatora daje 1 pimkt. 
Klasyfikacja KF: 

grupa „A-KF (CW)" stacje indywidualne 
emisja CW, 

grupa „B-KF (SSB)" stacje indywidualne 
emisja SSB, 

grupa X-KF (CW+SSB)" stacje iridywidu- 
alne emisje CW + SSB, 
grupa „D-KF" stacje klubowe, tylko kjeznie 
emisje CW + SSB, 

grupa „E-KF" stacje nasluchowe, emisje 
CW + SSB. 

Klasyfikacja UKF: 

grupa „A-UKF-FM" stacje indywidualne, 
grupa „B-UKF-FM" stacje klubowe, 
grupa X-UKF-FM-hSSB+CW" stacje indy- 
widualne i klubowe, 

grupa „D-SWL-UKF" stacje nasluchowe 
FM+SSB+CW. 

Powyzsze grupy klasyfikacji dla nadawcow 
i nasluchowcow b^d^ aktualne wyl^cznie 
w przypadku uczestnictwa minimum 3 sta- 
eji. Przy mniejszej liezbie iogow nadesla- 
nych dla danej grupy - nie b^dzie ona wy- 
kazana w rozliczeniu zawodow. 

Wynik koheowy na danym pasmie stanowi 
suma punktow razy mnoznik - stacje BGK, 
liezone tylko raz, bez wzgl^du na emisj?. 
Stacje reprezentuj^ce organizatora: 
SP9PGBi czlonkowie BGK. 

Nagrody: za zdobycie trzech pierwszych 
miejsc w poszczegolnych grupach uezestni- 
cy otrzymaja dyplomy. 

Dziennik Iqcznosci winien zawierac: czas, 
emisja znak korespondenta, raport nadany, 
raport odebrany, liezba punktow za QSO. 
Dzienniki w ci^gu 28 dni nalezy przeslac 
na adres: 

SP9MRY - Stanislaw Zadora, Os. 1000-lecia 
li'24, 34-220 Makow Podhalahski lub via e- 
matl: sbgk@sbgk.nq.pl (w postaci plikow 
^.txt lub ^.doc wzatyezniku e-maih). 
Otrzymanie dziennika nadeslanego drog^ 
elektronieznq organizator potwierdzi osob- 
na wiadomosci^ e-mail do nadawey, 
a w terminie pozniejszym otrzyma on row- 
niez ta drog<] wyniki zawodow. Osoby za- 
interesowane otrzymaniem wynikow koh- 
cowych listownie s$ proszone o przeslanie 
zaadresowanej i ofrankowanej koperty 
zwrotnej. 


SP-K za I kwarlal 2005 


GrupnAKfCW 
1 SP2KRS/GM 

524 

2 SP5KEH/WM 

492 

3 SP3KWA/TK 

470 

4 SP5YES/LW 

466 

5 SP2KDS/GD 

446 

Grupn B, KF SSB 
1 SP5KEH/WM 

389 

2 SP5YES/LW 

387 

3 SP2KRS/GM 

386 

4 S050/MM 

384 

5 SP3KWA/TK 

381 

Grupa C, KF CW + SSB 

1 SP2KRS/GM 

910 

2 SP5KEH/WM 

886 

3 SP5YES/LW 

853 

4 SP3KWA/TK 

851 

5 SOSO/MM 

806 

Griip«D # UKfOV + 

SSB + FM 

1 SOSO 

11244 

2 SP4KGB/4 

9823 

3 SP2ZFT 

7872 

4 SP9KUP 

7839 

5 SP3KKU 

7237 

Grupn E, SWL 
1 SP4-2101K 

283 

2 SP-0100-ZA 

130 

3 SP8-20-IO 

126 

4 SP7-6801K 

11 

Dni aktywnosci 

staeji amatorskicli 

w pasmie 144MHz (SP7KKX 2005) 

Stacje uezestnieznee w zmcodach: 

1 SP7JOA 

5578 

2 SP7AFS 

5268 

3 SQ7H1W 

5223 

4 SQ8LSB 

4855 

5 SP8HDC 

4531 

Stoqe or£tfwzjtforfi Arumsyi 

1 SQ8JLA 

4202 

2 SQ6JR/8 

3588 

3 SP7HGT 

2869 

4 SP7KKX 

2854 


75 lat PZK - VHF 

1 SQ9JKW QO90EA) 62 

2 SP9LCX (JO90LC) 52 

3 SP9ZPS/9 Q O90MI) 45 

4 SQ9IWH 0 O90NF) 45 

5 SQ9JKS (JO90EA) 45 

Nosluchoivcij 

1 SP9-31027 (Wodztslaw) 28 

Wspolzawodniclwo 
Intercontest KF 2003 

Liezba polskich staeji w poszczegolnych za- 
wodach zaliczanych do Intercontest: 


SP DX Contest 680 

IARU HF 238 

CQWWSSB 198 

CQWWCW 182 

WPX SSB 100 

ARRL DX CW 73 

WPX CW 72 

All Asian CW 46 

ARRL DX SSB 39 

WAE DX SSB 31 

All Asian SSB 27 

WAE DX CW 26 
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Tytul „Mistrz Intercontest - KF 2003" 

50 

SP2BLC 

125,10 

17 

SP9MRO 

117,43 


otrzymali: 


Single Operator CW 


18 

SP4SHD 

116,92 


* w kat SO MIXED - Krzysztof Sobon 

Lp 

Znak 

Punkty 

19 

SP5GMM 

112,43 


SP7GIQ - SN7Q 


1 

SN7Q 

563,42 

20 

SQ9HZM 

110,41 


■ w kat. SO CW - 

Krzysztof Sobon SP7GIQ 

2 

SP4DEU 

307,79 

21 

SP3IQ 

101,03 


-SN7Q 

3 

SP9W 

254,75 

22 

SP5BB 

100,70 


* w kat. SO PHONE - Kazimierz Drze- 

4 

SN8F 

239,49 

23 

SQ7B 

92,66 


wiecki S02R 


5 

SP5GH 

235,65 

24 

SP90HP 

89,97 


« w kat. MO MIXED - Klub Krotkofalow- 

6 

SP8BRQ 

210,37 

25 

SP9HZF 

89,12 


cow SP3KEY 


7 

S02R 

190,83 

26 

SP4AQD 

84,06 

Za miesiqc zostanq 

Zwyci^zcy wraz z tytulem „Mistrz Inter- 

8 

SP2DNI 

181,41 

27 

SP6N 

83,39 

opublikowane nun. 

contest - KF 2003" otrzymujq rowniez pa- 
mi^tkowy puchar (rta wtasnosc). Za zaj^cie 

9 

10 

SP4D 

SN3A 

170,12 

163,75 

28 

29 

SP4XQN 

SQSFEW 

82,80 

80,75 

wyniki aolowki statp 
biorqcych udzial w 
nasf§pujqcych 

drugiego i trzeciego miejsca w poszczegol- 

11 

SP1AEN 

156,38 

30 

SP3HZG 

78,91 

zawodath: 

nych grupach wr^czone zostanq dyplomy. 

12 

SP4ZO 

156,03 

31 

SP8EEX 

76,62 

- 0 Puchar Komendanto 

Uroczyste ogloszenie wynikow wspolza- 

13 

SP8BAB 

152,40 

32 

SP9MRQ 

75,97 

Hufca ZHP w Jufoslawiu 

wodnictwa, nadanie tytulow mistrzows- 
kich oraz wr^czenie pucharow i dyplomow 

14 

15 

SP3DIK 

SP5JTF 

149,53 

148,42 

33 

34 

SP2FTL 

SP9HQC 

75,74 

74,71 

- Maraton 

Krolkofalarski z okozp 
Jubileuszu XX-tej 

dla zwyci^zcow odb^dzie si^ na najbliz- 

16 

SP9H 

143,43 

35 

SP3BVI 

74,21 

roanicy powslonio 

szym zjezdzie SPDX Klubu. 

17 

SP5DDJ 

139,39 

36 

SP1MVG 

72,87 

0 golnop olski ego Klubu 

Single Operator Mixed 

18 

SP3PL 

136,51 

37 

SP8EDD 

69,94 

Kobiet Krdtkofalowcow 

Lp. Znak 

Punkty 

19 

SP6LV 

136,17 

38 

SP1DMD 

69,09 

SP-YL-C 

1 SN7Q 

950,50 

20 

SP4Z 

133,16 

39 

SP9EWO 

68,72 

- XXXv-leae SPBPEF 
Zostanie takie 
zamieszczony 
regulomin 

2 S02R 

902,59 

21 

SP9DUX 

127,68 

40 

SP20VQ 

66,69 

3 SN8F 

544,92 

22 

SP3LWP 

125,91 

41 

SN5N 

66,22 

4 SP6EKS 

541,20 

23 

SP6EKS 

122,85 

42 

SP4LVK 

63,83 

Ogolnopolskich 

5 SP9LJD 

6 SP8BRQ 

509,49 

445,63 

24 

25 

SQ9FMU 

SP4BEU 

121,96 

121,41 

43 

44 

SP3GHK 

SQ91DE 

63,74 

63,02 

Zawodov/ 

Krdtkofalarskkh „Polny 
Dzieii * Warla 2005*. 

7 SP4DEU 

367,24 

26 

SP4GFG 

120,62 

45 

SP3FYX 

62,77 

Zawody te odb§dq sr$ 
wdniach 13*14 

8 SP9QMP 

338,06 

27 

SP2HMT 

120,24 

46 

SP9BMH 

60,09 

9 SP4Z 

320,40 

28 

SP2BLC 

108,31 

47 

SP61EQ 

59,98 

sierpnia 2005 r. 

10 SP6LUV 

309,41 

29 

SN5J 

107,16 

48 

SP4DEU 

59,46 

batata, niedziela} i sq 

11 SP9W 

300,40 

30 

SP3JIA 

106,68 

49 

SQ2EAN 

58,64 

organizowane przez 
Klub Kroikafalowcow 

12 SP9XCN 

266,83 

31 

SP9DAE 

105,59 

50 

SP9DEM 

58,07 

L0K 5P3KWAw Turku, 

13 SP2DNI 

257,2 5 

32 

SP6A 

104,73 

Multi Operator Mixed 

Biuro Wielkopolskiego 

14 SP5GH 

250,38 

33 

SP6AEG 

102,67 

I-P 

Znak 

Punkty 

Zarzqdu 

15 SP3FYX 

244,45 

34 

SP50XJ 

100,89 

1 

SP3KEY 

401,47 

Wojewodzkiego L0K w 
Poznaniu oraz Zarzqd 
Glowny Ugi Obrony 

16 SN3A 

241,30 

35 

SP3FYX 

100,49 

2 

SP9KRT 

214,33 

17 SP6A 

240,62 

36 

SP3BJK 

98,40 

3 

SN4L 

179,09 

Kraju 

18 SP6IHE 

222,81 

37 

SP9XCN 

96,82 

4 

SP5KVW 

174,58 

B§dq fo ogolnokrcjowe 

19 SP9P 

211,54 

38 

SP2HPD 

96,77 

5 

SP9KTI 

173,08 

cwitzenia radiostacjl 

20 SP6DVP 

200,72 

39 

SP2QG 

95,71 

6 

SP3KFH 

168,74 

amatorskich w 
warunkach terenawych 
job przygolowame da 

21 SP4CFG 

195,87 

40 

SP9NSV 

90,26 

7 

SN5Z 

166,66 

22 SP2EXN 

189,78 

41 

SP5CJQ 

87,83 

8 

SP9KDA 

160,58 

tworzenia awaryjnej 

23 SP8BAB 

187,07 

42 

SP2AVE 

86,54 

9 

SP6KFA 

149,89 

lub zast^pcze] siecr 

24 SP4D 

185,53 

43 

SP7JOA 

85,27 

10 

SP7PGK 

130,53 

Iqcznosci no wypadek 
kl^ski zywiolowej i 
innych zagrozeri. 

25 SP6CZ 

178,98 

44 

SP2LNW 

84,13 

11 

SP4PBI 

126,81 

26 SP3GXH 

175,80 

45 

SP9EMI 

82,90 

12 

S06Y 

126,03 

0b ok regulaminu 

27 SP7JQQ 

175,38 

46 

SP9GKM 

81,51 

13 

SN8V 

120,38 

zostanie pod any wykaz 

28 SP1AEN 

171,46 

47 

SQ3A 

80,92 

14 

SP3PLD 

104,98 

radiostacji sztobov^ych i 

29 SP4ZO 

30 SQ9FMU 

169,35 

164,46 

48 

49 

SP9FT 

SP4BY 

80,33 

79,95 

15 

16 

SP8KAF 

SP3KCL 

88,34 

87,83 

rezerwowych a takze 
krypton i my oraz 
tzgstotliwosri pracy. 

31 SP6ML 

163,97 

50 

SP4DZT 

79,13 

17 

SP3PKL 

83,77 

„J 

32 SP1GZF 

163,32 

Single Operator Phone 

18 

SP9KJU 

83,32 


33 SP6T 

162,16 

Lp 

Znak 

Punkty 

19 

SP9KJT 

76,82 


34 SP9H 

161,79 

1 

S02R 

501,76 

20 

SP3HUU 

68,81 


35 SP3DIK 

159,62 

2 

SP9LJD 

419,45 

21 

SP5PPK 

63,05 


36 SP3LWP 

158,46 

3 

SN7Q 

387,07 

22 

SP0PZK 

62,16 


37 SP61XF 

158,41 

4 

SP9QMP 

338,06 

23 

SP9KAG 

59,40 


38 SP3PL 

155,07 

5 

SP6LUV 

309,41 

24 

SP3KRE 

54,69 


39 SP5DDJ 

149,40 

6 

SP6EKS 

279,49 

25 

SP1KIZ 

44,57 


40 SP6LV 

148,49 

7 

SP8BRQ 

235,26 

26 

SP2KFV 

44,36 


41 SP5JTF 

148,42 

8 

SP9P 

211,54 

27 

SP9PTG 

42,33 


42 SP90DY 

144,65 

9 

SP6IHE 

182,59 

28 

SP9PDF 

37,86 


43 3Z8Z 

144,18 

10 

SP6DVP 

175,03 

29 

SP6KYU 

35,28 


44 SP4SHD 

140,67 

11 

SP6ML 

163,97 

30 

SP3KPN 

31,17 


45 SP9EMI 

136,43 

12 

SP6CZ 

158,84 

31 

SP9KGG 

30,49 


46 SP8NR 

135,50 

13 

SP6IXF 

158,41 

32 

SP9PZU 

29,53 


47 SQ4NR 

131,56 

14 

SN8F 

128,09 

33 

SP9ZHR 

28,09 


48 SP2HMT 

130,58 

15 

SP90DY 

126,55 

34 

SP8YCB 

22,24 


49 SP9DUX 

127,68 

16 

SP3GXH 

118,75 

35 

SP6KFK 

21,80 
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Zawody - regulaminy i wyniki 


Zawody [ARU HF 
Championship sq okazjq 
do wzi^ia udziolu 
w dodotkowym 
wspohowodmthvie 
WRTC-Style Team 
Com p^tilion, k tore go 
rosody oporte sg no 
regulaminie Ohmpiady 
Rodiowej World Radio 
Teom Competition. 

W tym wspofzcwodni- 
itwie mogq brae udzial 
zespoly 2-osobawe QRV 
w grupie staeji MOST, 
ale 7 [ednq antenq 
kierunkawq i jednq 
drutowq. W tym roku 
przewidiione sq dwie 
kategorie wspoba- 
wodnktw: FAMILY 
(z operatoromi 
Spokrewmonymi) oraz 
REGULAR (z dowolnymi 
operctoromr). 


IARU 

Championship 2005 

Wszystkich krotkofalowcow SP zapra- 
szamy do udzialu w IARU Championship 
2005, ktorc odbyd^ si? w drugi weekend 
lipca, czvli 9 i 10. 

Szczegoly pracy, jakie w unieniu cnlego ze- 
spolu SN0HQ nadesla] Tomasz Niewodni- 
czanski SP6T - kapitan reprezentaeji - 
podane w Krotkofalowcu Polskim. 

O Statuetk? 

Syren kiWarszawskiej 2005 

Grupa A - staeje indywidualne i klubowe, 
pasmo SOm CW 

1 SP1GPI 200 

2 SP9FZC 200 

3 SQ4NR 196 

4 SP9RRH 194 

5 SP9KAT 192 

6 SP4AWE 192 


7 5N1D 192 

8 SP5CDY 160 

Grupa B - staeje indywiduahie i klubowe, pasmo 
mu SSB 

1 SP5JTF 3850 

2 SP3SLU 3360 

3 SP4HHI 3200 

4 SP40IZ 3040 

5 SP3PMA 3021 

Gnipri C - staeje indywidualtic i klubowe QKP, 
pasm SOm CIV 

1 SP1NQN 196 

2 SQ9E 188 

3 SP2DMB/3 132 

4 SP7BCA 123 

5 SP9UMJ 120 

Grupa D - staeje indywidualne i klubowe 
QRP, pasmo 80m SSB 

1 SP4SAF 1624 

2 SP4AQD 1404 

3 SQ2DYF 1391 


Kalendarz zawodow mi^dzynarodowycli 


RAC Canada Day Contest 

July, 2005 

OOOOZ-2359Z, Jul 1 

Venezuelan Ind. Day Contest 

OOOOZ, Jul 2 to 2359Z, Jul 3 

Original QRP Contest 

1500Z, Jul 2 to 1500Z, Jui 3 

DARC 10-Meter Digital Contest 

UOOZ-17POZ, Jul 3 

RSGB 80m Club Championship, CW 

2000Z-2130Z, Jul 4 

MI QRP July 4th CW Sprint 

2300Z, Jul 4 to 0300Z, Jul 5 

VKATrans-Tasman 160m Contest, Phone 

0S00Z-1400Z, Jul 9 

IARU HF World Championship 

1200Z, Jul 9 to 1200Z, Jul 10 

FISTS Summer Sprint 

17O0Z-21O0Z, Jul 9 

ARCI Summer Homebrew Sprint 

2000Z-2400Z, Jul 10 

RSGB 80m Club Championship, SSB 

2000Z-2130Z, Jul 13 

CQ Worldwide VHF Contest 

1800Z, Jul 16 to 2100Z, jul 17 

North American QSO Party, RTTY 

1SOOZ, Jul 16 to 0600Z, Jul 17 

RSGB Low Power Field Day 

0900Z-1600Z, Jul 17 

RSGB SOm Club Championship, Data 

2000Z-2130Z, Jul 21 

Great Lakes Sweepstakes 

GOGOZ, Jul 23 to 2359Z, Jul 24 

VK/IYans-Tasman 160m Contest, CW 

08fiOZ-14fl(IZ, Jul 23 

RSGB IOTA Contest 

1200Z, Jul 30 to 1200Z, Jul 31 

ARS Flight of the Bumblebees 

1700Z-2100Z, Jul 31 

TARA Grid Dip Shindig 

August, 2005 

OOODZ-240OZ, Aug 6 

10-10 Int. Summer Contest, SSB 

0001 Z, Aug 6 to 2359Z, Aug 7 

National Lighthouse Weekend QSO Contest 

0001 Z, Aug 6 to 2359Z, Aug 7 

European HF Championship 

1200Z-2359Z, Aug 6 

ARRL UHF Contest 

1800Z, Aug 6 to 1800Z, Aug 7 

North America QSO Party, CW 

1800Z, Aug 6 to 0600Z, Aug 7 

RSGB RoPoCo 2 

O7O0Z-09OOZ, Aug 7 

SARL HF Phone Contest 

1230Z-1630Z, Aug 7 

WAE DX Contest, CW 

O000Z, Aug 13 to 2359Z, Aug 14 

Maryland-DC QSO Party 

1600Z, Aug 13 to 0400Z, Aug 14 and 

SARTG WW RTTY Contest 

1600Z-2359Z, Aug 14 
000QZ-0800Z, Aug 20 and 

ARRL 10 GHZ and Up Contest 

16O0Z-240OZ, Aug 20 and 

0800Z-1600Z, Aug 21 

0600 local, Aug 20 to 2400 local, Aug 21 

Keyman's Club of Japan Contest 

12O0Z, Aug 20 to 1200Z, Aug 21 

North American QSO Party, SSB 

180DZ, Aug 20 to 0600Z, Aug 21 

New Jersey QSO Party 

2000Z, Aug 20 to 0700Z, Aug 21 and 

ALARA Contest 

1300Z, Aug 21 to 0200Z, Aug 22 
0600Z, Aug 27 to 1159Z, Aug 28 

Hawaii QSO Party 

0700Z, Aug 27 to 2200Z, Aug 28 

SCC RTTY Championship 

1200Z, Aug 27 to 1159Z, Aug 28 

YO DX HF Contest 

1200Z, Aug 27 to 1200Z, Aug 28 

Ohio QSO Party 

1600Z, Aug 27 to 0400Z, Aug 28 

SARL HF CW Contest 

1230Z-1630Z, Aug 28 


4 SP4KHM 806 

5 SQ5GVY 730 

Grupa E - staeje mstuehowc, pasmo SOm 

1 SP3-1058 6210 

2 SP7-003-24 5940 

3 SP-0374-YVA 3500 

4 SP9-10026-KR 3234 

5 SP6-01-289 3230 

Grupa F - staeje iudyividualne i kluboioc, immo 
2m CW, SSB, FM 
1 SN6W 50006 

2SP6IWQ 35290 

3 SOSO 24472 

4 SQ5BE 20288 

5 SQ4YT 17360 

Grupa G - staeje mdywiduahie i hhibenoe, 
pasmo 2m FM 

1 SQ4CUM 5525 

2 SQ7IQT 4965 

3 SQ4AT 4566 

4 SP6PDZ/6 4320 

5 SP5ABB 4140 

Grupa H * staeje indywidunlne i klubowe, 
pasmo 70cm CW, SSB, FM 

1 SP5XSC 21 

2 SQ5BE do kontroli 

3 SQ9CWN/5 do kontroli 

4 SQ5GVY do kontroli 

5 SP5TAM do kontroli 

Nagrod^ w postaci Statuetki Syrenki 
Warszawskiej oraz dyplomy otrzymuj^ 

A: SP1GP1, SP9FZC, SQ4NR 

B: SP5JTF, SP3SLU, SP4HHI 
C: SP1NQN, SQ9E, SP2DMB/3 
D: SP4AF, SP4AQD, SQ2DYF 
E: SP3-1058, $P74)03*24, SP-0374-VVA 
F: SN6W, SP61WQ, SOSO 
G: SQ4CUM, SQ7IQT, SQ4AT 
Dyplomy otrzymuj^: 

A: SP9RRH, SP9KAT, SP4AWE 
B: SP40IZ, SP3PMA, SQ9JKW 
C: SP7BCA, SP9UMJ, SQ2AJ1 
D; SP4KHM, SQ5GVY, SQ8HNB 
E: SP9-1Q026-KR, SP6-01-289, SP-0177-JG 
F: SQ5BE SQ4YT, SP2AQB 
G: SP6PDZ/6, SP5ABB, SPSBPf 
Nagrody specjalne dla najbardziej 
aktywnych staeji z GZ, KM i MW: 

SP3KPN, SP9-10066-KR, SP5JTF 

za najdalsz^ hjeznose na l/KF: 

kol. Kasia SQ4YT i kok Bogdan SP6rWQ. 

Q Puchar Burmistrza 
Miasta Jarostawia 

Grupa A - radiostacje indywidualne 
1 SQ9C 13912 

2SQ9E 13824 

3 SP9IEK 13176 

4 SQ5BLL 12702 

5 SP3CUG 12600 

Grupa B - radiostaeje klubowe 

1 SP3PMA 15169 

2 SP5KEH 11315 

3 SP9KAT 10824 

4 SP3KWA 10824 

5 SP4KHM 10595 

Grupa C - najaktywniejsza radiostaeja 
zawodow - SQ5BLL 

Grupa D - najaktywniejsza radiostaeja 
organizatora - SP8LNO (SQ8JQX) 
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Zapraszamy juz we wrze- 
Sniu na coroczny meeting 
radiowy naszej grupy. Po 
zesztorocznej imprezie w 
gprach w tym roku 
spotkamy si? we wrzeSniu 
nad jeziorem Miedwie koto 
Stargardu Szczecihskiego. 
SzczegPty juz za miesi^c na 
tamach Swiata Radio oraz 
juz wkrdtce na naszej 
stronie internetowej 
www.sugarmike.hg.pl 
Kontakt: 

161SM098 Szymon 
e-maii: sm98@interia.pl 
GG: 6149729 

Aktualnie w eterze 

5FAT/DX Venezuela 

do 500 Prog; Mauricio, PO Box 114, 1220 
Guarenns, Venezuela 

10RKL/0 Mexico 

od 01.08.04; do 500 Prog 

Oli, PO Box 21, ^6010 Liberec 10, Czech 

Republic 


12LR/DX Uruguay 

od 01.07.04; do 1000 Prog. 

Giorgio, PO Box 19, 45010 Villadose, Italy 

64FAT/0 Senegal 

500 Prog. ; Laurent, PO Box 63, 56854 
Caudan-cdx, France 

69BRC/DX Costa Rica 

od 13.03.05 do 500 Progs 

Ron, PO Box 635, AL2-3WX St.Albans 

Herls, U.K. 

76SD/DX Marocco 

od 15.05.05 do 15.06.05 

Jenn-Paul, PO Box 363, 66003 Perpignan- 

cdx, France 
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80FRI/0 Bolivia 

od 05.04.04 do 1000 Prog. 

Thierry, PO Box 2, 69682 Chassien-cdx, 
France 


126SD/DX Nicaragua 

od 11.05.05 do 31.12.05 

Chris, PO Box 3, 13655 Rognac-cdx, France 

151SD/DX Iraq 

od 25.12.04 

Mario, PO Box 83, 81022 Casagiove, Italy 

175IR/0 Chad Rep. 

od 25.02.05 do 30.06.05 

Cano Didier, 16 rue de canaris, 07130 

Comas, France 

177LD/DX Sri Lanka 

od 15.09.04 do 15.09.05 

Ms. Stefania, PO Box 28, 25082 Botticino S., 

Italy 


234SD/DX Afghanistan 

od 16.05.05 do 16.09.05 

John, PO Box 15, 3460BA Linschoten, 

Holland 


2410D/0 Spratly Isi. 

od 23.02.05 do 31.05.05 

Olek, PO Box 32, 44-102 Gliwice-2, Poland 

325LD/DX Rotuma Vsl. 

od 03.04.05 28.05.05 

Ms. Stefania, PO Box 28, 25082 Botticino S., 
Italy 
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Witamy w kolejnym numerze naszej gazety publikowanej na 
lamach Swiata Radio. Zapraszamy do odvviedzania naszej strony 
internetowej www.sugarmike.hg.pl, gdzie mozna mi?dzy innymi 
zaprenumerowac nasze vvydawnictwo, Dzi?ki temu b?dzierie 
otrzymyivac e~mailem co miesi^c nowy jego numer. 

Informacje, ktore znajdujq si? w naszym magazyrtie, pochodz^ 
z Internetu, z kwater glownych zaprzyjaznionych z nami grup 
DX-owych oraz od naszych reporterow. 

Kazdy z Was moze stac si? reporterem vv naszym magazynie. 
Wystarczy przyslac informacje o interesuj^cej stacji na adres: 
smhq@poczta.fm wraz ze swoim znakiem. 

Przyjemnej lektury! 161SM032 Marek 

190SD/0 Seychelles IsL 

od 07.08.05 do 21.08,05 

Fabio, PO Box 280, 00144 Roma, Italy 

337LD/0 Austral Island 

wkrotce; Mrs. Stefania, PO Box 28, 25082 
Botticino Sera (BS), Italy 

61FAT/SA034 Puna IsL 

wkrotce; Laurent, PO Box 63, 56854 
Caudan-cdx, France 


51 FAT/DX Andorra 

wkrotce; Oscar, PO Box 101, 28830 San 
Fernando, Spain 

79DQ/DX Philippines 

wkrotce 

John, PO Box 25, 42670 Belmont, France 

80FAT/0 Bolivia 

wkrotce 

Jean, PO Box 9, 84860 Caderousse, France 

145FAT/DX Galapagos IsL 

wkrotce 

Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, 
France 


167FAT/DX Jersey Island 

wkrotce 

Michel, PO Box 6, 44560 Paimboeuf, France 

172DQ/DX New Caledonia 

wkrotce; Chris, PO Box 184, NN3-9JH 
Northampton, U.K, 



W eterze pod znakiem 
SUGAR MIKE 

Szczegoly na www.sugarmike.hg.pl 


56SM/DX Finland 

do 500 prog 

QSL manager: Dominik, PO Box 7, 34-330 
Zywiec-3, Poland 


31 1SM/0 Lithuania 

do 31.12.2005 

QSL manager: Dominik, PO Box 7, 34-330 
Zywiec-3, Poland 

3SM/SP Sao PauloState, Brasil 

do 1000 prog 

QSL manager: Dominik, PO Box 7, 34-330 
Zywiec-3, Poland 

21 SM/DX Sweden 

do 1000 prog 

QSL manager: Marek, PO Box 87, 34-325 
Lodygowice, Poland 

161SM/G woj. slqskle, Polska 

do 31.12.2005 

QSL manager: Radek, PO Box 28, 42 580 
Wojkowice, Poland 

233SM/0 Romania 

do 500 prog 

QSL manager: Darek, PO Box 3, 34-330 
Zywiec-3, Poland 


Podzi$kowdnia za 
materlafy do toga 
numeru dla: 

13GEQ01, 13IR102, 

1 61SM026, 1615M0S8, 
1615M180, IAT024, 
161SD018, 13AT039, 
14AT286, 15AT161, 

161 ATI 25, 161 ATI 37, 
16AT070, 19AT155, 

1 ATI 064, 1 ATI 224, 

1 ATI 38, 1 ATI 457, 
1AT148, 1AT220, 
1AT317, 1AT348, 
1AT439, IAT543, 
1AT632, 1AT681, 
IAT729, 30AT051, 
3025M1Q2, 30AT187, 
9AT124, 30KT001, 
1CM257, 14FR088, 
56FL001, 1LH004, 
14VL4160, 16SM174, 
11R007, 141R001, 
161SM235, 161SM023 
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Radiotelefony CB 
z certyfikatem CE 

SlyszaUm, ze obecnie me 
jest wymaganc pozwolenie na uzytko- 
zvnnie radiotelefonu CB. Jakie warunki 
must speiniac lakie urzqdzenie? In te re- 
su je mnie gtozunie President Herbert. 

Czy moglibyscie opublikowac w ma- 
gazynie list? radiotelefonow CB, ktore 
sq dopuszczone do obrotu i stosowania 
bez oplat? 

Fan CB 




Transceiver FT7-B 

Poszukujg podstawowych 
danych na temat trans- 
ceiver a FT7-B . 

Podobno jest to jeden z tanszyeh 
oraz niezlych urzqdzen i dial ego poszu- 
kujg zoszetkich informaeji na jego te- 
mat. Nie jestem pezvien , czy juz go opi- 
sywaliscie, bo nie posiadam wszystkich 
nuineww Szoiata Radio . 

Antoni Bugusz 

Transceiver FT7-B jest jednym 
ze starszyeh transceiverow pi?cio- 
pasmowych firmy Yaesu przysto- 
sowanym do pracy mobil, o prostej 
konstrukcji i stosunkowo niskiej 
cenie. Mozna go czasem nabyc za 
posrednictwem ogloszen w Inter- 
necie, a takie SR. 

Parametry urz^dzenia mog^ za- 
spokoic nie tylko pocz^tkujgcych 
radioamatorow: 

■ zakres cz?stotliwosci pracy: 3,5-4, 
7-7,5, 14-14,5, 21-21,5, 28-28,5, 
28,5-29, 29-29,5, 29,5-29,9MHz 

■ rodzaje emisji: SSB, CW, AM 

■ zasilanie: 13,5V 

■ pobor pnjdu: 0,6A/RX, 10A/TX 

■ moc nadajnika (input): 100W/ 
CW(SSB), 25W/AM 

■ ezuiose odbiornika 0,25/rV przy 
S/N=10dB 

■ impedaneja wyjsciowa: 50ft 

■ stabilnosc ez?stotliwosci: 100Hz/ 
0,5h 

* selektywnosc: 2 ,4kHz/-6dB 
(4kHz/-60dB) 

■ moc wyjsciowa m.cz.: 3W/4 ft 

Cewki radiowe 

Chgtnie zabmlbym sig za 
uklady radiowe, gdyby nie 
te cetoki. Mystg, ze nie jes- 
tem odosobniony to tyrn temacie . Czy 
moglibyscie wyjasnic, kiedy nalezy sto- 
sowac cewki z rdzeniem, a kiedy pozoiet- 
rzne czy wytrawionc na laminacic? Od 
czego znJezy dobroc iakich cezvek? 

Szczepan Misiak 

Cewki wykonywane s^ najcz?s- 
ciej na rdzeniach ferrytowych na 
zakres fal krotkich, a powszechnie 
jako powietrzne na zakres UKF. 



W zakresie mikrofalowym najcz?s- 
ciej stosuje si? odcinki linii rnikro- 
paskowych. Na dobroc cewek 
wplywaj^ srednica uzytego drutu, 
stosunek szerokosci do dlugosci 
cewki, sposob nawini?cia zwojdw, 
typ zastosowanego rdzenia, sposob 
wykonania ekranu lub jego brak. 
OgolnQ zasadcj jest, ze dobroc cew- 
ki rosnie ze wzrostem srednicy 
drutu i ze wzrostem przewodnosci 
zastosowanego materialu. Zastoso- 
wanie rdzenia ferry to wego obniza 
dobroc cewki, zmniejsza jednak 
wymaganq liczb? zwojow koniecz- 
nych do osiqgni?cia wymaganej in- 
dukcyjnosci. Zastosowanie rdzenia 
ferromagnetyeznego powoduje, ze 
cewka staje si? wrazliwsza na 
wpiyw zewn?trznych pol magne- 
tycznych. Redukcj? wplywu drgah 
mechanicznych na cewk? (mikro- 
fonowanie) osiqga si?, nawijajqc jq 
srisle na karkasie, a nast?pnie stabi- 
lizujqc jq malq ilosciq kleju lub 
w przypadku cewek powietrznych 
zalewajqc je np. stearynq, pogarsza 
to jednak najcz?sriej jej dobroc Na 
cewki o duzej dobroci najcz?sciej 
stosuje si? drut srebrzony zwany 
popularnie srebrzankq. Przy luto- 
waniu cewki o duzej dobroci nale- 
zy stosowac jak najmniejsze iloset 
cyny ze wzgl?du na jej slaba prze- 
wodnosc elektrycznq dla napi?c 
w.cz. Z tego samego wzgl?du nie 
nalezy cynowac sciezek linii mikro- 
paskowych. Dobroc dob rze wyko- 
nanej cewki wynosi powyzej 150. 
Maksymalnq wypadkowq dobroc 
obwodu LC uzyskuje si?, stosujqc 
jak najwi?kszy stosunek LC. W za- 
kresie mikrofalowym dobroc od- 
cinka linii mikropaskowej zalezy 
w duzym stopniu od stratnosci Ia~ 
minatu (np. Iaminat teflonowy wy- 
kazuje znaeznie nizsze straty od 
laminatu epoksydowego. Wiele 
informaeji na temat wykony- 
wania (obliczania) cewek, 
w tym takze na rdzeniach 
toroidalnych, bylo juz 
opisywanych na la 
mach SR ale temat 
ten b?dzie kontynu- 
wany. 


W zwiqzku z wejsciem w zycie 
z dniem 30 lipca ubieglego roku 
rozporzqdzenia Ministra Infra- 
struktury z dnia 26 lipca 2004 r. 
zmieniajqcego rozporzqdzenie 
w sprawie urzqdzen radiowych na- 
dawezyeh lub nadawezo-odbior- 
ezyeh, ktore mogq bye uzywane 
bez pozwolenia, nie wymaga po- 
zwolenia radiowego uzywanie 
urzqdzen nadawezyeh lub nadaw- 
ezo-odbiorezyeh Radia Obywatels- 
kiego wyl^cznie w zakresie cz?stot- 
liwosci 26,96 - 27,41MHz pracuj^- 
cych z modulacjq cz?stotliwosci lub 
amplitudy (FM/AM/SSB) z mocq 
wyjsciowq nadajnika do 4W dla 
FM i AM oraz z nioc^ 12 W (PEP) 
dla SSB. Oczywiscie przepisy te do- 
tyczg radiotelefonow dopuszczo- 
nych do obrotu na terytorium RP 
(UE) i posiadaj^cych certyfikat de- 
klaracj? zgodnosci lub homologa- 

c i?' 

Lista radiotelefonow CB do- 
puszczonych do obrotu sporzgdzo- 
na w redakcji: 

Alan 18 AM/FM 
Alan 18 Plus AM/FM 
Alan 18 Pius D40 FM 
Alan 19 AM/FM 
Alan 36 AM 
Alan 37 AM 
Alan 38 AM 
Alan 39 AM/FM 
Alan 42 AM/FM 
Alan 48 Excel AM/FM 
Alan 78 Plus AM/FM 
Alan 100 Plus AM/FM 
Alan 48 Plus FM 
Alan 78 Plus FM 
Alan 100 Plus FM 
Alan 77-114 FM 
Cobra 19 DX AM 
Dragon MK4 CB AM/FM 
Dragon SY-485 AM/FM 
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Midland 77-099 AM/FM 
Midland 77-099B AM 
Midland 77-114 AM/FM 
Maycom AH-27 AM/FM 
ONWA MK1 AM 2-6112-11 
ONWA MK2 AM/FM 2-6122-31 
ONWA MK3 AM/FM 2-6112-31 
ONWA AM/FM 2-6112-11 
ONWA K 6111B AM 
ONWA Turbo K6 AM 2-6124-11 
ONWA AM 2-6122-11 
President George AM/FM 
President Harry Clas AM/FM 
President Harry AM/FM 
President Herbert AM/FM 
President Jackson AM/FM 
President Jimmy AM 
President Johnny AM 
President Taylor AM/FM 
President Tatlor AM 
President Billy AM 
President George ASC AM/FM 
President Jackson ASC AM/FM 
President Valery AM/FM 
President Jackson FM 
President Billy FM 
Yosan JC 2204 YK AM/FM 

Zestaw anten K9AY 

Pozoszechnie zoiadomo, ze 
kluczem do sukccsit w za- 
zoodach i nie tylko jest 
dobry system antenozoy. Mnic zaintc- 
resozoaia ostatnio antena odbiorczn 
K9AY. Poniezoaz jestcm poczqtkujq- 
cym zoaszym czytelnikiem, chcialem 
zapytac, czy zu Szoint Radio by la opisy- 
zvana taka antena oraz czy w Polsce 
ktos probozoal jq zrobic. Cbgtnie zoba- 
czylbym, jak zoyglqda taka antena 
w praktyce. Chcialbym zo te zoakacje 




1 


RX 

Rys. 1. 


zrobid przymiarkg do zoykonania takiej 
malogabarytozuej antcny odbiorczej na 
mojej dzialce, ale najpieno muszg spre- 
cyzozoac, co jest potrzebne do zoykona- 
nia zestazuu 4 square K9AY. Na razie 
slucham na pasmach, ale moze zo przy - 
szlosci dolqczg do grona licencjonozoa- 
nych krdtkofalozocdzu. 

Marcin Sarczynski 


Obszerny opis anteny K9AY by! 
zamieszczony w Swiat Radio 11 
i 12/2004 (numery archiwalne sq do 
nabycia w AVT). Z informacji re- 
dakcyjnych wynika, ze zestaw 
4 anten K9AY zostal uruchomiony 
i przetestowany w ostatnim czasie 
w Nowej Soli na stacji SP3KEY. 

W sklad zestawu 4 anten K9AY 
(rys. 1) rozwieszonych na polu 
30x30 m wchodzq: 

■ cztery tyczki po 7m rozstawione 
w rogach kwadratu 20x20m, 

■ drut na ramki 8x24m, 

■ drut w izolacji na polqczenie ko- 
mutacji 4x15m, 

■ pr?ty na uziemienia, 

■ cztery puszki z transformatorami 
i przekaznikami przelqczajqcymi 
kierunki, 

■ jedna puszka z ukladem fazowa- 
nia 4 square i przelqczaniem kie- 
runkow, 

■ zasilacz z manipulatorem zmia- 
ny kierunkow i ze zwrotnicq 
w.cz. do zasilania calego syste- 
mu, 

■ feeder 50& + cztery kable 50£1 do 
polqczenia puszki fazujqcej 
z czterema K9AY. 

Mamy nadziej?, ze Koledzy 
z SP3KEY podzielq si? swoimi 
osiqgni?ciami na lamach Swiata 
Radio i potwierdzc) zalety zestawu 
4 anten K9AY. 

http ://s p3key . com/kl u b/k9ay/ 
index.html) 

h t tp ://sp3key . com/kl ub/ 
rules_sp3key.html 



Karty QSL 

Pozoinnosciq kazdcgo 
czynncgo krdtkofalozoca 
czy nasluchozoca jest 
zolascizoe przygotozoanic i zoypelnianic 
kart QSL Coraz czgscicj sig o tym mo- 
zoi, ale za malo podaje informacji, jak to 
zrealizozoac. Bardzo proszg o opubliko- 
zoanie na lamach micsigcznika przydat- 
nych zoskazozuck na ten tcmat. 

Janusz Bartczak 


Ponizej podajemy wytyczne do 
projektowania, wypelniania i dru- 
ku kart QSL zatwierdzone przez 
Plenum Zarzqdu Gldwnego PZK. 

Kazda karta QSL musi spelniac 
szereg nizej podanych warunkow: 

1. Stwierdzenie, ze karta QSL po- 
twierdza Iqcznosc dwustronn^ 
z tq samg stacji i tq sama emis- 
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jq. Najcz?sciej uzywane sq 
stwierdzenia w j?zyku angiels- 
kim lub skroty slangu: CON- 
FIRMING 2 WAY QSO lub 
CFM QSO - w tym przypadku 
w rubryce „rodzaj emisji" nale- 
zy umiescic informacj?: 2x CW; 
2 x SSB. 

Karta SWL - w miejsce CFM 
QSO winna zawierac stwier- 
dzenie nasluchu np. HRD UR 
SIGS - lub podobne. 

UWAGA! - Iqcznosci przepro- 
wadzane emisjami mieszanymi 
np. CW - SSB mogq nie bye zali- 
czane do punktaeji zawodow, 
dyplomow itp. 

2. Miejsce (rubryka) na wpisanie 
czytelnego znaku korespon- 
denta. Znaki obowiqzkowo 
wpisywac duzymi literami dru- 
kowanymi ze zwroceniem 
szczegolnej uwagi na litery np. 
I - J; U - V itp. cyfr? zero obo- 
wiqzkowo pisac: zero przekres- 
lone. 

3. Gdzin? rozpocz?cia Iqcznosci 
okreslac obowiqzkowo wg UTC. 
Jest to obowiqzujqcy nas czas 
uniwersalny - rownoznaezny 
czasowo z czasem GMT. 

4. Dat? nalezy pisac wg obowiqzu- 
jqcego systemu: rok - miesiqc - 
dzien np.: 1989-06-09 lub 1989- 
12-25. Zalecane jest uzywanie 
skrotu lub pelnej nazwy miesiqca 
w j?zyku angielskim np.: 1990 Ja- 
nuary' 10 (nie stosowac oznaezen 
miesi?cy cyframi rzymskimi). 

5. Raport dla korespondenta: 

- przy Iqcznosciach telegraficz- 
nych obowiqzuje raport trzy- 
cyfrowy np. 579 
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- przy tqcznosciach fonicznych 
(SSB; AM; FM) obowi^zuje 
raport dwucyfrowy np. 58. 
Dodatkowe informacje okres- 
lajqce warunki odbioru, pro- 
pagacji, jakosci sygnatu, 
okreslac skrbtami kodu Q np. 
QSB; QRM; QRK; itp. 
Nie zaleca si? stosowania ra- 
portow lamanych typu 57/9-9 
przy CW lub 57/9 przy SSB, 
gdyz raporty takie mog3 su- 
gerowac np. raport telegra- 
ficzny i prac? obustronn^ 
roznymi rodzajami emisji 
(CW - SSB). Nalezy stosowac 
np. przy CW - 579 QSB lub 
przy SSB - 58 QSB, lub 56 
QRN. 

6. Pasmo nalezy podawac w ozna- 
czeniu MHz. 

7. Rodzaje emisji - podawac litera- 
mi drukowanymi np. CW; SSB; 
RTTY; SSTV itp. 

8. Podpis operatora - pelny lub 
inicjaly, lub skrot. 

9. QTH - miejscowosc zainstalu- 
wania radiostacji. Przy lacznos- 
ciach UKF nalezy obowiijzkowo 
podawac lokator np. LOC 
KO02MG. Przy Iqcznosciach KF 
rowniez zaleca si? podawanie 
lokatora. 

10. Wlasny znak nadawczy lub na- 
stuchowy: znak powinien bye 
eleinentem dominujqcym na 
karcie QSL, obowiqzkowo du- 
zymi drukowanymi literami. 
Mozna stosowac litery stylizo- 
wane, jednak musz<\ bye czytel- 
ne dla knzdej narodowosci. 
Znak nasluchowy nalezy pisac 
w formie: SP5-0098-WA, nie na- 
lezy uzywac znaku lamanego 
np. SP5-0098/WA, gdyz sugeru- 
je to prace staeji w tym przy- 
padku z USA. 

11. Na karcie QSL powinien bye 
znaezek organizacyjny PZK 
o wzorze i ksztalcie zatwierdzo- 
nym przez ZG PZK. Niektore 
organizaeje i wydawey nie 
uznajq (np. do dyplomow) kart 
QSL bez znaezka organizaeji 
nalez<)cych do 1ARU i taka karta 
dla kolekcjonera dyplomow jest 
bez wartosci i moze bye przy- 
czyn<j nieotrzy mania potvvier- 
dzenia Iqcznosci. Dopuszczalne 
jest umieszczenie znaczkdw 
okreslajqcych przynaleznosc 
nadawey czy SVVL-owca do klu- 
bu LOK lub ZHP, jednak musza 
one bye zgodne z oryginalnymi 
wzorami tycli organizaeji. 

12. Zgodnie z obowiazujqcq Uch- 
walg Konferencji IARU wymia- 
ry karty QSL ustalono na 
9 x 14cm przy wadze nieprze- 
kraczajqcej 4 gramow. IARU za- 
leca pozostawienie w dolnej 


cz?sci karty QSL niezadruko- 
wanego marginesu o wysokosci 
12mm. 

13. Przy wypelnianiu kart jedno- 
stronnych konieezne jest wpi- 
sywanie dodatkowo na odwro- 
cie karty w lewym gor nym ro- 
gu znaku korespondenta - ulat- 
wia to ekspedycj? kart w biu- 
rach QSL. 

14. Informacje o skrocie wojewodz- 
twa nalezy podawac w nast?~ 
pujejeej formie: „WA for POLS- 
KA AWARD" (jest to jedyna 
wtasciwa forma). 

Obok wyzej podanych infor- 
maeji obowiejzkowych, na kar- 
cie QSL mogq bye podane in- 
formacje dodatkowe np.: 

- rodzaj stosowanego sprz?tu 
nadawezo-odbiorezego 

- rodzaje stosowanych anten 

- imi?, nazwisko i dokladny 
adres operatora (lub staeji 
klubowej) 

- informacje o QSL np. PSE - 
TKS - QSL itp. 

- skroty lub pelna tresc infor- 
maeji grzecznosciowych lub 
rubryka na krotk^j ko respon- 
dent? 

- adres Centralnego Biura QSL 

- informacje o przynaleznosci 
do klubow specjalistycznych 
- informacje o zdobytych de- 
kawszyeh dyplomach itp. 

- rysunki, zdj?cia maj^ce na ce~ 
lu pokazanie operatora, staeji, 
regionu lub miasta. W tym 
przypadku nalezy zwrocic 
szczegolnq uwag? na strong 
grafieznq i technicznq wyko- 
nania, esletyk?, smak i form?, 
ktora powinna bye jedno- 
znaeznie zrozumiata przez 
odbiorc? w dowolnym kraju 
swiata. Nie zaleca si? stosowa- 
nia herbow mtast, woje- 
wodztw, gdyz nie sa one czy- 
telne poza granicami Polski. 

Przypominamy takze, ze karta 
QSL jest wizytowktj indywidualne- 
go krotkofalowca lub klubu i repre- 
zentuje polskie krotkofalarstwo 
w swiecie. 

Przerbbka Radmora 
3043 (3044) na 
pasmo 70cm 

Od pound roku dyspauttjg demobilowy- 
mi rndiotelefonami 3043 / 3044 

i chcialbym zrobic z nich jakis dabry it- 
zytek. 

Pomyslalem o przerobcc ktoregokol- 
wiek z nich na pasmo 70cm, ale nie 
znalazlem zadnych sensownych infor- 
maeji na ich temat to In ter neck. Bgdqc 

ii kolegi, zobaezyiem w kwietniowym 
wydaniu „ Swiata Radio" schema t tn- 
kiej przcrobki Radmora 3745 i pomys- 



lalem , ze moze pojaioil sig juz kiedys 
opis na lamach gazety, jak przerobic 
zow . modele ktore posiadam . 

Bgdg wdzigczny za jakiekolwiek in- 
formacje na ten temat . 

Marck Paczynski SQ3HXT 

W SR3/05 byla zainieszczona in- 
formaeja o adaptaeji radiotelefo- 
now Radmor na pasmo 2m przez 
Zdzislawa Grynia SP2GPC. 

Do takiej adaptaeji nadaj^ si? 
nast?puj^ce typy Murzynkow: 
3015, 3025, 3033, 3034, 3035, 3045, 
3055. S3 to radioielefony practice 
w zakresie od 40MHz do 345MHz 
(wygl^d plyty czolowej jest taki jak 
na zdj?ciu). 

Wymienione po wyzej typy ra- 
diotelefonow SP2GPC adaptuj? 
z kazdego pasma na 2m, jednak 
najlepsze do przestrojenia 53 te 
z pasma 148- 174MHz. 

Z ostatnich informaeji uzyska- 
nych od SP2GPC wynika, ze moze 
on podjqc si? adaptaeji radiotelefo- 
now takze na 70cm. Radiotelefon 
po adaptaeji wygl^da i dziala tak 
same, jak bylo podane w SR 3/05 
(strona 17), z tym ze na wyswietla- 
czu widac wartosci cz?stotliwosci 
pasma 70cm (np. 433 500MHz), 
a parametry urzgdzenia S3 zgodne 
ze standard ami pasma 70an. 

e-mail: $p2gpc(q wp.pl, 
tel: (05S) 678 99 25 

Wzmacniacz 
do radiotelefonu 
R-3745 

Z wielkim zainteresoioaniem przeezy - 
talem artykul w SR3/05 na temat prze- 
strajania radiotelefonow R-3745 na 
pasmo amatorskie 70cm. Tak si$ ziozy- 
io, ze ostatnio stalem sig posiadaezem 
takiego urzqdzenia i myslg 0 zainstalo - 
zaanitr w stopniu koncoxoym nadajnika 
ukladit hybrydowego MHW720. Czy 
bylahy mozliwosc opublikowania na 
Waszych Iamach komptdnego schema- 
ta PA/70cm z wykorzystaniem zolasnic 
takiego mod u hi? 

Bartck Jachitniak 

Schemat stopnia koncowego na- 
dajnika na ukladzie hybrydowym 
MHW720 zostal przedstawiony na 
rysunku 2. Uklad taki zostal z po- 
wodzeniem wyprobowany przez 
SP5XAC. 
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+13. 2V sygn.cnocy URM1 przelaczanie N/0 (9VN) 



Skuteczna 
antena LW 

Widziatem u kolcgi kroi- 
kofahwca miten? zo postaci drutu 27 m 
(LW), ktora spisuje si? z prostq skrzyn- 
kq antenozva na zoszystkie pasma KF. 
Ink zoytiumaczyc skutecznosc LW 

0 diugosci nkurat 27 wet row? 

Staly Czyielnik SR 

Wytlumaczenic moze okazac s\q 
bardzo prostc za pomoa] ksi^zki 
SP6L13 (Amatorskic anteny I<F 

1 UKF). W rozdziale 5.2.3 „ Anteny 
z przeniesionym punktem zasila- 
nia" na stronie 252 jest: wykres za- 
leznosci rezystancji wejsciowej an- 
teny w funkcji miejsca jej zasilania 
(Iiczonej od jednego z jej koncow). 

Obliczajgc dlugosc anteny dla 
najnlzszego z pieciu pasm podsta- 
wowych KF, otrzymamy dlugosc 
42,37m w prozni i dla nieskoncze- 
nie cicnkiego przewodu. 

W odlegtosci 14,1 mefcra od kaz- 
dego koncow anteny b^dzie punkt, 
w ktorym dla cz^stotliwosd: 3,540, 
7,070, 14,150, 21,200, 28,300MHz re- 
zystancja wejsciowa anteny wynie- 
sie na kazdej z tych cz^stotliwosci 
w granicach 240 do 3000. 

Przenosz^c to do realiow i zakla- 
dajqc wspofczynnik skrocenia 
k=0,96 otrzymamy: 

42,37 x 0,96 - 40,37m 
14,1 x 0,96 = 13,53m 


(42,37 - 14/1) x 0,96 = 27,14m 

Jak widac z powyzszego, prze- 
wody an ten o dlugoSciach 13,53 
metra oraz 27,14m b^d^ mialy re- 
zystancj? wejsciowq 240 do 300Q 
na wyzej wymienionych cz^stotli- 
wosdach. 

Takwi^c, w zastosowaniu jako 
antena LW, b^d^ funkcjonowac na 
wszystkich 5 podstawowych pas- 
mach amatorskich. 

Sprawe braku drugiej cz^sci tej 
anteny „bierze na siebie" skrzynka 
antenowa. Dzi^ki niej mozna bq- 
dzie z takq anteny pracowac: takze 
w pasmach WARC oraz - bye moze 
- rowniez na 160m (z mniejsz^ 
sprawnoscia). 

Taka anteny stosuje u siebie ak- 
tualnie SP5AQT. By la ona takze 
wy probowana przez SP7HT. 

Pamigtam, ze gdy sprozoadzilem si? 
do Kielc poznq jesieniq 1974 rokit (i nie 
mialem jeszcze pozwolenia na instato- 
wnnie an ten na daclm 10-pi?troxoego 
hudynku), to mojq pienvszq antenq byl 
LW o diugosci okoio 2 7m, odchodzqcy 
z oknn na 6 pigtrze zo strong krzeiuu . 
Pamigtam, ze byin to antena ivyjqtkowo 
skuteczna DX-owo na Daleki Wschod 
xv pasmach amatorskich 3,5 oraz 
7 MHz. 

Wtedy nn tanat an ten przydatnych 
do DX-owania iviedzialem o zviele 
mniej niz obecnic. Ternz iviem , ze by to 
to cos zo rodzaju sloopera, a przezvod 
gromozwodu (moj pokoj byl w narozni- 


ku hudynku) stanowii dosyc dobrze od- 
bijajqcq strukturg. Takie zasilanie tej 
anteny (xoprost z Pi Filtra TX) spra- 
wialo, ze czgsc przewodu z najwigkszy- 
mi prqdami (najskutecznicj pwmieniu- 
jqca) byla na wysokosci okoio czoierc fn- 
U dla pasma 3, 5 MHz, co daxoafo dobre 
warunki wypromieniowania cnergii 
pod niskimi kqtami (przezvod tej ante- 
ny tzoor zyl kqt okoio 70 stopni zozgle- 
dem podioia, czyli niemal pionozvo) 
w strong japonii i innych pahstio z le- 
go rejontt swiata. 

Podsu mount jqc, z wyjqtkiem sy ste- 
rn it 4 an ten Window zasdamjeh takimi 
dhtgosciami linii TV 300F2 (byi swego 
czasu opisany zo „warszawskim" Krot- 
kofalowcu Polskim), ze wybrany radia- 
tor promieniowal, a trzy pozostaie (zo 
innych kierunkach) byly sprozoadzane 
do roli reflektordzv, nie miaiem anteny 
bardziej skuieeznej DX-ozoo zo pasmie 
3,5MHz anizeli ten prymiiywmy prze- 
xvod spuszczony z okna na 6 pigtrze. 

Probowalem powrocic do tego sys te- 
am 4 an ten Window, ale okazato si?, ze 
poziom zakiocen emiiowanych obecnic 
z mojego hudynku jest tak duty, ze gi- 
nq pod nim slabe sygnaly staeji DX 
zo pasmie 3,5MHz. Mwsze z antenami 
odbiorczo-nadazoczymi „ucickac" jak 
najdatcj od bryly hudynku (zo planie: 
„iuielkomiejskie anteny odbioreze pseu- 
do- Beverage" mojego pomyshi . Zoha- 
ezymy, czy speiniq poktadane zo nich 
nndzieje). 

Tadeitsz Raczek SP7HT 
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Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Interesujace rozwiazania radiowe 


Wsrod kilku czasopism organizacji czion- 
kowskich IARU, jakie dotarty do redakcji na 
przelomie maja i czerwca, zwracamy uwag? 
na dwa artykuty, ktore z pewnosci^ zainte- 
resujq takze Czytelnikow SR. 

Wzmacniacz mocy na iampie 
GU43B - RadioHobby 2/05 
(UARL) 

Fabryczne wzmacniacze mocy 
KF sq cz^sto drozsze od transcei- 
verdw KF i z tego wzgl^du sq bu- 
dowane we wlasnym zakresie na 
dost^pnych lampach mocy w.cz. 

W zagranicznych pismach prze- 
znaczonych dla kr6tkofalowc6w 
najwi^cej opisow lampowych 
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wzmacniaczy KF duzej mocy jest 
wlasnie w RadioHobby. 

W ostatnim numerze, jaki dotarl 
do redakcji, zamieszczono bardzo 
ciekawy uklad na Iampie GU43B 
wg HA8RM, ktory z pewnosciq za- 
interesuje takze polskich krotkofa- 


lowcdw preferujqcych prac$ duzy- 
mi mocami (np. w czasie zawodow 
mi^dzynarodowych). 

Na jednej Iampie w ukiadzie 
z uziemionq katodq mozna uzyskat!: 
na wszytkich pasmach KF maksymal- 
nq moc okoio 2kW przy sterowaniu 
z transceivera mocq powyzej 40W. 

Schemat stopnia mocy jest 
przedstawiony na rysunku 1, zas 
zasilacz napi^cia anodowego 3,5kV 
na rysunku 2. 

W artykule znajduje si^ takze 
szkic wykonania dlawika anodowe- 
go Ftl. Z opisu wynika, ze powinien 
on bye nawini^ty drutem miedzia- 
nym o srednicy 0,8mm i zawierac 
114 zwojow wszesciu sekcjach (16 
+ 16 + 8 +6 +18 +50 zwojow). 

W tabeli podane sq dane nawo- 
jowe obwodow wejSciowych i wyj- 
Sciowych typu Pi. 

Jako ciekawostk$ nalezy podac, 
ze w tym numerze RadioHobby 
znalazi si^ schemat mini transceive- 
ra CW/40m oraz sposob wykonania 
reflektometru UKF zaczerpniety ze 
Swiata Radio 2/05. 

Transformator magnetyezny 
w zblizeniu - CQDL 5/05 (DARC) 

Transformator magnetyezny siuzy 
do dopasowania anten drutowych 
zasilanych na koheu. W obszernym 
artykule przedstawiono plusy i minu- 
sy takiego rozwiqzania. Temat jest na 
czasie, bowiem z raeji letnich wyjaz- 
dow poza miejsce zamieszkania wie- 
Iu krotkofalowcow bqdzie probowalo 
zastosowad taki transformator do 
dopasowania anten przewodowych 
o przypadkowej dlugosti. 

Czqsto pojawiajq siq wqtpliwosci 
w wyposazanie anteny w uziemie- 
nie lub przeciwwagi oraz pytania 
czy anteny te aby nie pracujq lepiej 
bez uziemienia. Wprawdzie uzysku- 
je si^ obnizenie wspdlczynnika fali 


Rys. 2 
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stojqcej (WFS), ale autor dostrzega 
pogwafcenie podstawowych zasad 
antenowych. Nie jest rriczym no- 
wym, ze anteny zasilane na koncu 
wymagaja zastosowania uziemienia 
lub przeciwwag, i to tym bardziej, 
im nizsza jest ich opornosc wejscio- 
wa. Z kolei nieustalona opornosd 
uziemienia powoduje zwi^kszenie 
strat, ale jednoczesnie ulatwia uzy- 
skanie dopasowania. Autor stosowal 
zawsze przeciwwagi i w zwiqzku 
z tym nie spodziewal si^ uzyskania 
niskich wartosci WFS, pojawiajq- 
cych si^ w niektorych publikacjach. 

W aiiykule podane sq rysunki ula- 
twiajqce konstrukcje transformato- 
r6w (a tak naprawd^ autotransforma- 
tor6w) magnetycznych charaktery- 
zujqcych siq przekladniq napi<*riowq 
3:1 zapewniajacych na transformacj^ 
impedancji z 50£1 na 450£X 

Sq takze odpowiedzi na pytania, 
ktore ze stosowanych anten charak- 
teryzujq siq impedancjq wejSciowq 
rz^du 5000. Nalezq do nich przede 
wszystkim: 

■ anteny dlugie w postaci przewo- 
dow o dlugosci rownej wielokrot- 
nosci fali (podane sq przykladowe 
konstrukcje). 

■ anteny Windom (w ubieglych 
dziesi^cioleciach zasilana jedno- 


przewodowo antena Windom 
zyskala sobie zlq slawq, jednak 
dzi^ki zastosowaniu transforma- 
tora magnetycznego mozliwe jest 
przeniesienie konca przewodu 
zasilajqcego na zewnqtrz budyn- 
ku, do ogrodu lub na parter, co 
ulatwia podlqczenie przeciw- 
wag). 

Jak wiadomo, pomi^dzy obwo- 
dem dopasowujqcym i wejsciem 
transformatora znajduje siq ka- 
bel zasilajqcy, charakteryzujqcy 
siq pewnym tlumieniem. W tabeli 
przedstawiono przyklady dla kilku 
typowych kabli, ktore pokrywajq 
si$ z wynikami pomiarow dokona- 
nych przez autora. 

Autor stwierdza, ze straty w linii 
wynoszqce dopiero 75 % powoduja 
obnizenie sily sygnalu o jeden sto- 
pien w skali S. Za uzyciem transfor- 
matora magnetycznego przemawia 
jednak prostota jego konstrukcji. 

Podaje tez, ze zastosowanie 
transformatora magnetycznego 
o przekladni (oporowej) 9 : 1 nie za- 
pobiega w praktyce wyst^powaniu 
wysokich wartosci WFS, co moty- 
wuje do poszukiwania usprawnien. 
W dalszej cz^sci wskazuje na moz- 
liwosc dodania odczepu na sty- 
ku drugiego i trzeciego segmentu 



uzwojenia, a takze nawini^cie trans- 
formatora zawierajqcego cztery albo 
nawet pi$£, zamiast dotychczaso- 
wych trzech, uzwojen. Stwierdza, 
ze rozwiqzanie zawierajqce cztery 
uzwojenia jest dost^pne na rynku 
pod nazwq „MTFT Multi". 

Dodatkowe uzwojenia pozwa- 
lajq na uzyskanie przekladni 4-, 9-, 
16- i 25-krotnej, a dzi^ki temu na 
popraw^ dopasowania wyzszych 
impedancji anteny, odpowiednio 
200, 450, 800 1250ndo kabla 50- 
-omowego. Reasumujqc: autor za- 
ch^ca do rozbudowy transforma- 
tora w celu zapewnienia zmiany 
stosunku przelozenia, czyli na opty- 
malizacj^ dopasowania i w efekcie 
obnizenie wynikowego WFS. 

W jednym z kolejnych numerow 
SR przedstawimy tlumaczenie tego 
ciekawego artykulu. 
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Szerokosc pasma roboczego anten Yagi w zakresie UKF 


Yagi w praktyce 


Ian White G3SEK z brytyjskiego RadCom 
przedstawia kilka informacji na temat okre- 
slania pasma roboczego anten typu Yagi 
w zakresie UKF. 


Inn White G3SIK 

e-mail: 

g3sek@ifwtech.co.uk 


Kazda antena ma kilka rodza- 
jow szerokosci pasma roboczego. 
Najbardziej znan^ - ze wzgl^du 
na latwosc pomiaru i sprawdzenia 
- jest szerokosd pasma roboczego 
anten typu Yagi, wyznaczona dla 
okreslonej wartosci wspolczynnika 
fali stojqcej w linii zasilajqcej anteny 
(SWR). Zupelnie innq szerokosc 
pasma roboczego anten typu Yagi 
otrzymamy, bior^c pod uwag$ zysk 
anteny, a jeszcze inng, rozpatrujjjc 
wlasnosci kierunkowe anteny, czyli 
stosunek przod/tyl. Rozpatruj^c 
bardziej szczegolowo rozne aspek- 
ty wykresow kierunkowosci ante- 
ny w plaszczyznach poziomej oraz 
pionowej, mozna wyroznic jeszcze 
kilka innych szerokosci pasma robo- 
czego anten. 

Analizujqc szerokosc pasma ro- 
boczego anten typu Yagi w zakresie 
UKF pod kqtem dopuszczalnego 
wspolczynnika fali stajqcej, mamy 
zazwyczaj na uwadze dopasowanie 
anteny do typowej w zakresie UKF 
impedaneji kabla koncentrycznego 
500. Wowczas - wewn^trz pasma 
roboczego anteny - wyst^pujq ni- 
skie wartosci wspolczynnika fali 
stoj^cej, a im bardziej oddalamy 
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Rys. 1. Wykresy wspolczynnika fali stoj^cej 
(SWR), zysku do przodu oraz stosunku 
kierunkowosci przdd/tyt dla typowej anteny 
Yagi na pasmo amatorskie 2 metry. Liniq 
kropkowang zaznaezono szerokosc pasma 
roboczego tej anteny dla SWR <1,5 


od pasma roboczego anteny, tym 
wspolczynnik fali stoj^cej przybiera 
coraz wi^ksze wartosci, jak widac 
to na rysunku 1 (krzywa w kolorze 
niebieskim). 

W tym konkretnym przypadku 
pasmo robocze anteny typu Yagi 
dla SWR < 1,5 rozciqga si$ pomi^- 
dzy cz^stotliwosciami 143,3MHz 
a 146,5MHz. Zatem warunek SWR 
< 1,5 jest speiniony w calym pa- 
Smie amatorskim 2 metry (144MHz 
- 146MHz). Taka antena b^dzie do- 
brze obcit|zac cz nadawczq ra- 
diostaeji amatorskiej na dowolnej 
cz^stotliwosci pasma amatorskiego 
2 metry. 

Wspolczynnik fali stojcjcej SWR 
= 1,5 jest wlasciwq wartosciej gra- 
nieznq w zakresie UKF, bo powyzej 
tej wartosci zaezyna si^ znacz^ce 
oddzialywanie ukladow ochrony 
wyjsciowych stopni toru nadaw- 
czego przed niedopasowaniem 
od strony obci^zenia, co prowadzi 
w praktyce do zmniejszenia mocy 
wyjsciowej z nadajnika (dotyezy to 
nadajnikow wyposazonych w stop- 
nie wyjsciowe na tranzystorach), 
jaka moze bye oddana do linii zasi- 
lajqcej anteny w warunkach niedo- 
pasowania. Zmniejszanie mocy ma 
na celu ochrony przed przeci^ze- 
niem drogich tranzystorow w stop- 
niu mocy nadajnika, a nawet ich 
uszkodzeniem, w warunkach pracy 
na niedopasowane obci^zenie [1]. 
Wybor wartosci granieznej wspol- 
czynnika fali stojqcej to kwestia 
lezaca w gestii uznania producenta 
anteny. Wy bra nie wartosci wi^kszej 
anizeli bezpieczne dla tranzysto- 
row stopnia mocy toru nadawcze- 
go SWR = 1,5 zwi^ksza szerokosc 
pasma roboczego anten, co moze 
bye wykorzystywane (w sposob 
nieuczciwy) przez marketing pro- 
ducenta. Krdtkofalowiec powinien 
zawsze sprawdzac, dla jakiej warto- 
sci granieznej SWR dany producent 
podaje szerokosc pasma roboczego 
oferowanej anteny. Analizie nalezy 
poddawac nie tylko sama szerokosc 
pasma roboczego anten, ale takze 
zwracac uwage, dla jakiej wartosci 
granieznej SWR jest ono podane. 

W przypadku anten na pasma 
amatorskie fal krotkich odnosimy 
siq zazwyczaj do znaeznie wyzszej 
wartosci granieznej wspolczynnika 
fali stoj^eej, SWR = 3. Ma to swoje 


n 


uzasadnienie wobec wi^kszej szero- 
kosci wzgl^dnej pasm amatorskich 
KF (od tfumaeza: zwlaszcza wzgl^d- 
nie szerokich pasm amatorskich 80 
oraz 10 metrow). Pasma amatorskie 
KF Scj wzglednie szersze w porow- 
naniu z np. pasmem amatorskim 
UKF 2 metry. Z tego powodu jest 
znaeznie trudniej skonstruowac an- 
teny „szerokopasmowe" na pasma 
amatorskie KF, anizeli na pasma 
amatorskie UKF Ponadto szereg 
konstrukcji antenowych na pasma 
amatorskie fal krotkich pracuje nie 
tylko na jednym pasmie amator- 
skim, lecz zazwyczaj az na kilku 
pasmach. W takich konstrukcjach 
uzyskanie szerokopasmowosci an- 
teny staje si^ niezwykle trudnym 
zadaniem. Diatego w pasmach 
amatorskich fal krotkich rezygnuje 
si^ ze zbyt ambitnego wymaga- 
nia SWR < 1,5, liczqc sie z SWR 
znaeznie wi^kszym na cz^stotliwo- 
sciach krahcowych pasm amator- 
skich. Aby mozna bylo korzysta£ 
z mocy nominalnej nadajnika, takze 
na cz^stotliwosciach krahcowych 
pasm amatorskich, stosuje sie ukla- 
dy dostrojezyeh skrzynek anteno- 
wych (ATU), ktorych zadaniem jest 
skompensowanie skladowych bier- 
nych na wejsciu kabla koncentrycz- 
nego zasilajqcego anteny, i dzieki 
temu umozliwienie oddania pelnej 
mocy przez stopien wyjsciowy toru 
nadawczego do linii zasilajqcej anie- 
ns. Rozwi^zanie to jest powszechnie 
stosowane w TRX wyposazonych 
w tranzystorowe stopnie mocy. Star- 
sze TRX byly wyposazone w stopnie 
lampowe i uklady dopasowuj^ce 
typu fiiltr, ktory oprocz dopaso- 
wania, umozliwia! (rownoczesnie) 
kompensacj^ skladowych biernych 
na wejsciu kabla koncentrycznego 
zasilaj^cego anteny. 

Podobnie jak na UKF warun- 
kiem uznania anteny za szerokopa- 
smowa byl SWR < 1,5, tak w zakre- 
sie KF przyjmuje si^ SWR < 3 [1]. 
Wspolczynniki fali stojqcej powyzej 
tej wartosci sugeruj^ konieeznose 
stosowania ukladow dostrojezyeh, 
kompensujqcych skladowe bierne. 

Wracaj^c do szerokosci pasma 
roboczego anten typu Yagi w za- 
kresie UKF, przeanalizujmy wykre- 
sy na rysunku 1. Prezentowane sq 
trzy krzywe w funkcji cz^stotliwo- 
sci: wykres SWR, wykres zysku do 
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Yagi. Dla cz^stotliwosci stosunkowo 
wysokich wzgl^dem cz^stotliwo- 
sd rezonansowej anteny Yagi, jej 
direktory stajq si^ na tyle „dlugie", 
ze zaczynajq zachowywac w tym 
zakresie cz^s to tliwosci jak reflek- 
tory i zamiast wzmacniac wiqzk^ 
do przodu, zaczynajq jq odbijac 
i zawracac do tylu. Z tego powodu, 
gdy zbytnio oddalimy si^ w strong 
cz^stotliwosd wyzszych od pasma 
roboczego danej anteny Yagi, to 
zysk anteny do przodu maleje. Mo- 
delowana komputerowo antena 
Yagi, przedstawiona na rysunku 1, 


towanym pasmie roboczym, antena 
Yagi ma pogorszonq skutecznosc az 
do nastania poprawy pogody. Moz- 
na tym, spodziewanym zjawiskom, 
przeciwdzialaC na dwa sposoby: 

1. tak zaprojektowac struktur^ 
direktordw, aby byla ona szero- 
kopasmowa, z uwzglqdnieniem 
ww. wplywow pogody. W ten 
sposob zostala zaprojektowana 
antena Yagi, ktorej parametry sq 
pokazane na rysunku 1, 

2. zaprojektowac antene Yagi na 
cz^stotliwosc rezonansowq o 1 
do 2 procent wyzszq. 


Od ttumacza: 

Z mojej praktyki amatorskiej wynika, ze maksymalny mozliwy do wypraco- 
wania stosunek przod/tyi powinien bye osiqgnifty na cz?stotliwosci 1/3 od 
dolnego krarica pasma amatorskiego. Wowczas uzyskuje si? 
optimum tego parametru w obr?bie cafego pasma amatorskiego. 


jest pod tym wzgl^dem szerokopa- 
smowa, ale produkowane wczesniej 
anteny Yagi (projektowane starymi 
metodami) mogq bye znaeznie bar- 
dziej wqskopasmowe, co uwidaez- 
nia s\q zazwyczaj bardzo ostrym 
zboczem krzywej zysku od strony 
cz^stotliwosci nizszyeh, od cz^sto- 
tliwosci rezonansowej anteny. 

Jest jeden defekt wspolny dla 
wszystkich rozwiqzan anten Yagi 
(tych nowoczesnych, projektowa- 
nych komputerowo, a zwhiszcza 
tych starszyeh). Sq to wplywy po- 
gody na parametry anten Yagi. Osa- 
dy lodu, szron oraz woda desz- 
czowa „przestrajajq" poszczegolne 
eiementy anteny w strong cz<jsto- 
tliwosci nizszyeh, anizeli podezas 
pogody suchej (wykresy wszystkich 
parametrow z rysunku 1 ulegnq 
przesuni^ciu w lewo na skali czq- 
stotliwosci). Wowczas, w zaprojek- 


Oba te rozwiqzania obarezone 
sa tylko nieznaeznym spadkiem zy- 
sku do przodu, ale na tyle malym, 
ze nieistotnym, biorqc pod uwage 
korzysc, w postaci uwolnienia 
od wplywow pogody na parametry 
anteny. 

Rozpatrzmy teraz wykresy kie~ 
runkowosci anteny Yagi w funkcji 
cz^stotliwosci. 

Na rysunku 2 przedstawione 
sq charakterystyki kierunkowosci 
dla trzech roznych cz^stotliwosci 
(co 1MHz). Widac, ze o lie niektdre 
wlasnosci anteny Yagi sq w niewiel- 
kim stopniu zalezne od cz^stotli- 
wosci, to tnne sq bardzo zalezne od 
czqstotliwosci [2], Na wykresie azy- 
mutalnym na rysunku 2 zewn^trz- 
ny krqg odpowiada poziomowi re- 
ferencyjnemu OdB. To zysk anteny 
w gtownym kierunku (przyj^tym 
umownie jako OdB dla azymutu = 0 


przodu oraz kierunkowosc wyrazo- 
na stosunkiem przod/tyl. Mozna za- 
uwazyc, ze krzywe zysku do przo- 
du oraz kierunkowosci nie pozo- 
stajq w zadnym zwiqzku z krzywq 
SWR. Zysk i kierunkowosc anteny 
Yagi zalezq bowiem od wzgl^dnego 
nastrojenia elementow biernych 
(direktordw i reflektora) wzgl^dem 
nastrojenia wibratora. Natomiast 
SWR jest zwiqzany bezposrednio 
z nastrojeniem samego wibratora, 
z ktorym czesto wspolpracujq se- 
lektywne eiementy dopasowuj qce 
(„spinka", „gamma match" itp.). 

Dlatego, aby uzyskac prawidlowy 
wykres zysku do przodu, w kaz- 
dym punkeie pomiarowym na skali 
cz<*stotliwosci, zadbano o to, aby 
wibrator byl idealnie dopasowany 
(program komputerowy dokonuje 
odpowiedniej obrobki rezultatow 
pomiarow). Szerokosc pasma robo- 
czego dla zysku do przodu mierzy 
siq zazwyczaj dla cz^stotliwosci 
granicznych, dla ktorych wyst^puje 
redukeja zysku o IdB w stosunku 
do zysku na czesto tliwoSci rezonan- 
sowej anteny. Na rysunku 1 przed- 
stawiono iypowq sytuacj^ dla anten 
Yagi w zakresie UKF: pasmo robo- 
cze tych anten jest o wiele szersze 
dla zysku, anizeli szerokosc pasma 
roboczego dla wspdlczynnika fali 
stojqcej, z tym ze nie wszystkie an- 
teny Yagi sq tak dobrze zaprojekto- 
wane, jak antena przedstawiona na 
tym rysunku. Dotyczy to tylko no- 
wych rozwiqzan, projektowanych 
z uzyeiem komputerowego mode- 
lowania anten. Z wykresu widac, 
ze zysk maleje stosunkowo wolno 
na cz^stotliwosciach wyzszych od 
czesto tliwosci rezonansowej, nato- 
miast maleje bardzo szybko ponizej 
cz^stotliwosci rezonansowej anten 

Antena Yagi - podstawowe informaeje 

Kazda antena Yagi-Uda, potoeznie nazywana Yagi, sklada si^ 
z elementow biernych, tj, reflektora (z reguly 1) 4- direktordw 
(co najmniej 1) oraz elementu aktywnego (1). 



Element aktywny jest srednio 5% mniejszy od reflektora i 5% 
wi^kszy od pierwszego direktora. Dodanie kolejnych reflekto- 
row nie ma raezej wiekszego wplywu na kierunkowosc anteny, 
ale na poziom listkow bocznych. 

Dodanie direktordw ma wply w na kierunkowosc oraz na 
zysk anteny (im wi^cej direktordw tym wi^kszy zysk i wiqksza 
kierunkowosc - w^zsza wiqzka promieniowania). Nie zwi^ksza 
si^ on jednak lirtiowo, 

Na elemencie akty wnym (wibratorze) wytwarzana jest fala 
kulista, ktora rozchodzi si<^ w kierunku direktordw z mniej- 
szq pr^dko^ciq fazowq niz w powietrzu. Kuliste powierzchnie 
uiegajq splaszczeniu w kierunku direktordw, poniewaz cz^sC 
powierzchni ekwifazowej, ktora rozchodzi si^ w powietrzu „do- 
gania" fragmenty powierzchni rozchodzqce si^ wzdluz anteny. 

W efekeie na wyjsciu fala przypomina juz fal^ plaskq (jej 
czolo przypomina plaszczyzn^), co jest powodem zwi^kszenia 
jej kierunkowosci. Anteny tego typu posladaja wi^c polaryzacj^ 
liniowq, a wspdlczynnik F/B wynosi min. 15dB. 

Duzq zaletq anten Yagi jest mozliwosc uziemienia elementow 
. biernych, co ma.niebanaine znaezerde w przypadku montazu na 
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stopni) na czqstotliwosci 144,3MHz. 
Wszystkie inne poziomy sq liczo- 
ne jako ujemne wzglqdem tego 
poziomu odniesienia. Z rysunku 
1 wiemy, ze zysk anteny Yagi do 
przodu tylko wbardzo nieznacz- 
nym stopniu zalezy od cz^stotliwo- 
sci. Dlatego, dla azymutu 0 stopni 
i azymutow zblizonych, krzywe do 
Przodu dla trzech cz^stotliwosci 
niemal pokrywajq sie na rysunku 2. 
Z tego wynika, ze rozpi^tosc glow- 
nego listka charakterystyki anteny 
do przodu zmienia sie bardzo nie- 
znacznie w funkcji cz^stolliwosci. 
O ile listek glowny do przodu jest 
niemal identyczny dla trzech cz^- 
stotliwosci (dolna granica pasma, 
srodek pasma i gorna granica pa- 
sma 2-metrowego), to juz pierwsze 
listki boczne do przodu, skierowane 
pod kqtami ±50 stopni, s£| rozne dla 
poszczegolnych cz^stotliwosci. Dla 
niektorych rozwiqzan anten Yagi, 
pierwsze listki boczne mogq nawet 
deeydowac (w pewnym stopniu) 
o ksztalcie glownego listka do przo- 
du. Dla anten Yagi w polaryzacji 
poziomej uzyskuje sit^ doskonale 
wyllumienie promieniowania pod 
kqtami 4-90 oraz -90 stopni wzgl^- 
dem osi anteny. Jest to zrozumiate, 
bo zarowno wibrator, jak i elementy 

Zapowiedzi redakcyjne 
W cyklu artykutow „anteny dla krotkofalow- 
cow w Internecie”, opublikowanych w SR 
byty pokazywane sposoby na popraw^ po- 
tencjatu strony odbiorczej radiostacji ama- 
torskich w dolnych pasmach amatorskich. 
23. cykl aktywnosci Slonca zmierza nie- 
uchronnie ku swemu minimum i aktywnosc 
krotkofalowcow w ci^gu najblizszych kilku 
lat przeniesie si^ z koniecznosci na dolne 
pasma amatorskie. Majqc to na uwadze, 
w kolejnych numerach zostanie przedsta- 
wionych kilka rozwiqzan skutecznych anten 
nadawczo-odbiorczych KF na dolne pasma 
amatorskie, z nadziejq, ze bqdq to informa- 
cje pomocne przy polowaniu na DX-y. 

Na poczqtku zostanq omowione ogolne 
uwarunkowania dotyczqce jednozwojo- 
wych anten pqtlowych o obwodzie rownym 
dlugosci fali, a nastqpnie zostanq omo- 
wione anteny potpqtlowe. Zostanie takze 
pokazany zestaw kierunkowy, zapewnia- 
jacy zysk i kierunkowosc, uzyskiwane na 
zqdanie w dowolnym z 4 kierunkow. Bqdq 
to wprowadzenia w specyfikq anten tego 
zakresu czq stotliwosci by w dalszej czqsci 
przedstawic krotkie opisy rozwiqzan kon- 
strukcyjnych, godnych polecenia krotkofa- 
lowcom polskim. 


[1] Chcqc bye snslym, 
nalezy zauwozyt, ze 
a?K nadowao urzqdze- 
nia me reoguje na SWR, 
lea jest uzalezniono od 
aktualnej impedantji 
obtiqzenia, do klorej 
jest ddqaona. Wortosc 
impedancp tego kaiica 
linii zasilfljqcej enten?, 
klory jest podlqaony do 
urzqdzenia, zalezy nie 
tylko od impedancp ante- 
ny w pimkeie dofqaemo 
do niej linii zasilojqcej 
anteny ole lakze zalezy 
od dhjgosci Jinii zasila 
jqrej onJenp. Porometr 
SWR informuje jedynie 

o zakresie impedonejj 
ohtiqzenio, z uwzgl?d- 
nteniem wplywu dfugosci 
linii zosiloiqtej onten? 

[2] Szerokosc wiqzki 
glownej promieniowanej 
przez anten? do przodu 
definluje si? jako kqt 
porni? dry punklomi 

no lewo/prawo od osi 
wiqzki, d I d Wtorych 
wyslppujc oslobieme 
wiqzki o 3dB. 


0 ° 



Rys. 2. Wykresy charakterystyki kierunkowosci anteny Yagi dla trzech cz^stolliwosci 
(144MHz, 145MHz i 146MHz) w pasmie 2 metrowym. Zwraca uwagq, ze pewne cz^ci 
wykresbw pokrywajq sig dla poszczegdlnych czgstotliwosci, a inne nie pokrywajq siq. 


bierne (direktory i reflektor) nie 
promieniujq wzdluznie, lecz tylko 
poprzeeznie. Jesli wyst^pujq jakies 
slady sygnalow z kierunkow +90 
oraz -90 stopni wzgl^dein osi ante- 
ny, to sq one zazwyczaj rezultatem 
odbic od otoczenia (np. scian sq- 
siednich budynkow). lnnq przyezy- 
nq mogq bye prqdy indukowane na 
zewn<jtrznej powierzchni ekranu 
kabla koncentrycznego. Dla anten 
Yagi usytuowanych w polaryzacji 
pionowej, ze zrozumialych wzgtq- 
dow, nie wyst<?puje wygaszenie 
sygnalow dla kcjtdvv +90 oraz -90 
stopni wzgl^dem osi anteny Osiag- 
ni^cie tego efektu jest mozliwe tylko 
w specjalnych rozwiqzaniach anten 
Yagi dla polaryzacji pionowej. 

Stosunek kierunkowosci przdd/ 
tyl zalezy dosvc wyraznie od cze- 
stotiiwosci - i vv rozwiqzaniach prak- 
tycznych - osiqga najvvieksze vvarto- 
sci dla nizszyeh czqstotliwosci pasma 
roboczego. W przypadku pasma 2- 
-metrowego jest to bardzo korzyst- 
ne, bo najlepsze wlasnosci kierunko- 
we antena osiqga w dolnym zakresie 
pasma, gdzie koncentruje siq praca 
DX-owa w tym pasmie (emisjami 
CW, SSB oraz emisjami cyfrowymi) 
i gdzie dobre wlasnosci kierunko- 
we anteny podezas odbioru majtj 
istotne znaezenie. Dla tak zaprojek- 
towanej anteny Yagi, maksimum 
zysku uzyskuje sie w gornej czesci 
pasma 2-metrowego, co powinno 


zadowalac takze entuzjastow emisji 
FM. Jesli chodzi o stosunek kierun- 
kowosci przod/tyl, to nawet dla gor- 
nego krartca pasma 2-metrowego, 
146MHz, jest on w prezentowanej 
konstrukcji zupelnie satysfakejonu- 
j^cy, z tym ze nalezy zdawac sobie 
spraw^, ze stosunek przod/tyl mowi 
tylko o tlumieniu sygi^alu dokladnie 
z kierunku -180 stopni. Tlumienie 
dla innych kierunkow moze bye 
inne, jak to widac na rysunku 2. 
Prezentowany egzemplarz anteny 
Yagi ma trzy listki tylne: dose szeroki 
glowny listek tylny pod kqtem 180 
stopni oraz diva vvqskie tylne listki 
boczne pod kqtami ± 140 stopni. Jak 
widac z wykresow, sq one zalezne 
od cz^stotliwosci. Ten egzemplarz 
anteny Yagi zostal zoptymallzowany 
dla cz^stotliwosci 144,3MHz i trzy 
listki tylne wpisuja siq vv kontur 
-25dB. Dla czestotliwosci ponizej 
144MHz tylne listki bardzo szybko 
rosna. Natomiast dla czestotliwosci 
powyzej 14GMHz tylne listki boczne 
±140 zupelnie znikajq i wyst^puje 
tylko szeroki listek tylny. 

Dla roznydi rozwiazan konstruk- 
cyjnych anten Yagi charakterystyki 
kierunkowosci mogq sie roznic. Na- 
lezy zdawac sobie sprawe, ze bar- 
dzo dobrq kierunkowosc przod/tyl 
mozna uzyskac tylko w stosunkowo 
waskim zakresie czestotliwosci. 

Ian White G3SEK 

Z RadCom 9/04 tlumaczyl SP7HT 
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Co to jest PMR446? 


Historia powstania standardu 


Autor tego rysu historycznego i genezy 
PMR446 uczestniczyt w pracach CEPT 
nad koncepcjq i ustanowieniem PMR446, 
a takze, 40 lat temu, w odpowiedzi na apel 
GOPR, opracowat oraz wykonywat radiote- 
lefony „KIimek” i „Wawa”, uzywane w ra- 
townictwie, himalaizmie oraz ekspedycjach 
naukowych w obszary o ekstremalnych 
narazeniach klimatycznych. Ostatnio mogt 
tez sprzft PMR446 ocenic przez dostatecz- 
ny okres z pozycji uzytkownika. 


CEPT - Europejska Kon- 
ferencjo Poaty i Teleko- 
munlkacji (regionalno 
organizaqa mi^dzyrzq- 
dowa, jest podmiotem 
ogolnoetiropefskim, 
a nie podmiotem Unii 
Europejskiej); 

CTCSS - Continuous Tone 
Coded Squelch System 
(kodowony tiqglo-lono- 
wy system selektyv/nego 
otwieronin blokady 
szumow squelch) 

DS12 - Detailed Spectrum 
Investigation Phase 2 
{Szczegolowe Badanie 
Widma Cz^slolliwosti 
przez CEPT-ERC-WGFM, 
Druga Faza 27,5- 
-960MHz; odbyly sj§ trzy 
fazy DS1, uvrienaone 
utworzeniem Europej- 
skiej Tabell Przeznaczeri 
i Wykorzystania Cz$s1o- 
tliwoki) 

EftC - European Radio- 
communications Commit- 
tee /Europejska Komisja 
Radiokomumkacyjna 
{nazwo dawniejsza, 
obetnie ECC) - najwyzszy 
argon pionu radiokomu- 
nikocyjnega CEPT; 

ERP - effective radiated 
power / skuteezna moc 
promieniowana (z ante- 
ny nadawczej); 

FM25 - Podgrupa 
robocza 25 CEPT-WGFM 
(odpowiedzialna za 
DSI 2); 


Co to jest PMR 446? 

Toniemy w dzungli skrotow, 
ktorych wi^kszosc z nas nie zna, 
a objasnien trzeba si$ doszukiwac. 
W znanym supermarkecie technicz- 
nym zatrzymalem si*> przy stoisku 
z mocno reklamowanq parq radiote- 
lefonow PMR446, okreslonych jako 
„krotkofalowki". Obserwowalem 
reakcje klientow, ich dezorientacj^ 
oraz niejasne objasnienia sprzedaw- 
cow, choc jest to market z dobrze 
wyszkolonym personelem. 

Tymczasem PMR446 to po pro- 
stu dwuczlonowy skrot: PMR = 
Private Mobile Radio (w catosci nie 
wymaga tlumaczenia, ale czemu 
zawsze wyst^puje tylko w skrocie?). 
Natomiast 446 to 446MHz, czyli dob 
na cz^stotliwosc przeznaczonego 
pasma. 

PMR jest poj^ciem dose szero- 
kim, obejmujqcym zastosowanie 
analogowej i cyfrowej radioko- 
munikaeji ruchomej (mobile) dla 
potrzeb prywatnych. W widmie 
cz^stotliwosci przeznaczono dla 
PMR wiele pasm, przewaznie na 
zasadach wspoiuzytkowania (sha- 
ring), rzadko wylacznosci, na ogol 
dla wi^kszyeh i mniejszych sieci 
obj^tych obowiqzkowymi zezwo- 
leniami. 




PI 

446,00625 

P2 

446,01875 

P3 

446,03125 | 

P4 

446,04375 

P5 

446,05625 

P6 

446,06875 

P7 

446,08125 

P8 

446,09375 


Jak powstato PMR446? 

Ustanowienie PMR446 to kilka 
lat prac CEPT: DSI-2, posiedzeh 
WGFM i FM25 oraz zespolow robo- 
ezyeh, gdzie przewijal si^ ten temat 
(patrz: objasnienia skrotow). 

W polowie lat dziewi^dziesiq- 
tych, vv ramach DSI-2 przemysl 
podjql starania na rzecz pozy- 
skania cz^stotliwosci dla nowego 
ogolnodostqpnego zastosowania 
radiokomunikacyjnego. Ta nowa 
aplikaeja, z zalozenia uproszczona 
i niewymagajqca indywidualnych 
zezwolen, miala odpowiedziec na 
zapotrzebowanie i wypelnic ryn- 
kowq lukq. Zostala prowizoryeznie 
nazwana „Small Business Radio" 
(SBR), poniewaz pierwotnie widzia- 
no jej zastosowanie glownie w ma- 
lych firmach, dla ktorych procedury 
zezwolen i przydzialu kanalow sieci 
PMR sq zbyt klopotliwe i kosztow- 
ne. 

Apetyty kierowaly si^ w obszar 
400MHz, a tam oczywiscie w pasmo 
amatorskie 430-440MHz. Widzialem 
sens SBR, ale nie w pasmie 430- 
-440MHz. Oczywiste bylo wzajem- 
ne ryzyko konfrontaeji nowej apli- 
kaeji z uzywanymi w tym pasmie 
urzqdzeniami amatorskimi i radio- 
lokacyjnymi, glownie wojskowy- 
mi, takze radarami o gigantyeznej 
mocy. Bylo juz dose problemow 
spowodowanych niefortunnym 
ulokowaniem pasma ISM i zastoso- 
wan LPD/SRD w segmencie 433,05- 
-434,79MHz. }ako reprezentant 
IARU bylem mocno zaangazowany 
w obron^ integralnosci i statusu 
pasma amatorskiego 430-440MHz. 
Na wczesnych posiedzeniach FM25 
(DSI-2) bylem takze rzeeznikiem 
sluzby radiolokacyjnej, ktora zrazu 
nie miala tam swojego reprezentan- 
ta, a uczestniczqcy przedstawiciele 
rzqdowi nie byli dostateeznie zo- 
rientowani w technicznych niuan- 
sach rdznorodnych radarow oraz 
dyscyplin amatorskich. 

Czas uplywal, a temat grzqzl 
w kolejnych przymiarkach do ob- 
szarow wokol 400 i 900MHz. Wo- 
bec kolejnego impasu, plenarne 
posiedzenie utworzylo dziesi^cio- 
osobowy „zespoi ostatniej szansy" 
i obdarzyio go zadaniem: „sprobuj- 
cie po raz ostatni lub zdejmujemy 
SBR z programu WGFM". Pamie- 


tam dose napi^te posiedzenie tego 
zespolu, ale wreszeie, poznym wie- 
czorem - udalo si^! Uzgodnilismy 
446-446,lMHz, ramowe kryteria 
techniczne (szczegoiowymi zajmuje 
si^ ETSI) i zlozylismy sprawozdanie 
na plenum WGFM. Uczestnicy kon- 
sultowali si$ telefonicznie ze swoimi 
mocodawcami, az wreszeie sprawa 
wrdcila na posiedzenie plenarne 
i zostala wst^pnie zaaprobowana. 
Zaproszono ETSI do przygotowania 
projektu warunkow technicznych, 
a WGRR - projektu zwolnienia z in- 
dy widualnego licencjonowania oraz 
regulacji transgranicznych. 

Dalszy tryb przebiegl juz rutyno- 
wo: wzajemnie uzgodnione rezulta- 
ty WGFM, WGRR i ETSI, w formie 
projektow Decyzji ERC, trafily na 
forum ERC, gdzie 23 listopada 1998 
zostaly uchwalone w formie trzech 
Decyzji normujqcych PMR446 na 
obszarze CEPT 

Szczegolny status PMR446 

PMR446 jest europejskq (w sen- 
sie obszaru CEPT, a nie EU) apli- 
kaeja radiokomunikacyjnq, opar- 
tq o techniczny Standard ETSI nr 
ETS-300-296 oraz ponizsze Decyzje 
CEPT-ERC: 

Nr ERC/DEC(98)25 o zharmoni- 
zowanym pasmie cz^stotliwosci dla 
PMR446; 

Nr ERC/DEC(98)26 o licencjono- 
waniu sprz^tu PMR446; 

Nr ERC/DEC(98)27 o transgra- 
nieznym obrocie sprz^tem PMR446. 

Obj^ to sc tych dokumentow to 
wiele stron. Zainteresowani mogq 
je otrzymac w j$z. angielskim drogq 
elektronieznq od autora za posred- 
nictwem SR (redakcja@swiatradio. 
com). 

PMR446 jest przeznaczone do 
lokalnej Iqcznosci fonieznej na 
male odleglosci w oparciu o zlago- 
dzone warunki zharmonizowane 
w ramach CEPT Nie nalezy my- 
lid PMR446 z PR27 (CB) w pasmie 
27,12MHz. Nie nalezy tez myiic 
z LPD/SRD dzialajqcymi w ramach 
Zalecenia CEPT Nr 70-03, glownie 
w pasmie 433,05-434,79MHz, choc 
niektore radiotelefony PMR446 ob- 
slugujq takze ostatniq aplikaeja 
w krajach, gdzie jest dozwolona. 

PMR446 wykorzystuje na za- 
sadach wspoiuzytkowania pasmo 
446,000-446,100MHz z odst^pem 


mi^dzykanalowym 12,5kHz. De- 
wiacja cz^stotliwosci i pasmo przy- 
je^cia modulacji sq standardowymi 
pochodnymi tego odst^pu. Plan 
obejmuje 8 kanaldw, nosna najniz- 
szego kanalu to 446,00625MHz. 

Dozwolone sq wylqcznie ante- 
ny zintegrowane z urzqdzeniem, 
a maksymalna moc promieniowana 
(ERP) wynosi 500mW. 

Zuwagi na wspoluzytkowanie 
pasma ze sluzbami i zastosowania- 
mi o wyzszym statusie polqczenia 
PMR446 nie sq chronione. Korzysc 
zapewnia do$£ powszechne sto- 
sowanie systemu 38 kodow selek- 
tywnego wywolania CTCSS, od- 
blokowujqcych blokade szum6w 
(squelch). Niestety niektorzy dystry- 
bulorzy sprz^tu PMR446 nazywajq 
te kody podkanalami (subchannels), 
co jest nieprawidlowe i mylqce. Nie 
wiem, skqd to si^ wzi^lo; bye moze 
pojawilo si^ „po drodze" dyletanc- 
kich tlumaczen, bo w pelnej nazwie 
CTCSS wyst^puje slowo subsonic 
(podakustyezne). Jednak uzytkow- 
nik nie powinien bye wprowadza- 
ny w blqd co do faktu, ze ma do 
dyspozycji tylko 8 kanalow, a do- 
da tko we np. 38 wariantdw selek- 


tywnego odblokowania szumow 
ma pozyteczne zastosowanie tylko 
przy wlqczonej blokadzie (squelch) 
w warunkach dostateeznie silnego 
sygnalu pozadanego. 

Uwagi ogolne 

PMR446 jest z zatozenia sprz$- 
tem powszechnego uzytku. W prze- 
ciwienstwie do radioamator6w-krot- 
kofalowcow uzytkownicy PMR446 
nie szkolq si^ na kursach ani nie 
zdajq egzaminu. Ich zadowolenie 
lub rozczarowanie zalezy w duzym 
stopniu od poznania zasad rozcho- 
dzenia si$ fal decymetrowych. 

Przy tych cz^stotliwosciach trud- 
nosci mogq wystqpic nawet juz 
przy 0,5km, szczegolnie jesli siq nie 
potrafi i nie chce otworzyc blokady 
szumow. Moze to bye przyczynq 
rozczarowania u posiadaezy telefo- 
now komorkowych przyzwyczajo- 
nych do dobrego zasi^gu z wn^trza 
domu czy samochodu, a zapomina- 
jqcych, ze jest to zasi^g do najbliz- 
szej, wysoko usytuowanej, silnej 
staeji przekaznikowej. 

Ubolewania godna jest wi^c nie- 
chqc producentdw i dystrybutorow 
do poswi^cenia kilku, a nawet kil- 


kunastu stron instrukcji objasnieniu 
propagaeji UKF i poradzenia, jak 
w roznych warunkach osiqgac naj- 
lepsze rezultaty. To by sie im tysiqc- 
krotnie oplacilo. 

Radiotelefony powszechnego 
uzytku sq zazwyczaj pakowane 
i sprzedawane parami, co uwazam 
za blqd. Zakup jest sporym wydat- 
kiem, uzytkownikowi zalezy na 
niezawodnosci, a wi^c przy zakupie 
pary - uszkodzenie jednego apa- 
ratu powoduje paraliz Iqcznosci, 
bye moze dla uzytkownika bardzo 
waznej (np. osoba obloznie chora, 
niepetnosprawna, male lub cho- 
re dziecko). Powinny bye wrqcz 
bonifikaty przy zakupie trzeciego 
i dalszych a para tow, bo to sprzyja 
stworzeniu wlasnej niezawodnej 
minisieci, np. rodzinnej lub sqsiedz- 
kiej. 

PMR446 to pozyteezny kom pro- 
mis techniczny, tani w eksploatacji 
i prosty w uzyciu, pod warunkiem 
ze uzytkownik zostal zaznajomiony 
z ograniczeniami systemu oraz ele- 
mentarnymi zasadami rozchodze- 
nia si$ fal ultrakrdtkich. 

Wojciech Nietyksza 



IARU • International 
Amateur Radio Union / 
Mi$dzynorodowa Unia 
Radioamotorska 
LM - Land Mobile Service 
/ Sluzba Ruthomo 
Lqdowa 

LPD/SRD - Low Power 
Devices/Short Range 
Devices (urzqdzenia 
molej mocy/urzadzenia 
o malym zasiggu), 

MOB - Mobile Service 
-generic / Sluzba 
Ruchoma - ogolna, 
zintegrowana 
WGFM - Working Group 
Frequency Management 
/ Grupa Robocza Zarzq- 
dzania Cz^stotliwosciami 
(CEPT) 

WGRR - Working Group 
Radio Regulatory / 
Grupa Robocza Regulacji 
Radiokomunikacyjnych 
(CEPT) 



ALAN Telekomunikacja Sp. z o.o. 

Jawczyce, ul. Foznaiiska 64, 05-850 Ozarow Maz., lei. (22) 722 35 00, laks 



Radiotelefony PMR 


Bazowy radiotelefon PMR-446 

Tec Talk Office 


Tec Talk Office to nowoczesny radiotele- 
fon bazowy PMR pracuj^cy w ogolnodo- 
st^pnym (nielicencjonowanym) pasmie 
446MHz. Spetnia on europejskie standardy 
(EN 300 296-2, EN 301 489-5, EN 60 950) 
oraz posiada deklaracj? zgodnosci z wy- 
maganiami zasadniczymi i jest oznaczony 
znakiem CE informujqcym, ze w niektorych 
krajach urzqdzenie podlega dodatkowym 
regulacjom prawnym. 


Wlasciwosci: 

■ 8 kanaldw komunikacji, 

■ 38 kodow blokady CTCSS, 

■ mozliwosc stacjonarnej i bazowej 
pracy, 

■ system inicjowania nadawania 
glosem lub manualnie, 

■ zasilanie bateryjne lub sieciowe 
polqczone z mozliwosciq ladowa- 
nia akumulatorow. 

Radiotelefon ma wbudowany 

mikrofon i glosnik, ale ma takze 
gniazdo przystosowane do ze- 
wn<?trznej mikrofonosluchawki (nie 
znajduje si^ na wyposazeniu). 

Radiotelefon moze bye zasilany 
4 bateriami lub akumulatorami typu 
AA (R6), a takze przez zasilaez sie- 
ciowy 230V, co pozwala uzywac go 
jako urzqdzenie staejonarne albo 
przenosne (gniazdo zasilania ze- 



W pudetku znajduje sig oprocz staeji bazowej takze zasilaez ze- 
wnQtrzny oraz instrukeja obstugi 


Dane techniczne radiotelefonu: 

czestotliwoSc praev 

446.00625 - 446.09375MHz 

moc maksvmalna 

0,5W 

czuloSc odbiornika 

0,22/l/V 

moc audio 

150mW 

dewiacia 

1 ,8-2,3kHz 

odstep svqnal/szum 

40dB przy odbiorze 



wnqtrznego znajduje si^ na tylnej 
sciance radiotelefonu). Oprocz za- 
silacza sieciowego istnieje mozli- 
woSc podlqczenia odpowiedniego 
adaptora samochodowego (akumu- 
latory NiMh lub NiCd mogq bye 
ladowane dostarezonym w komple- 
cie zasilaezem; czas ladowania, przy 
stalej wydajno£ri prqdowej zrodla, 
zalezy od ich pojemnosci i wynosi 
od kilku do kilku nastu godzin). 

Po wlqczeniu przyeiskiem ON 
(OFF) wyswietlacz pokazuje numer 
aktualnie uzywanego kanalu i kod 
CTCSS (jesli zostal uprzednio wy- 
brany). 


fi « I mm 

T. ■ B S ffl CTC MEM1 MEM2 


O 0 

00 00 



I 


SCAN VOX DW 


Tecta/k 

Office 



^IbrechK 


Kazdy przyeisk, oprocz MODE, 
uruchamia po nacisniqciu przypi- 
sanq mu odpowiednio funkcj^. Do- 
st^p do pozostalych funkcji radiote- 
lefonu uzyskuje si^ przez przyeisk 
MODE. 

Przy porozumiewaniu si^ z gru- 
pa korespondentow, radia muszq 
miec ustawiony ten sam numer 
kanalu wyswietlany dwoma duzy- 
mi cyframi i ten sam numer kodu 
CTCSS pokazywany przez dwie 
male cyfry na prawo od poprzed- 
nich (jesli uzywany) oraz znajdo- 
wac w odleglosci umozliwiajqcej 
skuteezny odbior transmisji. 

Chcqc nadawac, nalezy wcisnqc 
i trzymac przyeisk PTT. Radio za- 
projektowano z myslq o wykorzy- 
staniu bazowym, dlatego zostalo 
wyposazone w wewnqtrzny mi- 
krofon o bardzo duzej czulosci, co 
sprawia, ze mozna m6wic do nie- 
go z odleglosci wyciqgni^tej r^ki. 
Podczas transmisji podswietlenie 
wySwietlacze b^dzie si$ swi^cic na 
czerwono. 

Przyeisk CALL iniejuje wyslanie 
sekweneji kilku akustycznych tonow 
majqcych zwrdcic uwagQ innych 
korespondentdw na to, ze chcesz 
nawiazac Iqcznosc. Mozesz wybra£ 
jeden z 5 przywolawczych tonow, 
korzystajqc z przycisku MODE. 
Transmisja trwa okolo 3s i jest sygna- 
lizowana swieceniem diody TX. 


Bardzo uzytecznq funkcji jest 
skaner, dzi^ki ktoremu nast^puje 
cykliczne przeszukiwanie wszyst- 
kich 8 kanalow. Jezeli radio wykry- 
je sygnal mocniejszy od poziomu 
blokady szumow, zatrzymuje si^ 
na kilka sekund na danym kanale, 
po czym kontynuuje przeszukiwa- 
nie. Skaner uruchamia i zatrzymuje 
weiskanie przycisku SCAN. 

Monitor to funkeja wylqczania 
automatyeznej blokady szumow 
i blokady tonowej CTCSS. Sluzy do 
ustawienia glosnosci zaraz po wfq- 
czeniu radia, gdy nie jest odbierany 
zaden sygnal, a takze do nasluchu 
odleglych korespondentow nada- 
jqcych z bardzo slabym poziomem 
sygnalu. 

Dla unikniecia przypadkowej 
zmiany ustawien radiotelefonu wy- 
posazono go w blokade klawiatury. 
Ogranicza ona dost^p do wielu 
funkcji radiotelefonu. 

Przyciskami MEM1 i MEM2 moz- 
na przywolac wczesniej zapami^- 
tane kanaly. Procedura zapami^ty- 
wania opisana jest w cz^sci poswi^- 
conej zaawansowanym funkcjom 
menu MODE. 

Radiotelefon jest wyposazony 
w VOX (funkeja glosowego stero- 
wania nadawaniem bez uzywania 
rqk). Jezeli poziom dzwi^ku w po- 
blizu mikrofonu przekroczy zadany 
krytyezny poziom - radiotelefon 
przelqcza si^ na nadawanie. Dzi^ki 
temu moze rowniez sluzyc jako 
urzqdzenie monitorujqce pomiesz- 
czenia. VOX moze bye aktywny 
zardwno, gdy operator korzysta 
z zewn^trznego zestawu mikrofo- 
nosluchawkowego, jak i z wbudo- 
wanego mikrofonu. 
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INTEK SL-01 

Redakcja SR powierzyta mi t$ recenzj§, zastrzegajqc, aby 
testowanie odbyio s\q z pozycji normalnego uzytkownika 
tj. w typowych warunkach i przez dostateczny okres, oraz 
aby recenzja nie byta nadmiernie „utechniczniona”. 


Siusznie. Wiele lat temu, w cza- 
sie przygotowan do WARC, prze- 
bywalem przez 10 dni w siedzibie 
ARRL w Newington. W nielicznych 
wolnych chwilach „sci<}galo mnie" 
do laboratorium, gdzie sprawdza- 
lem cos dla I Polskiej Wyprawy Zi- 
mowej na Mt Everest oraz ocho- 
czo pomagaiem testowac sprz^t dla 
„QST", techniczne recenzje ARRL 
byly bowiem zawsze najwyzszej 
proby. Jednym z kanonow bylo, 
ze jednorazowy pomiar czy test to 
za malo, sprz^t musi przejsc prob^ 
normalnego uzytkowania przez do- 
statecznie dlugi czas w rozmaitych 
warunkach. 


Producent i dystrybutor: Radio- 
telefon jest produkcji ChRL; fir- 
mo wany i rozprowadzany przez 
mediolarisk^ firme INTEK (SPA). 
Przedstawicielstwo, dystrybucja 
i serwis w Polsce: Maycom Polska 
( w ww. m ay com .pi) . 

Wersje radiotelefonu: SL-01P 

- PMR446, 8 kanalow, 500/50 mW 
ERP oraz SL-01D - jw. oraz LPD 
433.05-434.79 MHz, 69 kanalow, 10 
mW ERR 

Do recenzji powierzono mi wer- 
s]q SL-01D. 

Instrukcja. SL-01D towarzyszy 
oryginalna, bardzo dobra i przej- 
rzysta 16-stronicowa instrukcja A5 




SYSTEMY DYSPOZYTORSKIE I TRANKINGOWE 
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Intek SL-01 nie jest wiqkszy nlz karta telefoniczna tub kredytowa 

po angielsku i podobna po wlosku. 
Dodano Tl-stronicowq wkladk^ A5 
polskiego tlumaczenia. Tlumacze- 
nie na polski dobre, ale niekomplet- 
ne. Pbminigto wszystko po specy- 
fikacjach, m.in. ostrzezenia przed 
uruehamianiem przy uszkodzonej 
antenie. Miejscami kiepski druk 
m.in. nieczytclna tabelka cz^stotli- 
wosci tonow CTCSS. 

Atrybuty/funkcje/zalety: jest ich 
wiele; lista obejmuje 22 pozycje, 
w tym m.in. mozliwosci blokady 
klawiatury, skanowania kanalow, 
zapami^tania wybranego kanalu 
i kodu CTCSS, podswietlania wy- 
swietlacza, przywolanie melodia 
lub wibracjq, imichamianie glosem 
(VOX) itd. Do najwazniejszych za- 
liczylbym ksztalt karty telefonicz- 
nej (patrz zdj^cie), male wymiary 
(W86mm-f antena 35mm x S54mm 
i G25mm) oraz znikomy ci^zar (75 
gramdw wraz z akumulalorem). 

Zasilanie: Wewn^trzny znako- 
mity akumulator litowo-jonowy 720 
mAh o bardzo malym samorozla- 
dowaniu (jesli byl wst^pnie prawi- 
dlowo uruchamiany w pierwszych 
cyklach). Sprawdzilem: radiotelefon 
pozostawiony bez doladowania 
przez 8 tygodni zachowal w pamie- 
ci wszystkie nastawienia, odbiera 
i zdolny jest nawet nadawac zredu- 
kowanq moq, 

Obsluga: radiotelefon jest ste- 
rowany oprogramowaniem oraz 
siedmioma przyciskami (szesc wie- 
lofunkcyjnych). Oprogramowanie 
i nawigacja przez ,,menu" (z in- 
strukcjq w r^ku) * dose przejrzy- 
sta. Funkcja uruchamiania glosem 
„VOX" pozwala wykorzystac aparat 


do monitorowania obloznie cho- 
rych i dzieci, wszakze z jednym za- 
strzezeniem (patrz „wady" ponizej). 

Parametry radiokomunikacyjne. 
Normalnie badanie radiotelefonu 
UKF-FM to pomiary co najmniej 16 
parametrow w okreslonych warun- 
kach, Stosunkowo latwe w urzqdze- 
niach z wyjsciem antenowym i wej- 
sciem/wyjsciem m.cz., ale trudne 
w urzqdzeniach ze zintegrowanq 
antenq. Zintegrowana, znaeznie 
skrocona elektryeznie antena sta- 
nowi cz^sc systemu antenowego, 
w sklad ktorego wchodzi przewo- 
dzqca obudowa, cialo uzytkowni- 
ka oraz elementy otoczenia, szcze- 
golnie usytuowane w odleglosci 
porownywalnej z dlugosciq fali. 
Dlatego np. pomiar mocy promie- 
niowanej nadajnika odbywa siq 
posrednio przez pomiar nat^zenia 
pola w zdefiniowanych warunkach, 
a takze kontrolne podstawienie 
wzorcowego zrodfa w miejsce ba- 
danego nadajnika. Jest to rownie 
skomplikowane po stronie odbior- 
czej, bowiem dolqczenie czegokol- 
wiek, np. kabelka oscylografu do 
badanego radiotelefonu - zmienia 
rozklad pola. 

Zmierzylem wi^c tylko kilka pa- 
rametrow. Wydaly si$ zgodne ze 
specyfikacjq w granicach tolerancji. 
Jest praktyeznie zupelnie nieistotne, 
czy przelqczanie mocy nadawania 
HVLO w trybie PMR jest o lOdB, 
czy tez o 12dB, jak mi wyszlo. Cz^- 
stotliwosci nosne kanalow PMR 
oraz tonow CTCSS zmierzylem 
nawet w pewnym praktyeznym 
zakresie temperatur (-5°C; +25°C) 
i okazaly si^ w normie. 

Zasi^g jest reklamowany jako 
3-5 km w przestrzeni otwartej i spra- 
wdzilem to z dachu na dach. Ale 
w praktyce tak korzystna sytuaeja 
wyst<?puje rzadko. W Warszawie 
z okna domu do innego okna zasi<jg 
ok. 1km, prawdopodobnie dzi^ki 
korzystnym odbiciom od tnetalo- 
wych struktur. W poprzek pasma 
sosnowego lasu ok. 0,8 km, ale go- 
rzej w mokrym, lisciastym. W jed- 
nopi^trowej zabudowie osiedlowej 
wzdluz ulicy ok. 1,5 km, po przekqt- 
nej osiedla (z odbic i rozproszenia) 
- ok. 1 km. Jak zwykle duzo zalezy 
od obslugujqcych. Gdy po drugiej 
stronie byl krotkofalowiec - osiq- 
galem witjksze zasi^gi, szczegolnie 
przy otwartej blokadzie szumow. 
Wewnqtrz domu zawsze wystar- 
czyla mala moc PMR i nawet lOmW 
LPD. 

Wady. Brak wyobrazni konstruk- 
toiow to swiatowa normalka. SL- 
-01 D nie jest wi^c wolny od wady 
wrodzonej. Pewnie bez znaezenia 


dla w^dkarzy, ale istotnej dla osob, 
kt6re na tej Iqcznosci opierajq cos 
waznego, np. monitorowanie ciez- 
ko chorego, czy zdalnq opiek^ nad 
samotnym sqsiadem po niedaw- 
nym zawale. 

hadowanie akumulatorka odby- 
wa siq z zewnqtrznego zasilaeza 9V 
przez minijack 2,5mm „stereo". Nie- 
stety gniazdko jest dwufunkcyjne 
i mozna tam takze wktadac wtyez- 
k^ mikrofono-sluchawki; wlozenie 
wtyezki wylqcza glosnik aparatu. 
Glosnik wyiqcza si^ wi^c takze przy 
wlqczeniu wtyezki zasilaeza na la- 
dowanie; radiotelefon zachowuje 
si$ wowczas jak przy uszkodzonym 
odbiorniku i jest bezuzyteczny. Lu- 
dzie majq juz nawyk buforowego 
ladowania telefonow komorkowych 
czy laptopow, ktore w trakeie tado- 
wania pozostajq czynne, a nawet 
mogq dysponowac wi^kszq moeq. 
Trudno wi^c przywyknqc do takiej 
niezrozumialej odmiennosci. Jest 
to pulapka, o ktoi ej ani slowa w in- 
strukeji. 

Nie chcqc rozplombowywac 
urzqdzenia i odcinac polqczeh od 
gniazdka, poradzilem sobie zrobiw- 
szy dodatkowy kabelek przejscio- 
wy z odgalezieniem na dodatkowy 
przetwornik akustyezny. W takie 
kabelki moglby dostawca wyposa- 
zyc uzytkownik6w, zanim pojawi 
si^ nowa wersja radiotelefonu juz 
z osobnymi gniazdkami. 

Postuluj<j powazne potraktowa- 
nie tej sprawy, a na razie uzupel- 
nienie instrukcji odpowiednio wy- 
eksponowanym ostrzezeniem, ze 
przy wlozonej wtyezee zasilaeza 
radiotelefon jest niemy. Dobrze, 
aby producent szybko sie z tym 
uporal, tym bardziej ze i jakosc wty- 
czek 2,5 mm pozostawia nieco do 
zyezenia; oderwanie si^ koniuszka 
wtyezki i pozostanie w gniazdku 
unieruchamia radiotelefon (wyj^cie 
jest juz niemal neurochirurgiq). 

Nie zidentyfikowalem innych 
wad. 

Niezawodnosc. Dwa aparaty 
funkejonowaly bezawaryjnie przez 
kilka miesi^cy przy asekurowaniu 
ci^zko chorego, z przerwami na po- 
miary kontrolne i testy zasi^gu. 

W sumie: radiotelefon spelnia 
oczekiwania iniejatordw PMR446, 
a pojedyneza wada jest latwa do 
usuni^cia. 

Wojciech Nietyksza 
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INTERNET 


Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow Internetu 


Do miesiqc w Magazynie INTERNET: 


• Najbardzfei aktualne informacje o globalnej sieci 
kamputerowej 

• Porady praktyczne dla poczqtkuj^cych 
i zaawansmvanych 

• Optsy najnowszycfi tecfinologii 

• Kursydla webmasterow 

• Przeglqd mezb^dnego oprogramowania 

• Artykufy, ktore pomogg Twojej firmie lepiej 
wykorzyslac Internet, uniknqc zagrazen 

i zaoszcz^dzic pieni^dze 

• Opisy ciekawych zastosowan Internetu 

• Porady dotycz^ce wyszukiwanla informacji 




W numerze 7/2005 m.in.: 


• Podglqdanie w sieci: prawie wszystko 
o webkamerach 

•11 pytan o AdSense, czyii jak zarabiac wi§ cej 
z Google 

• Przeglqdarki internetowe: decydujqce starcie 

• moBlog.pl - mobiiny upload, stacjonarne 
podgl^danie 


Magazyn INTERNET mozna nabyc we 
wszystkich EMPIK-ach i wi^kszych kfoskach 
zpras^. Wszelkich informacji udziela 
■ v ,. Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22, faks (22) 568-99-00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
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Uprawnienia czlonka „Klubu AVT-e" nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswi^conych elektronice: 



Elektronik 
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Cztonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi?ki 
ktorym kazdq ztotdwke wtozong w prenumeraty moze odzyskac z nawi^zk^. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e 11 rozwija wspdtprac^ z firmami partnerskimi, ktdre 
udzielaj^ specjalnych rabatow wyl^cznie Czlonkom Klubu. 




Przywileje Czfonka Klubu AVT-e 


1. Co miesiyc mozesz bezptatnie otrzymac jeden numer archiwainy* 
prenumerowanego miesi^cznika. Przeslemy go razem z prenumeraty. 

2. Wiekszy liczb$ egzempfarzy archiwalnych* wszystkich czterech cza- 
sopism (EdW, EP, EL, 6 r) mozesz kupib w symbolicznej cenie 1 zl/egz. 

3. Mozesz korzystac z nast^pujycych rabatbw: 

* 30% na piytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesiyc. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

* 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na zestawy TO K 

• 1 0% na ksiyzki oferowane w „Ksi$garni Wysylkowej AVT 

* 5% na wszelkie inne towary nabywane w sklepach firmowych 
AVT i w sklepie internetowym 


Soi 


www.sklep.avt.com.pl 


4. Czlonek „ Klubu AVT-e” moze co miesiyc otrzymywac wysylkowo piytki 
drukowane {o wartosci do 40,00 zf), nie ponoszyc kosztdw wysytki; 
oszcz^dza zatem w ten sposob 14,80 z! miesi^czme. Zamawiane piytki 
dostarczane wraz z prenumeraty. Do przesytki dotyczany jest juz wypelniony 
druk przekazu, ktbry nalezy optacid do 7 dni od otrzymania prenumeraty. 
Uwaga! Ten sposob wysytki nie dotyczy firm t instytucji. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwoty wiozonq w prenumeraty zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 


Twoim numerem identyfikacyjnym cztonka „Klubu AVT-elektronika” jest numer prenumeraty. 
Znajdziesz go na karcie klubowej oraz na kazdej nalepce adresowej otrzymywanych od nas 
przesytek, gdzie podawany jest jako „numer Adresata”. 












Zjazd PZK w gmachu YMCA - 1950 r. {Od lewej Jan Zagozda, kol. Wojcik, Witold Kasinskl) 


kami, lecz sluzyly do zaczepienia 
na ich wierzcholkach 280-metrowej 
anteny typu „T " . W tym czasie by fa 
to najwyzej zawieszona an ten a na 
swiecie, a Program I PR byl najsil- 
niejsz^ stacjej dlugofalowq w Euro- 
pie i jednoczesnie jednq z najsilniej- 
szych na swiecie. 

Ten pierwszy nadajnik lampowy 
byl montowany pod nadzorem spe- 
cjalistow z firmy Marconi. 

Pierwszy regularnq emisjs Raszyn 
nada! 14 lutego 1931 r. na fali 1339,3m 
z moq 120kW Pomimo niewielkiej 
mocy nadawczej, program odbiera- 


no na terenie cafej Polski i to za po- 
moc^ bardzo prostych odbiomikow 
detektorowych, nieposiadajqcych 
wlasnego zasilania. W odbiornikach 
takich prqd potrzebny do dziafa- 
nia i zasilenia sluchawek sygnalem 
akustycznym byf wykorzystywany 
z energii w.cz. transmitowanej przez 
nadajnik i wyfiltrowywany w obwo- 
dzie rezonansowym nastrojonym na 
cz^stotliwosc odbiorczq. Poniewaz 
po elektryfikacji panstwa, a takze po- 
jawieniu sie wielu europejskich stacji 
nadawczych, sygnaf o dotychczaso- 
wej mocy zaczql bye coraz mocniej 



Qb6z krotkofalarski w iebie * 1952 r. (Tadeusz Piasecki i Witold Kasinski uj$ci przez patrol 
WOP na wyrzutni V-2) 



zaklocany i jego odbior stawal si^ 
coraz trudniejszy, w 1938 r. podj^to 
decyzj$ o wymianie nadajnika na 
sLlniejszy o mocy 600k W. Gdyby nie 
wybuch II wojny swiatowej, ktory 
przerwal realizacj^ projektu, bylaby 
to najsilniejsza radiostaeja na Ziemil 
6 wrzesnia 1939 roku nadajnik zo- 
staf zniszczony, a jeden z masztow 
wysadzony w powietrze przez wy- 
cofujqce siq polskie wojsko. 



Maszt radiostaeji raszynskiej (1994 r.) 


Kiedy vv 1945 r. przystqpio no do 
odbudowy Rnszyna, Polsce z wielkq 
pompq zostat przekazany od ZSRR 
nadajnik o mocy zaledwie 50k W. 
Teraz nie jest juz tajemnicq, ze byi 
to nasz wiasny, przedwojenny, 
sredniofalowy nadajnik zrabowany 
przez Sowietow na poczqtku wojny. 
Po 5 miesiqcach Raszyn ruszyt na 
falach srednich na fali 522m, a na- 
st^pnie 395,5m. To tymezasowe roz- 
wiqzanie zostafo zastqpione w 1949 
roku przez nadajnik dtugofalowy 
o mocy 200kW produkcji Tesli. Tu- 
taj antenq byl juz stalowy maszt 
kratownicowy o wysokosci 355m, 
zaliczany wowczas do najwyzszych 
konstrukcji w Europie. 

W 1958 r. zwiekszono moc do 
500kW w ten sposob, ze do istnie- 
jqcego nadajnika dobudowano dru~ 
gi, o mocy 300kW. Oba nadajniki 
pracowaly wspolnie do grudnia 
1992 r., kiedy to zastqpiono je nowo- 
czesnym nadajnikiem firmy Asea 
Brown Boveri. 
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Radiotelefony VHF/UHF 

■ 


Nowosci firmy Kenwood 


TK-2180 (3180) 


Radiotelefony japonskiej firmy Kenwood ciesz^si? w kraju duzym uzna- 
niem i nie bez powodu sa coraz cz^sciej spotykane na wyposazeniu 
wielu instytucji: policji, wojska, strazy granicznej, strazy pozarnej, a takze 
licznych przedsi^biorstw przemysfowych, budowlanych, transportowych, 
ustugowych, kurierskich oraz agencji i stuzb ochrony mienia. 

W ostatnim czasie Kenwood wprowadzil nowq generacj? radiotelefonow 
przenosnych VHF (UHF) - TK2180 (TK3180) o mocy 5W, charakteryzujq- 
cych si$ fatwosci^ obsfugi, wszechstronnosciqzastosowari oraz nieza- 
wodnosciq. 


Na abudowie radiafe- 
lefonu sq umieszczone 
niezbedne elementy 
slerujqce: 

- gniazdo onleny 

- obrotov/y przelqcznik 
kanoiow roboczych 

- potencjometr sify glosu 
+ wylqanik zasilania 

- wskaznik LED (zielona- 
-odbior, czerwono-nada- 
wanie, zoha-DTMF) 

- przycisk programo wa- 
nia funkcji 

- blokowanie pojemnika 
z boteriami 

• odblokowonie pojemni- 
ka z boteriami 

- aktyv/acja przyriskow 
( 1 ) 

- przycisk nadav/ania 
(PH) 

- aklyv/acja przyriskow 
( 2 ) 

• klawisze funkcyjne 

- klawialura DTMF 

- gniazda przylqcze- 
niowe akcesoriow (pod 
klapkqochronnqsq 
gniazda do sluchawki 

i mikrofonoglosnika) 


W opakowaniu fabrycznym 
znajduje si^ zespol nadawczo-od- 
biorczy, akumulator, zaslepka pla- 
stikowa gniazda przylqczeniowego 
akcesoriow, zasilacz stolowy oraz 
wieloj^zyczna instrukcja obslugi. 

Ze zlozeniem radiotelefonu - po 
wyjqciu cz^sci z opakowania - nie 
ma problemu, wszystko doskonale 
pasuje. Juz z pierwszych ogledzin 
widac, ze mamy do czynienia z so- 
lidnie wykonanymi podzespolami 
obudowy, ktorq gwarantujq pra- 
widlowe uzytkowanie urzadzenia 
w roznych warunkach atmosferycz- 
nych, a takze w wielu nietypowych 
zastosowaniach. 

Radiotelefon jest bardzo prosty 
w eksploatacji i zostal skonstruowa- 
ny w taki sposob, aby ograniczyc 
obsluge do niezb^dnego minimum 
przy zachowaniu duzej trwalo- 
sci i niezawodnosci. Jednoczesnie 
w zgrabnej, smukiej obudowie (do- 
pasowanej do dloni) zawarto naj- 
nowoczesniejsze uklady radiowe 
i cyfrowe, zapewniajace Iqcznosc 
o wysokich parametrach. Dzieki 
specjalnej konstrukcji radiotelefonu 
wiqkszosc funkcji moze bye progra- 
mowana, zatem istnieje mozliwosc 
dostosowania urzadzenia do indy- 
widualnych wymagan uzytkow- 
nika. 

Podczas eksploatacji warto zwra- 
cac duzq uwagq na akumulator 
(podnieSc klips do gory i wlozyc 
pakunek baterii, caly czas trzymajqc 
zaczep na zewnqtrz; potem nalezy 
zamknqc zaczep, aby ponownie 
znalazl si$ w zagt^bieniu). 

Sprawdzanie funkejonowania 
radiotelefonu zaezynamy od spraw- 
dzenia zrodla zasilania. Baterie aku- 
mulatorow nalezy sprawdzic i ew. 
naladowac za posrednictwem lado- 
warki stolowej. 

W ladowarce nalezy umiescic 
caly radiotelefon z akumulatorem. 


a stan akumulatora sprawdzic po- 
przez obserwacje kontroli ladowa- 
nia. 

Jezeli kontrolka nie swieci, moze 
to oznaczac, ze akumulator zostal 
nieprawidlowo wlozony do lado- 
warki lub ladowarka nie rejestruje 
obecnosci akumulatora. Kolor czer- 
wony oznaeza, ze akumulator jest 
w trakeie ladowania, zas zielony 
sygnalizuje, ze nastapil proces na- 
ladowania akumulatora i mozna go 
wyjqc z ladowarki (zielony migajqcy 
wskazuje stan naladowania w 90%). 
Czerwony migajqcy wskazuje na 
niemoznosc naladowania akumula- 
tora (np. styki nie kontaktuja). Jezeli 
temperatura akumulatora jest nie- 
odpowiednia (zbyt niska lub zbyt 
wysoka), to akumulator w ladowar- 
ce czeka na ladowanie, a stan ten 
jest sygnalizowany kolorem zoltym 
migajqcym. 

Uruchomienie radiotelefonu jest 
bardzo proste i ogranicza si$ do 
przekr^cenia galki ON/OFF w pra- 
wo. 

W przypadku wolnego kanalu 
mozna rozpoczqc nadawanie po- 
przez ustawienie radiotelefonu pio- 
nowo w odleglosci 2,5-5cm od ust 
i wcisnif^cie przycisku PTT. 

Kontrolka LED sygnalizuje zasi- 
lanie, nadawanie, odbior, przeszu- 
kiwanie oraz wyezerpanq bateri^ 
przy nadawaniu. 

Trzykolorowy wskaznik LED 
moze pracowac w nastepujqcych 
stanach: 

- ciqgte zolte (wlqczone monitoro- 
wanie kanalu) 

- migajace zielone (skanowanie) 

- ciqgle czerwone (nadawanie) 

- migajace czerwone (wyezerpana 
bateria przy nadawaniu, zaj^ty 
kanal przy odbiorze) 

Przy wyezerpanej baterii po na- 
cisnieciu przycisku PTT zaswieci si^ 
migajqca lampka czerwona (przy 



sprawnej baterii b^dzie swiecic 
swiatlem ciqglym). 

Do radiotelefonow produ- 
cent zapewnia kilka akcesoriow, 
w sklad ktorych wchodzq m.in. 
ladowarki oraz zestawy naglow- 
ne, ulatwiajqce prac^ radiotelefo- 
nu w roznych warunkach i sytu- 
acjach. 

Po uzyciu zestawu naglownego 
radiotelefon b^dzie reagowal na 
glos opera tora i auto maty cznie uru- 
chamial nadajnik bez potrzeby na- 
ciskania przycisku PTT (wlqczenie 
glosem - VOX). 

Dzieki funkcji VOX zalaczenie 
nadajnika radiotelefonu nastepuje 
bez uzywania rqk, umozliwiajqc 
pracownikom wieksze skupienie sie 
na wykonywanym zadaniu. 

Radiotelefony majq syntezery 
cz^stotliwosci, ktore przed zainsta- 



Swiat Radio 


Lipiec 2005 


lowaniem sq. programowane przez 
dealera wedlug wymagafi (ustalo- 
nej w sieci cz^stotliwoSci pracy). 

Modele TK-2180 obsluguj^ ka~ 
naiy VHF, maj^ szerokosc pasma 
38MHz i z tego wzgl^du mog^ bye 
zaprogramowane na dowolne pa- 
smo profesjonalne lub pasmo ama- 
torskie 2m (144-146MHz). Z kolei 
TK3180 obslugujq. kanaly pasma 
UHF (szerokosc 70MHz) i dlatego 
moze bye z powodzeniem zapro- 
gramowany w pasmie amatorskim 
70cm (430-440MHz), 

Opisywane radiotelefony obslu- 
guj^ protokbl FleetSync® (Fleet- 
Sync© II) firmy Kenwood. Protokdl 
umozliwia takze przesyianie sta- 
tusow, wywolanie selektywne oraz 
zapewnia dyspozytorskie wlasci- 
wosci przesylania krotkich/dlugich 
wiadomosci tekstowych. 

Cyfrowy system sygnalizacji za- 
wiera funkcj^ PTT ID i cyfrowego 
AMI dla bezpieczenstwa zalogi. 

Na uwag^ zasluguje wysoka ja- 
kosc dzwi^ku, do ktorego Kenwood 
wykorzystal swoje doswiadezenie 
przy konstruowaniu urz^dzen aku- 
stycznych. 

Kazdy radiotelefon moze zostac 
zaprogramowany, by przeszukad 
dowolny zestaw kanatbw pojedyn- 


ezyeh, systemow i grup. Uzytkow- 
nik moze sam wyl^czad ze skano- 
wania kanal, ktory jest zaklocany. 
Nasluch z podwojnym prioryte- 
tern automatyeznie sprawdza dwa 
wazne kanaly w poszukiwaniu ak- 
tywnosci w trakeie przeszuki wania 
wszystkich kanalow. 

Podczas wspolpracy z wymie- 
nionym protokolem radiotelefony 
TK-2180 i TK3180 zapewniajz| sygna- 
lizacj^ w for made QD/DQD, DTMF 
- 5-tonowe. Mog^ takze obslugiwac 
wiadomosci tekstowe. 

Interesuj^ca jest opeja VGS1, 
tak zwana „podpowiedz gloso- 
wa" w j^zyku angielskim. Jest 
wyraznym glosem z syntezatora 
i zapowiada stref^, kanal, grups 
i tryb aktywacji/dezaktywacji ra- 
diotelefonu. Jest to narzedzie do 
nauki lub pomocy dla osob niedo- 
widzqcych i inwalidow. „Pamiec 
glosowa" ma mozliwoSc nagrania 
do 300s nieodebranych wywolan 
lub wlasnych powiadomien gtoso- 
wych (moze dzialac jako automa- 
tyczna sekretarka) 

Dzi^ki portowi rozszerzen typu 
plug-in firmy Kenwood montaz jed- 
nostki VGS-1 lub kompatybilnych 
kart rozszerzen jest wyj^tkowo wy- 
godny. 


Zastosowanie modemu transpa- 
rentnego pracuj^cego z pr^dkosci^ 
1200 lub 2400 bps w radiotelefonie 
umozliwia peln^ transmisjq danych 
mi^dzy radiotelefonami sprz^zo- 
nymi z komputerem PC sterowni- 
kami przemyslowymi lub innymi 
urz^dzeniami peryferyjnymi (moze 
bye uzywana jako opeja zdalnego 
sterowania, zmian statusu, monito- 
rowania pracy urz^dzen itp.). 

Wprowadzona w tych radiote- 
lefonach funkeja „samotnego pra- 
cownika" zapewnia nowy poziom 
zabezpieczen i bezpieczenstwa dla 
osob pracujqcych w strefach nie- 
bezpiecznych. Tak dlugo jak zapro- 
gramowany przyeisk jest naciska- 
ny regularnie, radiotelefon pracuje 
normalnie. Jesli jednak zaistnieje 
dluga (programowalna) przerwa, 
rozpocznie $i$ alarm dzwi^kowy. 
Jesli nastijpi dalszy brak reakcji ze 
strony uzytkownika, radiotelefon 
automatyeznie powiadomi weze- 
smej zaprogramowany jednostk^, 
osob^ lub grup^ osob. 

W kolejnym numerze Swiata 
Radio zostanie zaprezentowany 
model TK-7180. 


Ceny: 

Radiotelefon 51 D USD 
Anlena 18 USD 
Akumulator NiCd 60 USD 
todowarka 70 USD 

Rsdiotelefon i akcesoria 
dosl§pne u deoferow 
Kenwooda. 


Wybrane parametry radiolelefondw TK-2180 E 

(w nawiasle podane sq parametry dotywqce modelu TK-3180 E) 

Maksymalny zakres czqstotliwosci: 

136-1 74MHz (400-470 MHz) 

Maksymalna liezba kanalow pracy: 

512 

Uczba stref w jednym radiotelefonie: 

128 

Liezba kanalow w jednej strefie: 

250 

OdstQp miQdzykanatowy: 

25/20/1 2,5kHz 

Czas pracy akumulafora w cyklu 
pracy 5/5/90 przy pelnej mocy 
nadajnika: 

KN8-31A/1 700mh: ok. 9h 
KNB-32N/2500mh: ok. 14h 
KNB-33L/2500mh: ok. lOh 

Wymiary radiotelefonu i akumu- 
latorem: 

z KN8-31A: 58x136x39,5mm 
z KNB-32N 58x136x39,5mm 
z KN8-33L 58x1 36x33 mm 

Waga radiotelefonu netto: 

z KNB-31A: 530g 
z KN8-32N: 560g 
z KNB-33L: 400g 

Czulosc odbiornika dia 12d8 
SiNAD: 

0, 28/0,28/0, 32/iV 

Selektywnosc s^siedniokanalowa: 

73/73/63dB dla szerokosc! 25/20/1 2,5kHz 

Poziom intermodulacji: 

65dB 

Ttumienie sygnafbw pasozytni- 
ezyeh: 

70dB 

Moc audio: 

500mW 

Moc nadajnika: 

5W/H, 1W/L 

Dewiacja nominalna: 

±5/4/2,5kHz 

Poziom emisji niepozydanej: 

-36dBm 

Maksymalny poziom znieksztatcen 
akustycznych: 

3% 

Impedancja mikrofonu: 

2kD 


Dystrybutor Kenwood 

ELEKTRIT Sp. z o.o. 

18-100 tapy, ul. Bociariska 41a 
tel. 085 715-28-13, 
faks 085 715-75-32 

e-mail: eiektrit@elektrit.pl, www.eiektrit.pl 


KENWOOD 

Listen to the Future 

■' *" 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Koniec wiosny tego roku obfitowat w wiele wydarzen krotkofalarskich. Do najwazniejszych z nich naleza- 
ty: Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PK RVG, Piknik Eterowy w Rekowie i Rozanie, Ogolnopolska 
Pielgrzymka na Jasnq Gor$ i spotkanie zespotu SNOHQ. 

Jedn^ z wazniejszych decyzji ostatniego posiedzenia ZG PZK byto wprowadzenie Krotkofalowca 
Polskiego jako wkladki Swiata Radio. 


2 tpia klubdw i slclziatow PM 


Inns zdj^cia ze zjazdu 
PK RVG znajdujqsiq 
na stronie k(ubu: 
www.pkrvg.org 



XXI Zjazd Sprawozdawczo- 
Wyborczy PK RVG PZK 

W dniach 14-15 maja 2005 roku 
w Slawie, w Osrodku Wypoczynko- 
wym „PAASSAT" spotkali si? czlon- 
kowie i sympatycy Polskiego Klubu 
Radiowideografii na kolejnym, XXI 
Zjezdzie, ktory by! rdwniez zjaz- 
dem wyborczym wladz klubu na 
kadencj? 2005/2008. 

Technicznym organizatorem 
Zjazdu byl kol. Tadeusz SP6HQT 
z Walbrzycha. 

Mimo chlodnej i deszczowej po- 
gody w zjezdzie uczestniczylo oko- 
lo 40 os6b. 

Zjazd rozpoczql si? wystqpie- 
niami gosci, przedstawiciela ZG 
PZK oraz kol. Marka Kulinskiego 
SP3AMO, prezesa miejscowego 
oddzialu. Po wystqpieniach roz- 
pocz?to cz?sc statutowq zjazdu. 
Prezes klubu SP2JPG przedstawil 
sprawozdanie za dzialalnosc w mi- 
nionej kadencji, ktorej glownym 
akcentem byly obchody 20-lecia. 
Odczytano sprawozdanie manage- 
ra sportowego klubu kol. SP2UUU 
dotyczqce minionyeh, XI Zawodow 
SPDXRTTY Contest, w ktorych zo- 
stal ustanowiony kolejny rekord 
uczestnictwa przekraczajqcy 430 
uczestnikdw. Odczytano rdwniez 
sprawozdanie przewodniczqcego 
komisji rewizyjnej. 

Po dyskusji dotyczqcej pracy 
Klubu i proponowanych uchwal, 
przystqpiono do wyborow wladz 
klubu, w wyniku ktorych sklad za- 
rzqdu na kadencj? 2005/2008 jest 
nast?pujqcy: 

- prezes: Wojciech Cwojdzinski 
SP2JPG 

- wiceprezes: Bartosz Pastuszak 
SP3CAI 

- wiceprezes ds. sportowych: 
Krzysztof Ulatowski SP2UUU 

- sekretarz: Erwin Strzesak SP3TYY 

- manager dyplomu SP Digital 
Award: Jozef Sielicki SP3GAX 

- przewodniczqcy komisji rewiz^- 
nej: Zygmunt Padewski SP1ZPO 
W cz?sci technicznej wygloszo- 

no referat wraz z pokazem na te- 
mat sieci krotkofalarskiej istniejqcej 
w Gorzowie; zaprezentowano za- 


Uczestnicy XXI Zjazdu PK RVG 

sady nawigacji satelitarnej i APRS, 
przedstawiono filmowe prezentacje 
programu Krotkofalowcy-Bis. Po- 
nadto tradycyjnie w krqgach zain- 
teresowan odbywala si? dyskusja 
i wymiana doswiadczeh oraz gielda 
sprz?towa. 

Kolejny Zjazd PKRVG nalezy 
uznac za udany. Wi?kszosc zainte- 
resowanych uczestnikow obiecala 
spotka£ si? znowu za rok. 

Ad res Zarzqdu Polskiego Klubu 
Radiowideografii: Wojciech Cwoj- 
dzinski, skrytka pocztowa 3, 85- 
-829 Bydgoszcz 10, tel. dom. (052) 
3612441, e-mail: cwojdzin@atr.byd- 
goszcz.pl. 

Akcja Victory Day zakoiiczona 

Do 15 maja trwala krdtkof alar- 
ska akcja Victory Day dla uczczenia 
60. rocznicy zakonczenia II wojny 
Swiatowej. Akcja dyplomowa byla 
prowadzona staraniem Warszaw- 
skiego Oddzialu PZK i zakonczyla 
si? wielkim sukcesem organizacyj- 
nym i krotkofalarskim. Stacje uczest- 
niczqce w programie pracowaly bar- 
dzo intensywnie, nawiqzujqc tysiqce 
Iqcznosci radiowych na wszystkich 
pasmach amatorskich. Jest jeszcze za 
wczeSnie na szczegblowe rozlicze- 
nia i podsumowania, ale nie tylko 
wsr6d polskich krotkofalowcow ak- 
cja zostala odebrana jako wielki suk- 
ces organizacyjny. Docierajq do nas 
sygnaly o pozytywnym odbiorze 
wielkiej mobilizaqi polskich nadaw- 
c6w i przypomnieniu o tak waznym 
fakcie historycznym. 


Najlepiej oddaje to fragment 
komentarza Krzysztofa OM9ADU 
(SP5DU) z Bratyslawy: 

Pilnie wsluchiwnlcm siq w komcn- 
tnrze sloiuackie, hiszpariskie, wloskic 
i wiele innych zagrcuiicznych. Wszi/- 
scy podkreslnli, zc jcszczc nie spotkali 
siq z tak wielkq mobilizacjq krotko- 
falarstzva narodowego, tak wielkim 
rozpropagowaniem idei 60. rocznicy 
zakonczenia II wojny swiatozoej, i tak 
wielkim zaangazoivanicm ze strony 
stacji okolicznosciowych uczestnicza - 
cych w tej akcji. Korzystajqc z mojej 
obecnosci w Bratyslaiuic, naglosnilem 
ten temat zosrdd stacji slowackich, cier- 
pliwie tlumaczqc wszystkim chqtnym 
okolicznotci podjqcia tej akcji przcz 
nasz zwiqzck i oddzial, warunki dyplo- 
mu, zasady pracy i pozniej zglaszania 
„itrobku". Ku mojemu zaskoczeniu , 
akcja wywolala duze zaintercsowa- 
nie r&wniez wsrod stacji hiszpanskich 
i hiszpanskojqzycznych. 

Podczas akcji odniostem rowniez 
swoj „osobisty" sukces. Pomimo nada- 
wania spoza terenu SP, udato mi siq 
nawiqzad tqcznodci ze wszystkimi 23 
stacjaini okolicznodciowymi, w tym 
niemal wostatnim momencie, „rzutem 
na tasmq", z HF1 VD. 

SP7KKX 

W dniu 14 maja w obiektach LOK 
w Stalowej Woli odbylo si? uroczyste 
zakonczenie zawodow pod nazwq 
„Dni Aktywnosci Stacji Amatorskich 
pracujqcych w paSmie 144MHz" zor- 
ganizowanych przez Klub Lqcznosci 
LOK SP7KKX w Stalowej Woli. 
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W zawodach uczestniczylo 55 
stacji amatorskich, a wyniki czolow- 
ki stacji sq opublikowane w dziale 
Zawody. Zwyci^zcy dostali dyplo- 
my, puchary, mapy oraz nagrody 
rzeczowe (multimetr wielofunk- 
cyjny, sluchawki z mikrofonem, 
inikrofon dynamiczny). Pozostali 
uczestnicy otrzymali podzi^kowa- 
nia za udzial w zawodach. Po czqsci 
oficjalnej uczestnicy spotkania mo- 
gli korzystac z przygotowanych po- 
czestunkow. Dalsza cz^sc spotkania 
toczyla si q w cieplej kolezenskiej 
atmosferze przy muzyce i tancu do 
poznych godzin nocnych. Mocnym 
akcentem spotkania byla obecnosc 
duzej grupy krotkofalowcow z klu- 
bu SP8ZKB z Kolbuszowej. 

Organizatorzy zapraszajq wszys- 
tkich krotkofalowcow do udzialu 
w kolejnej edycji zawoddw w 2006 r. 

II Piknik Eterowy REK0W0 2005 


W dniach 14-15 maja 2005 r. na 
terenie gospodarstwa agrotury- 
stycznego w Rekowie odbylo si^ 
integracyjne spotkanie krotkofa- 
lowcow, ktore bylo jednq z imprez 
zorganizowanych dla uczczenia 75. 
rocznicy powstania PZK. 

Glownym organizatorem i moto- 
rem nap(|dowym wszystkich atrak- 
cji byl Jacek SQ1DNU. Do wspol- 
pracy przyfqczyli si^ czlonkowie 
Zarzqdu ZOT PZK oraz koledzy 
z oddzialu 14. 

Oficjalne otwarcie pikniku od- 
bylo siq 14 maja o godz. 11.00. Ze- 
branych przywital prezes ZOT PZK 
Krzysztof SP1MVG. Wsrod zapro- 
szonych gosci byli przedstawiciele 
Prezydium ZG PZK w osobach Ewy 
SP1LOS, Piotra SP2JMR i Aleksan- 
dra SP2UKA. URTiP reprezentowal 
Roman Lezanski, dyrektor Zachod- 
niopomorskiego Oddzialu URTiP 

Po krotkich oficjalnych wystqpie- 
niach gosci wszyscy udali si$ na po- 
kaz lacznosci satelitarnych. Mateusz 
SQ7DQX i Piotr SQ7MPJ przekazali 
podstawowe wiadomosci niezb^dne 
do lokalizacji satelitow na niebie, 
o czasach przelotdw oraz sprz^rie 
niezb^dnym do prowadzenia Iqcz- 
nosci satelitarnej. Podczas pierwsze- 
go przelotu satelity udalo si^ nawiq- 
zac dwa peine QSO. Byly one zare- 
jestrowane przez Telewizjq Polskq. 
Material ten zostal nadany w wie- 
czornych wiadomosciach „Kroniki 
szczecinskiej", tak wi^c widzowie 
lokalnej telewizji mogli dowiedziec 
siq o pracy stacji amatorskich. 

W programie znalazla si^ row- 
niez krotka prezentaqa Amatorskiej 
Telewizji ATV, ktorq demonstrowal 
Bogdan DL7AKQ. LqcznoSc ATV 



odbywala siq w pasmie 10GHz. 
Kazdy z uczestnikow pikniku otrzy- 
mal biuletyn informacyjny, w kto- 
rym mozna bylo znalezc teoretycz- 
ne podstawy Iqcznosd satelitarnej 
iATV. 

Odbyly siq rowniez konkursy. 
W „Konkursie wiedzy o gminie Ko- 
bylanka i 75-leciu PZK" zwyci^zyl 
Adrian SP1XNA, ktory otrzymal ra- 
diotelefon firmy Yaesu ufundowa- 
ny przez Urzqd Gminy Kobylanka. 
Drugie miejsce zajal Przemyslaw 
SP1RKZ, a trzecie Iwona SQ1JWJ. 
W konkursie „Prenumerata" rocznq 
prenumeratq „Swiata Radio" otrzy- 
mali SP1JW, SP1NQW i SQ1FYU. 

Harcerze z Hufca Szczecin-Po- 
godno przygotowali gr<? tereno- 
wq dla dzieci, ktore z rodzicami 
przybyly na piknik. W grze wziqlo 
udzial 19 dzieci. G16wnq nagro- 


Pokaz tqcznosci satelitarnych podczas pikniku 
w Rekowie 


dq byl komplet radiotelefonow 
ufundowanych przez firm$ EPA ze 
Szczecina. Drugq nagrodq byly kije 
golfowe przekazane przez Klub 
Golfowy Binowo. Wszystkie dzieci 
dostaly nagrody pocieszenia, m.in. 
bilety do kina otrzymane z Multi- 
kina Szczecin. Swojego wsparcia 
w zorganizowaniu pikniku udzielily 
rowniez finny: Piekarnia Lwowska, 
Eltel-Elwag, Elbox i Szlif-Mal. 

Podczas pikniku pracowala ra- 
diostacja pod okolicznosciowym 
znakiem SN1REK. Operatorami byli 
Leszek SP1LOI i Medard SP1RWX, 
ktorzy w godzinach wieczornych 
pracowali rowniez z zamku Choci- 
wel ZSG08 pod znakiem SN1REK/1. 
Sponsorem druku kart QSL byla 
drukarnia „Zapol". 

Piknik odwiedzili rowniez nie- 
mieccy krotkofalowcy z klubu El- 
be-Elster (Y43), ktorzy jechali na 
latarniq do Niechorza, skqd praco- 
wali pod znakami 3Z0EE i 3Z1EE 
(Elbe-Elster). 

Rdwnolegle z wszystkimi poka- 
zami odbywala siq gielda krotkofa- 
larska. Waldek SP7GXP z Radomia 
przywiozl dwie no we konstrukcje 
anten GP - zostaly sprzedane od r^ki. 


G osp od y ni 
gospodarstwa 
agroturtstyczne- 
go, Bozena Rek, 
ugotowala dla 
uczestnikow pik- 
niku grochowk^. 
Jedzono rowniez pieczone prosiaki 
i kielbaski. Kolejnymi atrakcjami 
byly przejazdzki bryczkq oraz po- 
kazy iluzjonisty. Pomimo pogorsze- 
nia pogody odbyl si^ takze pokaz 
„Lowow na lisa" przygotowany 
przez klub SP1KCJ ze Stargardu. 

www.zot.hamradio.szczecin.pl 

III Ogolnopolska Pielgrzymka 
na Jasn^ Gqiq 

W dniu 14 maja odbyla siq III 
Ogolnopolska Pielgrzymka do Cze- 
stochowy na Jasnq Gor^. Uczest- 
niczylo w niej okolo 200 krotkofa- 
lowcow wraz z rodzinami z calej 
Polski. Uroczystq msz$ £wi$ta kon- 
celebrowali ksi^za-kapelani krotko- 
falowcow. Uczestnicy mieli okazj^ 
wysluchac takze prelekcji i obejrzec 
film na temat obrony Jasnej Gory 
przed Szwedami. 

Byla aktywna stacja okoliczno- 
sciowa HF350JG, kt6ra pracowa- 
la na pasmach 80, 40, 20, 2m na 
SSB, CW i FM. Panowal spory pile- 
-up, jak na niezbyt dobre warunki 
- zwlaszcza w pasmie 80m. 

Operatorami stacji byli glownie 
uczestnicy pielgrzymki, ktorzy zali- 


Kolejny piknik eterowy 
odh^dzie si$ w miejsco- 
wosci Lipiany w zachod- 
niopomorskiem w dniach 
16-17 lipca. Szczegoly: 
www.lipiony2005. 
tscnet.pl 


Z innymi zdjpciami 
mozna zopoznac si$ 
w Infernecie: 
z pikniku w Rekowie 
na hHp://haze.iscnel. 
pl/galeria 
z pielgrzymki na: 
hllp://sp9gr.przedza. 
pl/pjk/fo!o2005.htm 
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Uczestnicy III Ogolnopolskiej Pielgrzymki na Jasnq Gorg 


Zmiany w adresach 

Nowy odres 
QSL Managera SP3: 
Adam Gawrofiski, 
SP3EAX, skr. poczt. 3, 
64-970 Pila 4. 


OT PZK w Krokowie 
informuje, ze z dniem 1 1 
maja naslqpila zmiana 
skarbnika oddzialu. 

Zoslal nim Marcin Cetera 
SP9-10066-KR, klory 
zostal v/pisany w KRS 
syg.spr. KR.X1 NS-REJ. 
KRS/41 24/646. 

Wykaz znakow stacji 
klubowych obslugiwa- 
nych przez Molopolskie 
Slowarzyszenie 
Krolkofalowrow OT PZK 
w Krakowie - Biuro 
QSL nr 10: SP9KDR, 
SP9KGC, SP9KGG, 
SP9PGB, SP9PKR, 
SP9PKZ, SP9P0N, 
SP9PYL, SP9PSJ, SP9PTG, 
SP9YCL, SP9ZAA, 

SP9ZCJ, SP9ZJG, SP9ZJF, 
SP9ZKN. 

Stacie okolitznosciowe: 
SN9C,SN9JP,SN20JP, 
SN600UJ, SN2000C, 
SPOKGG, 3Z0WU, 
3Z0IMH, 3Z0MFF, 
SN9JPZ, 3Z9JPZ, 
3Z0CWZ, 3Z0PTG, 
SN9MB, HF70E, HF25JP, 
HF9FM, SPOEURO, 

HF1 10TG, SNOOSFJ 
HF90SP, SPOPSJ, SNOGG, 
SN50BPN, SN150HZ. 


Molopolskie Stowa- 
rzyszenie Krdlkofa- 
lowcow: 

vAvw.sp9pkz.republika.pl, 
tel. grzeezn. 

(12)658 38 81 


czali pospiesznie Iqcznosci, co bylo 
widac po zapisach w logu staqi. 

Warto przypomniec, ze klasztor ja- 
snogorski, jako budowla waiowna, li- 
czy sig do dyplomu „Zamki Polskie". 

Karty QSL via SP9KAJ - biuro 
PZK OT-06. Organizatorzy proszq 
o cierpliwosc, gdyz karty bgdq dys- 
trybuowane dopiero od sierpnia, po 
zakonczeniu pracy stacji okoliczno- 
sciowej. Karty przeslane direct bgdq 
mogiy by£ potwierdzone jedynie 
w przypadku zalqczenia ofranko- 
wanej koperty zwrotnej. 

Staeja praeowala z siedziby klu- 
bu, ale takze bezpoSrednio z klasz- 
toru pod znakiem HF350JG/9. 
http://www.sp9kaj.com/news.php 

25-lecie SP3ZJA 

14 maja, z okazji 25-lecia Harcer- 
skiego Klub Lqcznosci SP3ZJA, dzia- 
lajqcego przy Gostynskiej Sp61dziel- 
ni Mieszkaniowej, zorganizowano 
jubileuszowe spotkanie, ktore bylo 


okazjq do przypomnienia historii 
oraz dorobku klubu. Podczas spotka- 
nia nie obylo sig bez czgsci oficjalnej, 
podczas ktorej jubilaci dzigkowali 
osobom i instytucjom wspierajqcym 
ich dzialalnoSc. Szczegdlne podzig- 
kowania padly pod adresem Zarzq- 
du GSM. Dzigki zyczliwosci, pomo- 
cy i cierpliwosci wladz spoldzielni, 
klub nie boryka sig na co dzien z klo- 
potarni lokalowymi. Zasluzonym 
czlonkom Klubu SP3ZJA wreczono 
dyplomy, a wieloletniego przyjaciela 
klubu, dha hm Janka SP3AXI, uho- 
norowano tytulem „Honorowego 
Czlonka Klubu". Zyczenia dalszej 
owocnej dzialalnosci zlozyli koledzy 
z klubow lqcznosci, m.in. z Leszna, 
Sremu, Rawicza i Kosriana. 

SP9KRT 

Klub SP9KRT z Piekar Slgskich 
od lat proponuje krotkofalowcom 
uczestnictwo we wspolnych impre- 
zach, spotkaniach, wycieczkach. 



; 
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Spotkanie w klubie SP3ZJA 


a takze szkoleniach na licencjg krot- 
kofalarskq. 

29 maja, w dorocznej pielgrzym- 
ce mgzczyzn i mlodziencow do 
Sanktuarium Matki Bozej Piekar- 
skiej, a takze w uroczystym odslo- 
nigciu pomnika Ojca Swigtego Jana 
Pawla II, wziglo udzial wielu krot- 
kofalowcow z calej Polski. Po uro- 
czystosciach religijnych odbylo sig 
spotkanie kolezenskie w siedzibie 
klubu SP9KRT. 

W dniach 28-30 maja praeowala 
okolicznosciowa radiostaeja klubo- 
wa SNOPJP na wszystkich pasmach 
KF i w pasmie 2m, zas 4 i 5 czerwca 
SP9KRT bral udzial w Europejskim 
Polnym Dniu KF na telegrafii w wa- 
runkach terenowych. 

Zkolei 9-10 czerwca odbylo sig 
kolejne „przyspieszone doszkala- 
nie" zaawansowanych i zaintere- 
sowanych amatorskq radiokomu- 
nikaejq. Bylo to przygotowanie do 
pomyslnego zdania egzaminu na 
swiadectwa radioopera torskie klasy 
migdzynarodowej A i B oraz kra- 
jowej C i D, ktory mial miejsce 11 
czerwca przed komisjq URTiP 

Kolejne Inicjatywy OT-37 

Z inicjatywy Marcina SQ5FNQ 
i Ani SQ5MBN oraz przy wspar- 
ciu znakiem klubowym SP5PPK 
Praskiego OT PZK odbyl sig dwu- 
dniowy zapoznawezy kurs dla 
studentow Wydzialu Elektroniki 
Politechniki Warszawskiej. Na przy- 
godg z krdtkofalarstwem zglosilo 
sig 70 osob! Po dwudniowych zma- 
ganiach oraz pracy praktyeznej na 
stacji SP5PPK w pasmie 2m grupa 
studentow rozpoczgla w poniedzia- 
lek kurs na swiadectwo operatora 
w sluzbie amatorskiej. Jest to ko- 
lejna iniejatywa krotkofalowcow 
Praskiego OT PZK propagowania 
w Roku Jubileuszu PZK naszego 
hobby w srodowiskach szkolnych 
i akademickich. 

Kolejne spotkanie z krdtkofa- 
larstwem mialo miejsce w Zespole 
Szkol Gimnazjalnych nr 3 im. Fry- 
deryka Chopina w Milanowku. 24 
uezniow klasy I d przez dwie godzi- 
ny lekcyjne mialo okazjg zapoznac 
sig z historiq oraz dzialalnosciq pol- 
skiego krotkofalarstwa. 

Wyklady, polqczone z prezenta- 
cjq podstawowego sprzgtu UKF, kart 
QSL, czasopism krotkofalarskich 
i zdjgc, zostaly przygotowane przez 
Wiestawa SQ5ABG. Bylo to pierw- 
sze spotkanie mlodziezy z naszym 
hobby i zostalo przyjgte z wielkim 
zainteresowaniem, o czym swiad- 
czylo wiele pytan zadawanych 
przez uczennice i ueznidw. Duze 
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Spotkanie Zespolu SNOHQ w Nowej Soli (lot. SP7NJX) 


podzi^kowania nalezq sic anima- 
torce spotkania, naszej Kolezance 
Elzbiecie Bulajewskiej SP5-37-041, 
ktora jest pedagogiem w tej szkole. 

Spotkanie zespotu SNOHQ 

W Nowej Soli, w klubie SP3KEY, 
w dniach 20-22 maja zebrat sic pra- 
wie 50-osobowy zespdl zawodni- 
kow uczestniczqcych w przygo- 
towaniach do pracy w zawodach 
IARU Championship, edycja 2005. 
Glownym celem spotkania byio 
ustalenie ostatecznego skladu re- 
prezentacji oraz podstawowych 
lokalizacji i obsad poszczegolnych 
zespolow. Wyniki tych ustalen po- 
dane sq w Krotkofalowcu Polskim. 

Tomasz Niewodniczanski SP6T, 
kapitan reprezentacji, napisal: 

Ustaliliimy ponadto bardzo wiele 
w zakvcsic komunikacji i taktyki pracy. 
Oczywiscie nic me jest ideal ne, ale 
Uwaiam, zc wykonalismy kolcjny krok 
10 kierunku wzmocnienia i integracji 
naszcgo zespolu. Pewne zmiany w obsa- 


dach i lokalizacjach mogq sig wydawac 
zaskakujqce , ale wierzg, zc pozwolq nam 
one poprazoid sig w stosunku do samych 
sicbie. My sig, zc loykonujemy teraz 
znaczqcy krok jakodciozoy, ktory, choc 
wydawaloby sig ryzykowny, daje szansg 
na popraiog i na dalszy rozwoj. 

Spotkanie rozpoczglo sig od onio- 
zoienia lokalizacji podstawoioych, gdzic 
not u jenny nowosci: 

- SP4Z przenosi sig na 21 CW 

- SP6RZ przcjmuje 7 CW 

- SP4MPB przejmnje 3,5 SSB 

Ustalono podstazoozoe obsndy ope- 
ratorskie poszczegolnych zespolow oraz 
wskazano stacje wsparcia. 

Ustalono , zc szefowic „r un-station" 
decydujq o wszelkich ustalen iach w ra- 
tnach sivoich grup. 

Omowiono szczcgolowo sprazoy in - 
stalowania i obslugi WL wraz z przy- 
leglosciami, a takze wymagania instala- 
cyjne i sprzgtoioe. 

Omowiono clementy taktyki i wspol - 
pracy na stacjach dajqce szansg na zmniej- 
szenie ryzyka przegapienia lub zlego zalo- 
gowania mnoznikow, punktaw itd. 


Po zamknigciu oficjalnej czgsci na - 
rad przypomniano o wczestiiejszych 
startach zespolu HQ (z polowy lat 90.), 
o ktorych bylo wiadomo bardzo malo 
lub wcale. War to, by informacje o lym 
zapomnianym, a jakze zoaznym kawal- 
ku naszej historii przygotowal zespoi 
SP3KEY, gdyz to wlasnic oni byli glow- 
nym motorem fauczesnych dzialan. 

Na zakonczenie, jeszcze raz serdecz- 
nie dzigkujg calemu zespolowi klubu 
SP3KEY za profesjonalne zorganizo - 
luanie spotkania naszej reprezentacji, tj. 
zespolu SNOHQ. 


Szaegdfy pracy w IARU 
Championship 2005 
SP6T przedslawif w 
Krotkofalowcu Polskim 
na stronie 74. 


Spotkanie czlonkow 0T-01 
w ZiQbicach 

W dniu 21 maja w Zi^bicach, 
w miejscowym Domu Kultury, od- 
byto sic uroczyste spotkanie czlon- 
kow DolnoSlqskiego OT-Ol PZK. 
Organizatorem spotkania byli: 
Dolnoslqski Oddzial PZK OT-10 
oraz miejscowy Klub w Zi^bicach 
SP9KYU. Spotkanie bylo okazjq do 
wygloszenia przez Marka SP6NIC, 
prezesa OT-Ol, referatu z okazji 75- 
-lecia PZK oraz do wr^czenia wielu 
odznaczen dla nestorow krdtkofa- 
larstwa dolnoslqskiego, czlonkow 
OT-Ol. Z ramienia ZG PZK w spo- 
tkaniu uczestniczyl sekretarz Bog- 
dan SP3IQ. 

Zebrani wzi^Ii udzial w zwie- 
dzaniu zabytkow Zi^bic w towarzy- 
stwie milych i wszystkowiedzqcych 
harcerek, ktore przedstawialy histo- 
ric Zi^bic. 

Odbylo sic takze uroczyste otwar- 
cie wystawy „Swiatowe osiqgnic- 
cia krotkofalowca z Zicbic, Andrzej a 
SP6LV". Wystawa zostala zorgani- 
zowana przez Klub SP6KYU w Mu- 
zeum Sprzctu Gospodarstwa Domo- 
wego. Andrzej SP6LV byl w latach 
70. przez dwie kadencje prezesem SP 
DX C (w 1999 r. Andrzej reaktywowal 
swq dzialalnosc krotkofalarskq uzy- 
skujqc ponownie znak SP6LV). 



ICOM 


Glohalsfar 

Teicfony satelitarne 
stacjonarne i przennsne 


Radfotelefony morskie z DSC 


Radiotelefony profesjonalne, 
morskie, amatorskie VHF, UHF 


IP RD8S 

NAVMAN 

Radiotelefony morskie z DSC fa 

VHF7100 gSsU 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Podzi?kowanie 
dla Jarka N2HN 

Piolr SP2JMR serdecznie 
dzi$kuje przebywajqce- 
mu obecnie w Szaecinie 
Jorkowi N2HN za pomoc 
w zdiagnosowaniu 
chorego przyjaciela. 


W lokalu „Mr6wka" w Zi^bicach 
przy ulicy Mokrej, zostala zorgani- 
zowana tradycyjna biesiada kr6t- 
kofalarska dla czlonkow OT-Ol. Or- 
ganizatorzy zapewnili wspanialq 
atmosfer^, muzykq i inne atrakcje, 
w tym zabawcj w „teletombolQ" po- 
legajqcq na dobrowolnym przeka- 
zaniu przez uczestnikow spotkania 
roznych gadzetdw: cz^Sci elektro- 
nicznych, gniazd, wtykdw, zlqczy, 
kluczy telegraficznych oraz ksiqzek, 
roznego rodzaju pamiqtek itp. oraz 
pdzniejszym przekazywaniu tych 
przedmiotow przez organizatorow 
innym uczestnikom biesiady. 


SN50BPN - podsumowanie 

Zokazji 50. rocznicy utworzenia 
Babiogorskiego Parku Narodowego 
krotkofalowcy KL BGK SP9PGB 
i milosnicy Babiej Gory oraz Parku 
Babiogorskiego postanowili uczcic 
obchody rocznicowe poprzez opra- 
cowanie publikacji o zwiqzkach 
ruchu radioamatorskiego z Par- 
kiem i pracq stacji okolicznosciowej 
SN50BPN. 


Opracowanie ^Krotkofalowcy 
i BPN" jest podsumowaniem dzia- 
lalnosci krdtkofalarskiej w obsza- 



SP9IVIRY z opracowaniem , .Krotkofalowcy i BPN” 



Operatorzy SN50BPN 


rze BPN. Dokumentacja i zdj^cia 
obejmujq okres 1957-2004, w tym 
ogdlny opis krdtkofalarstwa, za- 
rys historyczny - pierwsze Iqcz- 
noSci ze szczytu Babiej Gory, ob- 
chody rocznicowe, Babiogorska 
Grupa Krotkofalowcow i wsp61- 
praca z BPN, indeks QSO z Babiej 
G6ry, ekspedycje, spotkania, ra- 
diostacje okolicznoSciowe SP9ZGN 
i SP9PGB oraz tresc artykulow pu- 
blikowanych w prasie. Material 
zostal opracowany w ubieglym 
roku przez SP9MRY, a w tym roku 
publikacja byla uzupelniona o opis 
pracy radiostacji okolicznoSciowej 
SN50BPN. 

Krotkofalowcy pragnq tq drogq 
serdecznie podzi^kowac Dyrekcji 
Parku, w tym szczegolnie zast^pcy 
dyr. BPN mgr inz. Matgorzacie Ka- 
ras, ktdra okazala zrozumienie i po- 
moc dla dzialalnosci krotkofalar- 
skiej, w tym organizacji SN50BPN. 

Najbardziej aktywnymi opera- 
toraini KL BGK SP9PGB na sta- 
cji okolicznosciowej byli koledzy: 
SP9DF-Wtadek, SQ9BDB-Artur, 
SQ9FMU-Robert, SP9MRY-Stani- 
slaw i SQ91DC-Piotr. Dziqkujemy 
szczegolnie opera torom spoza Ma- 
kowa Podhalanskiego za przyjazd 
i prac^ na radiostacji okolicznoscio- 
wej. 

Pod znakiem okolicznoScio- 
wym SN50BPN w okresach pra- 
cy 26.07.2004 do 15.08.2004 i od 
01.10.2004 do 30.11.2004 przepro- 
wadzono 1851 QSO na pasmach 
KF i UKF, emisjami: CW, SSB, RTTY 
i FM z Polskq i 106 krajami i wy spa- 
mi swiata. 

Stacja przyznawata podwojnq 
liczb$ punktow, jako stacja okolicz- 
noSciowa BGK, do dyplomu „Babia 
G6ra Award''. 

We wrzesniu 2005 b^dzie ak- 
tywna kolejna stacja okolicznoscio- 
wa KL BGK- SP9PGB (tym razem 
dla uczczenia 100-lecia powstania 
Oddzialu Babiogorskiego Towa- 
rzystwa Tatrzanskiego w Makowie 
w 1905 roku) o znaku wywolaw- 
czym SN100OB. 

Inne stacje terenowe 
i okolicznosciowe 

W dniach 9-29 maja zostala uru- 
chomiona radiostacja okolicznoscio- 
wa o znaku SN1PLM. 

Okazjq do uruchomienia radio- 
stacji bylo odsloni^cie 20 maja po- 
mnika lotnikow 1 Pulku Lotnictwa 
MySliwskiego „Warszawa". W dniu 
21 maja podczas festynu z okazji 
obchodow swiata 23. Bazy Lotniczej 
i 1. Eskadry Lotnictwa Taktycznego 
„Warszawa" stacja pracowaia w pa- 


smach KF i 2m FM z terenu lotniska 
w Janowie kolo Mihska Mazowiec- 
kiego. 

Karty QSL via SP5TVK (OT-17 
lub direct po dolqczeniu SASE). 
www.23blot.pl 

W dniach 13-16 maja odbyla si^ 
wspolna aktywnosc krotkofalow- 
cow SP1 oraz kolegow niemiec- 
kich z okr^gu Elbe-Elster z latarni 
morskiej w Niechorzu pod zna- 
kami okolicznosciowymi 3Z0EE 
oraz 3Z1EE (QSL przez biuro nr 14 
w Szczecinie). 

Od 12 do 15 maja odbyla si^ duza 
wyprawa do zamkow Wyzyny Czq- 
stochowskiej. Uczestniczyly w niej 
ekipy, ktdre w sposob „sztafetowy" 
pracowaly z rniejsc historycznych 
(Bozena SQ5BG, Monika SQ5LMT, 
Beata SQ5TG, Tomek SP5JCX, Grze- 
gorz SP5LMT, Wieslaw SQ5ABG, 
Rafal SQ5FWR, Marek SQ5GLB). 

W dniu 14 maja Leszek SP1LOI 
i Medard SP1RWX byli aktywni 
z zamku Choriwel ZSG08 w pa£mie 
80 metrow. 

Od 15 maja do 15 sierpnia pra- 
cuje z Jaroslawia stacja okoliczno- 
sciowa HF630JA (SN80MJA - 15 
sierpnia do 15 wrzesnia). Okazjq 
jest 630 lat miasta Jaroslawia i 80 lat 
istnienia muzeum w tym miescie. 
Karty QSL via SP8PEF (biuro QSL 
nr 35). 

W dniach 20-30 maja pracowa- 
ia okolicznoSciowa stacja SN9KZ 
z okazji powstania 2. Korpusu Zme- 
chanizowanego w Krakowie. 

21 maja odbyly si<j Zawody Zam- 
kowe. Z zamku w Wqsowie WNV 
03 (powiat nowotomyski) Iqczno- 
Sci prowadzili koledzy Joachim 
SP30CV/3 i Antoni SQ3XBC/3 oraz 
klub SP3KX273. 

http://www.man.poznan.pl/~mar- 

cinp/pages/polska/nowytomysl4. 

html 

http://www.sp-pa.webpark.pl 

28 maja z powiatu Wol6w 
(DWQ) w pasmie 80m pracowaly 
stacje: SQ6LJA/6 Pawel, SQ6VY/6 
Piotr, SQ6JNS/6 Robert. Byla to - 
w bardzo krotkim okresie - trzecia 
wyprawa tych kolegow do ci^zko 
osiqgalnych powiat6w. 

Od 29 maja do 12 czerwca z Kra- 
kowa, z inicjatywy krotkofalow- 
cow z Malopolskiego Oddzialu PZK 
nr 10, pracowaia stacja SN0PTG 
uSwietniajqc okazji 120. rocznicy 
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powstania Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „SOKOL" wKra- 
kowie (QSL via SP9PKZ). 

W dniach 2-4 czerwca Amatorski 
Klub KrdtkofaJowcow SP3POH pra- 
cowal pod znakiem okolicznoscio- 
wym SNOLED z Lednicy z okazji 
kolejnego, IX „Spotkania Mlodych" 
z cyklu „Lednica 2000" (QSL via 
biuro I ub na ad res: SP30L, Damian 
Bogdariski, Os, Bol. Chrobrego 10/ 
131, 60-681 Poznan, z zal^czeniem 
SASE); SP30L przeprasza za opoz- 
nienia w wysylce kart za ubieglo- 
rocznq aktywnosc. 
http://www.sp3oLaircity.pl 

5 czerwca, z okazji IX Prezentacji 
Tworczosci Ludowej SKANSEN, 
w Parku Etnograficznym i Muzeum 
Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
zostala uruchomiona stacja tereno- 
wa pod znakiem SP8ZKB/8. 
http://w ww.qsl.net/sp8zkb/ 

Klub SP8PEF otrzymal kolejne 
zezwolenie na prac^ radiostacji 
pod znakiem okolicznosciowym 
HF630JA. Stacja jest czynna od 15 
majn do 15 lipca, karty QSL via 
SP8PEF (Biuro QSL OT-35). 

W dniach 9-10 czerwca br. z te- 
renu hospicjum Cordis w Myslo- 
wicach pracowala okolicznosciowa 
radiostacja o znaku wywolawczym 
SN0RST. Okazjq do jej urucho- 
mienia jest pielgrzymka po Polsce 
relikwii sw. Teresy z Lisieux. Sta- 
cja byla czynna na falach krotkich 
i pracowala na pasmach: 80, 40, 
20m (karty QSL nalezy kierowac 
do SQ9BZ). 

10-12 czerwca pracowala stacja 
SP4YZW, umozliwiajqca zdobycia 
dy plomu „Dni Ornety" (organiza- 
tor: Warminskie Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow w Braniewie). 

12-19 czerwca pracowala stacja 
okolicznosciowa SN0KTJRP z te- 
renu skansenu kurpiowskiego 
w Nowogrodzie (opera torzy SP21U 
i SP2JL). 

W dniach 6-10 czerwca z okazji 
Dni Aktywnosci SP1 odbylo si^ sze- 
reg wypadow „zamkowych" i „po- 
wiatowych": zamki ZLL04 Resko 
J073IS, ZLL06 W^gorzyno J073SM, 
ZGF01 Ploty Nowy Zamek, ZGF02 
Ploty Stary Zamek J073PT; zamek 
+ powiat ZDP02 Kalisz Pomorski 
J073XA pow. Drawsko, ZBG01 
Bialogard J074XA pow. Bialogard. 
Wszystkie zamki byly aktywne po 
raz pierwszy! 


Znaki okolicznosciowa przyznane w maju 2005 


SI§P 

&Mif 

pn 

mm 

Bill 

|ii§ 


HF21KST 

SP2PUT 


- 


27.08-1 1.09.2005 XXI Sympozjum Telekomunika- 
cyjne 

HF50TPN 

SP9PTG 

- 

- 

- 

1 -23.10.2005 Podsumowanie 50-lecia TPN 

HF111TG 

SP9PTG 

- 

- 

- 

1 1 -13.06.2005 Rocznica Zlotu Sokolnictwa 

HF630JA 

SP8PEF 

- 

SP8 

35 

15.05-15.08.2005 630 lat Jaroslawia 

HF750WK 

SP2ZDX 

- 

SP2 

26 

1-30.06.2005 750 lat Wloclawka 

SM9KZ 

SP9PLK 

- 

SP9 

12 

20-31 .05.2005 Swi^to Korpusu Zmechanizowanego 

SN10MP 

SP9PKM 

- 

SP9 

31 

1-30.06.2005 10 lat samorz^dnosci Pszowa 

SN15PKS 

SP9PKS 

- 

SP9 

06 

15.05-30.06.2005 15 lat samorz^dnosci Kraju 

SN22MP 

SP5ZIP 

- 

- 

- 

1 .1 0.2005 22 lat pomnika Matego Powstahca 

SN1008B 

SP4YFG 

SP4GFG 

SP4 

17 

4-19.06.2005 100 latBazyliki Biatostockiej 

SNOGG 

SP9PTG 

- 

- 

- 

1-31.07.2005 spotkanie w Gliczarowie Gornym 

SN0HAL 

SP5ZIP 

- 

- 

- 

1 .07-31 .08.2005 Zgrupowanie Obozow ZHP 

SNOKURP 

SP2IU 

SP2IU 

SP2 

04 

11-20.06.2005 

3Z30KCS 

SP5ZIP 

- 

- 

- 

| 1-30,09.2005 30 lat Chor^gwi Stolecznej 


Znaki kontestowe przyznane w maju 2005 
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SP6 

IMPi 

x 

SN6I 

2005/2009 

SP6YCV 

01 


SN8C 

2005/2009 

SP8HZZ 

SP8HZZ 

- 

- 


SN9D 

2005/2006 

SP9PZD 


SP9 

31 


SN9J 

2005/2009 

SP9PKM 


SP9 

31 



Imprezy 

W chwili oddawania tego nume- 
ru do druku tnvajq przygotowania 
do nast^puje'jcych imprez krotkofa- 
larskich: 

■ 18 czerwca - spotkanie wjarosla- 
wiu z okazji 35. rocznicy powsta- 
nia SP8PEForaz 20-lecia powsta- 
nia SPYLC (organizator OT35). 

■ 24-26 czerwca - Otwarte Zawo- 
dy Dzieci i Mlodziezy szkolnej 
w wieloboju Iqcznosci w Kokotku 
k. Lublihca oraz 1 Mi^dzynaro- 
dowe Mistrzostwa Polski w HSC 
(organizator LOK). 

■ 24-26 czerwca- spotkanie w Stanl- 
ey Ptuszy kolo Pity, tzw. „Swi^to- 
janki 2005" (organizator SP3KLZ 
i SP3ZKP). 

http://swietojanki.atnus.pila.pl 

■ 25-26 czerwca - praca staeji oko- 
licznosciowej SN80MJA z okazji 
63(1. rocznicy lokaeji Miasta Jaro- 
stawia (Dni Jaroslawia). Z kolei 
od 15 sierpnia do 15 pazdziernika 
b^dzie pracowac stacja SM80MJA 
z okazji 80-lecia dzialalnosci Jaro- 
slawskiego Muzeum. 

■ 24-26 czerwca - wycieczka na 
„Ham Radio" Friedrichshafen 
w poludniowej Bawarii iv Niem- 
czech (organizator SP9KRT). 

■ 5-15 sierpnia - 1 turnus wycieezki 
krajoznawczej Gdansk - Gdynia 


- Sopot, miniwezasy w Harcer- 
sklej Bazie Obozowej „MORENA" 
w Gdahsku-Wrzeszczu (organiza- 
tor SP9KRT). 

■ 16-27 sierpnia - II turnus wy- 
cieczki krajoznawczej Gdansk 

- Gdynia - Sopot pol^czony z II 
Mi^dzynarodowym Kursem Krot- 
kofalowcow „MORENA-2005", 
zakonezony egzaminem URTiP 
na swiadectwa radiooperator- 
skie klasy mi^dzynarodowej A, 
B oraz krajowych C (organiza- 
tor SP9KRT - tel 32 288 5894 
wew.14 lub 503 343 802, e-mail; 
sp9krt@o2.pl) 

Prosba dotyezgea 1% podatku 
dochodowego 

Prezes PZK, Piotr Skrzypczak 
SP2JMR, uprzejmie prosi wszy- 
stkich darezyheow, ktorzy dokonali 
wptaty 1% podatku na PZK jako 
organizacj^ pozytku publieznego, 
o ztozenie oswiadezenia dotyczqce- 
go wyrazenia zgody na przetwarza- 
nie, przechowywanie i publikacje 
danych osobowych. Oswiadezenia 
nalezy przeslac na adres Sekretaria- 
tu ZG PZK - adres w s topee redak- 
cyjnej „Krotkofalowca Polskiego" 
(sir. 71). 


Poczto 

do Sekretariolu 
ZGPZK 

Prezes PZK SP2JMR 
prosi o sprawdzenie 
inlernetowych wykazdw 
alonkow PZK I stacp 
klubowych zgloszanych 
do bezplatnej obslugi 
QSL, bowiem rz§sc 
poaty inlernetowej 
przesylonej za pasred- 
nidwem serwera „o2.pr 
nre dociera do adresata. 
Z tego wzglfdu nalezy 
przesyfac pool? za 
poirednirtwem ad resow: 
sp2jmr@helid.pl, sp2jm- 
r@eter.ariodna.pl. Li sty 
abnkowskie i uzupel- 
nienia h?dq w Internecie 
zamieszczane okoto IS 
i 30 kazdego miesiqco. 


Swiat Radio Lipiec 2005 


WYWIAD 


80-lecie Polskieg Radia 


Mielismy najwyzszy maszt radiowy na swiecie 


Rozmowa z Witoldem Kasinskim 


Rok 2005 jest rokiem obchodow 80-lecia Polskiego Radia. 1 lutego 1925 
roku rozpocz^to nadawanie programu radiowego, emitowanego ze stacji 
nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie na 
fali 385 metrow. Byt to probny program i zarazem eksperyment techniczny, 
ktory poprzedzit powstanie 18 sierpnia 1925 r. Polskiego Radia. 

Z okazji tak wspaniatego jubileuszu redakcja SR przeprowadzita wywiad 
z bytym dyrektorem technicznym Polskiego Radia Rozglosni Centralnej 3 
-Witoldem Kasinskim. 



Redakcja SR: Nalezy Pan do grona 
ludzi od lat oddanych technice ra- 
diowej Polskiego Radia, ale podob- 
no zaczynal Pan swojq przygod^ 
z radiem od wstqpienia do PZK. 
Niedawno dowiedzialem si^, ze ma 
Pan legitymacj^ PZK ze znakiem 
nasluchowym SP-025-X wydanym 
31 grudnia 1950 roku, ale nigdy nie 
staral si^ Pan o licencj^ radioama- 
tora. Jakie zatem byly Pana poczqt- 
ki zwi^zane z radiem? 

Witold Kasinski: B^dqc jeszcze 
uczniem, w 1950 r. wst^pilem do 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow, 
co mialo niewqtpliwie decyduj^cy 
wplyw na wybor kierunku studi6w 
na Wydziale L^cznoSci Politechniki 
Warszawskiej. Szescioletnie studia 
ukonczylem ze specjalnosci<j mgr 
inzyniera elektroakustyka i w 1957 
r. rozpoczqlem prac^ w rozglosni 
Polskiego Radia przy ulicy My- 
sliwieckiej. Zanim zostalem tam 
dyzurnym inzynierem, przesze- 
dlem przez wszystkie stanowiska 
techniczne, co mi si^ niezmiernie 
przydalo, gdy pracowalem pozniej 
jako konstruktor urzqdzen dla radia 
i telewizji. 

W rozglosni pracowalem przez kil- 
ka lat, w czasie ktorych wraz z do- 
swiadczonym inzynierem, kt6ry 
byl rowniez znanym muzykiem 
i kompozytorem - Jerzym Geisle- 
rem, dokonywaliSmy pierwszych 
nagrari stereofonicznych. Rownole- 
gle, pragnqc rozszerzyc swq wiedz^, 
pracowalem jako konstruktor w no- 
wo powstalym zapleczu technicz- 
nym Polskiego Radia - Zakladach 
Wytworczych Urz^dzen Radia i Te- 
lewizji (obecny CENRiT). Wkrotce 
przenioslem si^ do tych Zakladdw 
calkowicie i przepracowalem tam 
jako kierownik dzialu produkcyj- 
nego i jako konstruktor do konca 
1980 r.. 

W latach 1967-80 na swoje kon- 
strukcje otrzymalem z Urzqdu Pa- 


tentowego 5 swiadectw autorskich 
o dokonaniu wynalazku. W pierw- 
szych latach siedemdziesiqtych 
pracowalem rowniez w niepelnym 
wymiarze godzin w Zakladzie Dy- 
daktyki Medycznej Centrum Me- 
dycznego Ksztalcenia Podyplomo- 
wego, zajmujqc siq zastosowaniem 
najnowszych zdobyczy elektroni- 
ki w medycynie. Opublikowalem 
wdwczas na lamach wydawanego 
tam czasopisma naukowego arty- 
kuly: „Perspektywy zastosowania 
holografii w medycynie" i „Systemy 
lqcznosci w osrodkach intensywne- 
go nadzoru szpitalnego". 

Przez ponad 10 lat bylem dyrekto- 
rem technicznym Rozglosni Ccn- 
tralnej 3. 

Na krotkofalarstwo do tej pory nie 
mialem czasu, ale jestem na biezqco 
w kontakcie z kolegami z Piekar 
Slqskich, z Ginterem SP9ZW na cze- 
le, i byd moze za ich namowq i przy 
ich pomocy uda mi si^ zdobyc licen- 
cjtj krotkofalarskq i popracowac na 
pasmach amatorskich. 

Bylem aktywnym radioamatorem 
w latach 50., m.in. uczestniczqc 
w obozie krdtkofalarskim w Le- 
bie (1952), a takze bralem udzial 
w zjezdzie PZK i wystawie sprz^- 
tu radiowego w gmachu YMCA 
(1950). Ostatnio bylem w kwiet- 
niu br. w SP9KRT z okazji 75-lecia 
PZK (80-lecia IARU). Zostalem tam 
uhonorowany oryginalnq rzezbq 
oraz dyplomem Senior Papa Radio 
(zdj^cie). 

Red.: Poniewaz wiem, ze nasi Czy- 
telnicy clicieliby poznac wi^cej 
ciekawostek na temat nadajnikow 
(masztow) dlugofalowych Progra- 
mu I PR, chcialbym skierowac na- 
szq rozmow^ wlasnie na te tema- 
ty. Warto na wst^pie zaznaczyc, 
ze Polska bila rekordy wysokosci 
w tej dziedzinie. 

W 1992 r. uczestniczyl Pan w prze- 
kazywaniu nowoczesnego nadaj- 
nika firmy Asea Brown Boveri 
w Raszynie, na ktdrym aktualnie 
nadaje stacja. Zacznijmy jednak od 
historycznego momentu, kiedy to 
w 1930 roku wybudowano pierw- 
szy w Polsce maszt dlugofalowy. 
WK: Pod koniec 1930 r. w Raszy- 
nie fabryka Cegielskiego z Pozna- 
nia wybudowala dwa 20 0-metro we 
maszty, ktore nie byly promienni- 
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Hala nadajnikow radiostacji raszyiiskiej - Witold Kasinski obok starego nadajnika Tesli 300kW; obecnie rezerwa 
(1992 r.) 


jej miejscu byla zaczepiona lina za- 
stc^pcza, technologiczna, przedzielo- 
na izolatorem. Lina ta na ziemi byla 
polqczona z wciqgarkq nape^dzanq 
silnikiem elektrycznym, zasilanym 
z rozdzielni energetycznej obiek- 
tu. Waznym szczegdlem jest to, ze 
w czasie katastrofy masztu zasilanie 
to nie bylo odlqczone, gdyz bylo na 
tym samym obwodzie co lodowka, 
z ktorej korzystala na co dzien zalo- 
ga radiostaqi. 

Wedlug prowadzqcego dochodze- 
nie prokuratora, powodem kata- 
strofy masztu gqbinskiego bylo kil- 
ka ble^dow popelnionych w trakcie 
prac remontowych, w tym rowniez 
pozostawienie bez nadzoru wlqczo- 
nej, opisanej wyzej wyciqgarki, kto- 
ra mogla bye uruchomiona przez 
nacisni^cie pedalu i spowodowac 
niebezpieczny naciqg liny zast^p- 
czej. Formal nie sprawa zakonezyla 
si^ dwoma wyrokami skazujqcymi 
w zawieszeniu, ale dla wielu ludzi 
zwiqzanych z radiodyfuzjq to za- 
konezenie nie jest jednoznaezne. 


Red.: W jakich okolicznosciaeh 
podj^to decyzj^ o wybudowaniu 
za rzqdow E. Gierka najwyzszego 
masztu dlugofalowego na swiecie 
w Gqbinie? 

WI<: Spraw$ przesqdzil fakt, ze 
w 1971 r. Panstwowa Inspekcja Ra- 
diowa dokonala pomiarow, ktore 
wykazaly, ze zaledwie 72% ludno£ci 
owczesnej PRL mieszka w strefie 
dobrego odbioru Programu I PR. 
Wybor pad! na Konstantynow kolo 
Gubina jako centralny punkt na- 
szego kraju. Takie usytuowanie na- 
dajnika zapewnialo rownomierne 
pokrycie powierzchni Polski sygna- 
lem radiowym. Z uwagi na znany 
efekt wzajemnego znoszenia siq fali 
przyziemnej zodbitq od jonosfery, 
postanowiono wybudowac maszt 

0 wysokoSci 1/2 fali, czyli 646m. Tak 
wysoka konstrukeja gwarantowala 
przeniesienie „martwych" obsza- 
row, wynikajqcych z interfereneji, 
daleko poza granice panstwa. Endo- 
ws centrum nadawczego rozpocz^- 
to w 1970 r., a sam maszt budowano 
od 1972 r. do 1974 r. 

Nadajniki skonstruowala szwajear- 
ska firma Brown Boveri, a projekt 
radiostacji wykonalo Biuro Studiow 

1 Projektow Radia i Telewizji, nato- 
miast maszt nadawezy zostal wznie- 
siony przez Mostostal Zabrze. 

Red.: Czy moglby Pan przyblizyc 
konstrukeja tak wysokiego masz- 
tu? 

WK: Cala konstrukeja skladala si^ 
z 86 stalowych segmentow o troj- 
kqtnym przekroju. Maszt zostal 


osadzony na trzech porcelanowych 
izolatorach o wysokosci prawie 
2m i wazyl okolo 420 ton. W pozy- 
cji pionowej byl podtrzymywany 
przez pi^c pi^ter odciqgow wyko- 
nanych ze stalowej liny o srednicy 
5cm. W celu zapobiezenia induk- 
cji, strat mocy i znieksztalceniom 
charakterystyki promieniowania 
- odciqgi byly poprzedzielane izo- 
latorami. 

Red.: Tak wysoka konstrukeja 
anteny oraz nadajniki, ktore pro- 
mieniowaly moc ok. 2000kW, za- 
pewnialy pokrycie calego kraju, 
a ponoc takze cz^sci swiata. Jak to 
wyglqdalo w wynikach prowadzo- 
nych badan? 

WK: Pomiary dokonane przez 
PIR w 1985 roku wykazaly na po- 
wierzchni 97% kraju odbidr sygnalu 
o bardzo dobrym nat^zeniu, za- 
pewniajqcym czysty odbior. Przy 
odpowiednich warunkach, w porze 
nocnej. Program I PR slyszany byl 
w calej Europie, polnocnej cz^sci 
Afryki, a czasami na obszarze cale- 
go globu. 

Red.: 8 sierpnia 1991 r. podezas 
prac konserwacyjnych nastqpila 
katastrofa gqbinskiego kolosa. Jak 
dzisiaj ocenia Pan calq sytuacj^? 
Jak do tego doszlo i kto zawinil? 
WK: Katastrofa nastqpila 8 sierpnia 
okolo godziny 18.00, czyli, na szcze- 
Scie, w godzinach wieczornych, gdy 
na miejscu nie bylo juz ekipy re- 
montowej. Stalo si^ to w trakcie 
wymiany liny odciqgowej, gdy na 


Red.: Zapewne zna Pan tresc ra- 
portow, ktore w owych czasach nie 
mogly bye publikowane? Czy moze 
Pan potwierdzic, ze do konserwacji 
masztu przystqpiono zbyt pozno, 
ze juz sporo wczesniej byly sygna- 
ly alarmujqce, ktore ignorowano, 
i ze to bylo glownym powodem 
katastrofy? 

WK: Sprawa jest dose skompliko- 
wana. Od 1974 roku, tj. od chwili 
oddania do uzytku tej unikatowej 
w skali swiatowej konstrukcji in- 
zynierskiej, do 1988 r. (a wi^c przez 
14 lat) nie byla ona poddawana za- 
biegom konserwacyjnym i niezb^d- 
nym remontom. Nie uwzgl^dniono 
faktu, ze maszt o takiej wysokosci 
jest narazony na nieznane dotych- 
czas przeciqzenia, jak tez szybsze 
- od zakladanego - starzenie siq. 
Wznoszqc t^ konstrukeja, nie przej- 
mowano si^ zbytnio problemami 
zwiqzanymi z biezqcq konserwacjq 
ani tez przeprowadzeniem general- 
nego remontu. Dzisiaj, z perspek- 
tywy czasu, mozna powiedziec, ze 
gqbinski kolos przerosl wyobrazni^ 
owczesnych wlascicieli i eksploata- 
torow. 

Pierwszy „Raport o stanie technicz- 
nym konstrukcyjnych obiektow 
wysokosciowych" zostal opracowa- 
ny w grudniu 1982 roku przez mgr. 
Zbigniewa Zarembskiego. Cytuj^ 
fragment dokumentu: „Nie sprecy- 
zowane byly zasady okresowych, 
kompleksowych przeglqdow tech- 
nicznych, odpowiedzialnosci za 
caloksztalt planowania remontow 
i konserwacji obiektow; sprowadza- 
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ly si^ one w zasadzie do zabezpie- 
czeri antykorozyjnych oraz pomia- 
row pionowoSci masztow. Nawet 
w tak ograniczonym zakresie, na 
skutek braku farb, mozliwosd prze- 
robowych oraz wyposazenia w spe- 
cjalistyczny sprz^t techniczny, prace 
te nie byly wykonywane zgodnie 
z potrzebami". 

W dalszej cz^sci Raportu, w pkt. 4 
pt. „Zabezpieczenie przed skutka- 
mi drgan aerodynamicznych wiez 
i trzonow masztow oraz przeciw- 
dzialania drganiom lin odciqgowych 
masztdw" czytamy, ze w masz- 
cie radiostacji gqbinskiej w czasie 
przeglqdu konstrukcji ujawniono 
„p<?kni«£cie spoin spawalniczych 
i rurowych elementow wyzszych 
segmentow trzon6w masztdw 
i Iqcznikdw konstrukcji wsporczych 
anten". I dalej w pkt. 5: „Jednocze- 
snie prototypowe warunki pracy 
masztu o dotychczas niespotykanej 
wysokosci, emitujqcego sygnaly 
wysokiej cz^stotliwosci znadajni- 
ka radiofonicznego o mocy 2MW 
powodujq, ze mamy do czynienia 
z dodatkowymi, nowymi problema- 
mi technicznymi, nie spotykanymi 
przy eksploatacji innych obiektow." 
„Raport o stanie technicznym wyso- 
koSciowych konstrukcji - masztow, 
wiez eksploatowanych przez Okrc^- 
gowe Urz^dy Radiokomunikacji" 
zostal sporzqdzony w czerwcu 1988 
roku. 

Po nawiqzaniu wspolpracy z Klu- 
bem Tatrzanskim przy ZSP w Kra- 
kowie sporzqdzono w6wczas do- 
kumentacj^ fotograficznq miejsc 
uszkodzen lin, izolatorow, oporni- 
kow uplywowych i ich konstrukcji 
mocujqcej. W omowieniu doku- 
mentacji fotograficznej stanu tech- 
nicznego masztu wskazano na na- 
st^pujqce uszkodzenia: 

p^kni^da konstrukcji stezen trzo- 
nu masztu. Opracowano w 1985 
roku dokumentacj^ naprawy p^k- 
ni^cia konstrukcji, 

- konstrukcja trzonu masztu zostala 
przy montazu pokryta galwanicz- 
nie cynkiem i zabezpieczona farbq. 
Obecnie, zwlaszcza w cz^sci wyso- 
kosciowej, brak pokrycia antykoro- 
zyjnego farbq, 

- wi^kszosc opornikdw uplywo- 
wych wraz z konstrukcji mocujqcq 
w oddqgach jest uszkodzona, 

- 7 szt. izolatorow jest uszkodzo- 
nych, 

- liny odciqgowe najwyzszego po- 
ziomu na wszystkich kierunkach 
Sc| w 13 miejscach bardzo powaznie 
uszkodzone w wyniku poprzerywa- 
nia si$ drutdw w linach przy wyj- 
sciu z kielichow. Udokumentowano 
przypadki zerwania si$ pojedyn- 


czych drutow wi^cej niz jednej ze- 
wn^trznej warstwy w linie tj. wi^cej 
niz 42 szt. na ogolnq liczba 127. 

W sierpniu ub. roku w trakcie prze- 
prowadzania planowanej konser- 
wacji lin odciqgowych ujawnio- 
no dwa przypadki pop^kania lin 
odciqgowych najwyzszego pozio- 
mu odciqgow. Uszkodzenia prowi- 
zorycznie zostaly zabezpieczone. 
W maju br. podczas kontroli wyko- 
nanych w ub. roku zabezpieczen 
i odwini^ciu drucianych owijek 
z lin ujawniono dalszych 13 przy- 
padk6w przerwania siq lin najwyz- 
szego poziomu odciqgow. 

Proby ulokowania zamdwienia na 
wykonanie nowych lin spotkaly siq 
z odmowq ze strony wykonawcy ze 
wzgl^du na trudnosci technologicz- 
ne obecnej produkcji tego typu lin 
stalowych w kraju." 

Red.: Jak Pan sqdzi, czy w swietle 
powyzszych faktow mozliwe bylo 
unikni^cie katastrofy? 

WK: W raporcie z 1988 r. zasadni- 
czymi przyczynami niepodejmowa- 
nia tych prac by! brak: 

jednolitych norm i wymagan 
technicznych, 

- diagnostycznego sprzqtu i przy- 
rzqdow pozwalajqcych na obiek- 
tywnq ocenq stanu technicznego 
lin stalowych, ich zakotwiczeri oraz 
powlok antykorozyjnych, 

- sprz^tu technicznego pozwalajq- 
cego na bezpieczne poruszanie sie? 
pracownika wzdluz lin odciqgo- 
wych wraz z aparaturq pomiarowo- 
-kontrolnq, 

- wyspecjalizowanej kadry pracow- 
niczej posiadajqcej kwalifikacje za- 


wodowe iuprawnienia techniczne 
do pracy na wysokoSci." 

6wczesny dyrektor naczelny Mo- 
stostalu Zabrze, Adam Brzezin- 
ski, powiedzial w wywiadzie dla 
„Dziennika Zachodniego" z 23 
marca 1992 r. „Gtowny blqd po- 
pelniono przed przystqpieniem 
do robdt. Mostostal powinien by! 
wowczas sporzqdzic raport o sta- 
nie technicznym obiektu, okresla- 
jqcy stopien ryzyka, jakie niesie 
za sobq remont nadwyr^zonego 
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Maszly radiowe w Solcu Kujawskim 


masztu. Wyjasniioby to dzisiaj sy- 
tuacj$ prawnq firmy, tym bardziej, 
ze jako jedyna w kraju zgodzila si^ 
przeprowadzic tak trudnq operacj^. 
Specyfikq tak wysokich konstrukcji 
jest istnienie odciqgow, ktore decy- 
dujq o stabilnoSci ustroju. Zerwanie 
lub zwisniqcie jednego z odciqgow 
prowadzi do katastrofy, szczegolnie 
wtedy, kiedy dlugosci wybocze- 
niowe konstrukcji sq stosunkowo 
duze." 

Reasumujqc: wedlug mnie katastro- 
fa byla nieunikniona. 

Red.: Czy moze Pan cos jeszcze do- 
dac do tej historii zwiqzanej z gq- 
binskim kolosem? 

WK: Dowiedzialem si^ juz nieofi- 
cjalnie, w formie anegdoty: otoz 
w 1988 r., gdy maszt jeszcze stal, 
wykonywane byly przez czlonkow 
klubu wysokog6rskiego przeglqdy 


odciagow. Po wykonaniu tej pracy 
przyjechal do Gqbina jeden z czlon- 
kow ekipy, dokonujqcej przeglq- 
du, wraz z dziewczyna, ktorej 
chcial pokazac maszt. Znajdujqcy 
siq wowczas na miejscu kierownik 
nadzorujqcy prace zwiqzane z prze- 
glqdem, na prosb^ alpinisty wyrazil 
zgodq na to, by obydwoje wjechali 
na szczyt windq motorowq zainsta- 
lowana wewnqtrz masztu, co tez sie 
stato. Jakiez bylo jego zdumienie, 
gdy po powrocie dziewczyna po- 
prosita go o oficjalne zaswiadczenie 

0 tym zdarzeniu. Motywowala to 
tym, ze oddala si^ chlopakowi na 
szczycie najwyzszej konstrukcji in- 
zynierskiej na swiecie i... pragnie 
zdobyc wpis do Ksi^gi Rekordow 
Guinnessa! 

Red.: Jak pami^tam, wszyscy zalo- 
wali, ze maszt upadl, ale byli i tacy, 
ktorym to bylo na rqk^. Rozpoczqlo 
si^ eldorado dla nowych stacji ra- 
diowych, ktore wlasnie wkraczaly 
na polski rynek. Krzysztof Michal- 
ski, byly prezes Polskiego Radia 
stwierdzil kiedys, ze po katastrofie 
„Jedynka" nie docierala do ponad 
30% terytorium kraju i fakt ten 
umozliwil tak szybki rozwoj ko- 
mercyjnych rozglosni UKF. 

Mimo wszystko zacz^to przygo- 
towania do odbudowy gqbiriskie- 
go masztu. Mieszkancy Gubina 

1 okolic rozpocz^li wielkq kampa- 
ni^, protestujqc przeciwko takim 
planom. „Fale radiowe szkodzq 
naszemu zdrowiu" - oswiadczyli. 
Ekspertyzy ponoc wykazaly, ze 
nie szkodzq, ale masztu na starym 
miejscu juz nie odbudowano. 

WK: Polskie Radio podjelo probe 
przekonania mieszkancdw, ze nic 
im nie grozi. Zamowiono kosztow- 
ne badania u specjalistow. Po dwoch 
latach eksperci stwierdzili: „W sta- 
nie zdrowia ludnosci nie stwierdza 
si^ odchylen, ktore moglyby miec 
zwiqzek z dzialaniem pola elek- 
tromagnetycznego emitowanego 
przez Radiowe Centrum Nadawcze 
w Konstantynowie". Ale nikogo to 
nie przekonalo. Mieszkancy zagro- 
zili blokadq drog i strajkiem. Do 
sadu zaskarzyli decyzj^ wojewody 
plockiego, ktory wyrazil zgod^ na 
odbudowy masztu. Postawili na 
swoim. Naczelny Sqd Administra- 
cyjny przyznal im racj$ (decyzja 
wojewody byla podj^ta wedlug 
starego prawa budowlanego, a NSA 
uznal, ze powinna bye zgodna z no- 
wymi przepisami). 

Red.: Wiem, ze na ten teinat mogl- 
by Pan jeszcze wiele powiedziec, 
ale skofiezmy historic tym, ze 


maszt w koncu stanql w Solcu Ku- 
jawskim. Nie Iezy on w centrum 
Polski, czy zatem obecne Radiowe 
Centrum Nadawcze dorownuje 
zasi^giem swojej poprzedniczce 
z Gqbina? 

WK: Projektanci RCN z Politechniki 
Wrodawskiej postawili sobie za cel 
zapewnienie poprawnego odbioru 
programu na terenie calego kraju 
oraz bliskiej zagranicy. W nocy na- 
dajnik pokrywa swoim zasi^giem 
wi^kszq cz^s£ Europy. 

Poniewaz Solec Kujawski nie lezy 
w centrum Polski, wybudowano 
dwa sfazowane i uziemione maszty 
o wysokoSciach 330 i 289 metrow, 
oddalonych od siebie o 330 metrow. 
Dziqki takiemu rozwiqzaniu uzy- 
skano odpowiednie uksztaltowanie 
charakterystyki wypadkowej syste- 
mu antenowego, zapewniajqcego 
rownomierne rozprzestrzenianie 
si$ sygnalu po powierzchni Pol- 
ski. Choc kierunek maksymalnego 
promieniowania zostal ustalony na 
Przemysl - Lubaczow, to wedlug 
mnie RCN w Gqbinie mial wi^kszy 
zasi^g na terenie kraju. 

Red.: No tak, ale pomijajqc fakt 
niecentralnego polozenia Solca, 
wedlug powiedzenia „madry Polak 
po szkodzie" bano si^ powtorzyc 
tak wysokie konstrukcje antenowe. 
Czy obecne maszty sq wykonane 
bezpiecznie? 

WK: Maszty w Solcu zostaly wznie- 
sione przez specjalistow z Chorwa- 
cji w 1999 r. Kazdy z masztdw ma 
po pi^c pieter odciagdw o grubosci 
5cm, a do kazdego masztu zostalo 
podlqczonych po 120 przeciwwag, 
zalcopanych kilkadziesiqt centyme- 
trow pod ziemiq. Zasilanie masztow 
energiq w.cz. zostalo zboeznikowa- 
ne za posrednictwem przedostat- 
niego poziomu odciagow, przez co 
umozliwiono uziemienie calej kon- 
strukcji Iqcznie z fundamentami, 
tworzqc tzw. parasol odgromowy. 
Maszty sq wi$c wykonane bezpiecz- 
nie i powinny statf co najmniej 50 
lat. 

Red.: A jak wyglqda sprawa z na- 
dajnikiem? Czy zastosowane w nim 
nowoczesne rozwiqzania faktyeznie 
zapewniajq latwe przejscie na nada- 
wanie w systemie cyfrowym DRM? 
WK: Nadajnik zostal zaprojektowa- 
ny i wykonany przez firm^ Thom- 
cast. Caie urzqdzenie sklada si^ 
z trzech blokow po 400kW polqczo- 
nych razem za posrednictwem spe- 
cjalnego sumatora (sprawno^c ca- 
lego ukladu okolo 90%). Taki ulclad 
posiada praktyeznq moc ciqglq ok. 
lOOOkW. Kazdy blok (400kW) zawie- 
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ra 256 modu!6w malych nadajni- 
kow po ok. 2kW kazdy, zbudowa- 
nych na bazie tranzystorow mocy 
MOSFET. 

Duzq ciekawostkq jest swiatlowo- 
dowy komputerowy sposob stero- 
wania 768 modutami. 

Aby zapewnic rownomierny roz- 
ktad ciepla w nadajniku, zastosowa- 
no opatentowany system rotacyjnej 
wymiany pracujqcych modutow 

0 cz^stotliwosci 60kHz. Takie mo- 
duly, w przeciwienstwie do lamp 
w Gqbinie, kt6re miaty podawane 
na anody po 15kV, sq zasilane na- 
pi^ciem okolo 330V. 

Wbrew pozorom nadajnik jest latwy 
w serwisowaniu, bowiem naprawy 
polegajq na wymienianiu uszko- 
dzonych modutow z tranzystorami 
MOSFET. Naprawa trwa krdtko 

1 jest przeprowadzona podczas pra- 
cy nadajnika. Awaria jednego czy 
nawet kilkudziesiqciu moduldw 
powoduje jedynie zmniejszenie po- 
ziomu mocy wyjsciowej w.cz. 

Sprzqt zamontowany w Solcu Ku- 
jawskim b^dzie mozna zmodyfiko- 
wac, co umozliwi przejScie z emisji 
analogowej na cyfrowq. Poprawi 
to jako££ dzwi^ku i zwi^kszy liczb^ 
przekazywanych informacji oraz 
dodatkowych uslug, podobnie jak 
w telewizji cyfrowej. Juz niedlugo 
„Jedynka" bqdzie miala i duzy za- 
si^g, i b^dzie stereofoniczna. 

Red.: Do tematu cyfryzacji radia 
jeszcze powrocimy na lamach SR. 
W swojej karierze zawodowej pet- 
nit Pan rowniez funkcj^ dyrektora 
technicznego w Polskim Radio. 
Jak ocenia Pan ten okres w swoim 
zyciu? 

WK: W koncu 1980 r. zapropono- 
wano mi objqcie stanowiska dyrek- 
tora technicznego znajdujqcej si^ 
wbudowie Rozglosni Centralnej 3. 
Mialo to niewqtpliwie bezposredni 
zwiqzek z moim doswiadczeniem 
wieloletniego pracownika techniki 
radiowej oraz konstruktora urzq- 
dzeri technologicznych dla radia 
i telewizji. Gdy pod koniec 1980 r. 
obejmowalem to stanowisko, budy- 
nek rozglosni znajdowal si$ jeszcze 
w stanie surowym, w marcu 1991 
r., kiedy mnie odwolywano, Roz- 
glosnia Centralna 3 pracowala juz 
pelnq parq. 

Mojq ponad 10-letniq pracej na sta- 
nowisku dyrektora technicznego 
obiektu musz^ okreslic, biorqc pod 
uwag§ owczesne realia, jako niela- 
twq. Docenil to pozniejszy Prezes 
Polskiego Radia - Krzysztof Michal- 
ski - wr^czajqc mi w 1997 roku, gdy 
po 40 latach pracy odchodzilem na 
emerytur^, dyplom „Za serce odda- 


ne Radiu z wyrazami najwyzszego 
uznania" oraz Odznakq Honorowq 
Polskiego Radia. 

Red.: Na zakonczenie wrocmy 
jeszcze do innej historii, w kto- 
rej brat Pan udziat. Kiedy Polskie 
Radio przestalo bye w eterze rno- 
nopolistq, gdy rozpoczynaly dzia- 
talnosc liezne staeje komercyjne 
i inne (uruchamiane cz^sto na dzi- 
ko), pracowal Pan w Ruchomym 
Laboratorium Pomiarowym PR. 
Czy moglby Pan przyblizyc ten 
temat i powiedziec, czy byta taka 
konieeznose, aby to wlaSnie PR 
sporzqdzato pomiary innych staeji? 
Jakie byly efekty tej pracy? 

WK: Tak. Powstala konieeznose 
kontroli jakosci odbioru programow 
docierajqcych do sluchaczy w calej 
Polsce. Czyli, inaezej mowiqc, wy- 
konujqc swq statutowq powinnoSc 
odptatnego dostarezenia progra- 
mow, Polskie Radio poczuwalo si^ 
jednoczeSnie do ochrony interesdw 
sluchaczy. Tym bardziej, ze od nich 
wlasnie zaczqty naplywac coraz 
liezniejsze sygnaty o zakloceniach 
odbioru spowodowanycli glownie 
nieprzestrzeganiem przez nowych 
nadawedw obowiqzujqcych para- 
metrow technicznych. Z tego tez 
wzglqdu do pomiarow, zarowno 
jakoSci emisji nadajnikdw radio- 
fonicznych, jak tez kontroli ladu 
w eterze, zakupiono w 1992 roku 
precyzyjnq, najwyzszej klasy apa- 
ratur^ renomowanej niemieckiej fir- 
my Rohde & Schwarz. Zostala ona 
zainstalowana w specjalnie do tego 
celu przystosowanym mikrobusie 
ford transit, wyposazonym w zro- 
dlo zasilania napi^ciem 220V w po- 


staci przetwornicy akumulatorowej 
typu UPS. Umozliwiato to dokony- 
wanie wielogodzinnych pomiarow 
w terenie, rowniez podczas jazdy. 
Podstaw^ wyposazenia stanowil 
komunikacyjny analizator widma 
typu FSAC (opeja komputerowa) 
firmy Rohde i Schwarz, pracujqcy 
w zakresie cz^stotliwosci od 100Hz 
do 2GHz. 

Oprocz rutynowych pomiardw 
zaj^toSci pasm (kompatybilnosci 
elektromagnetyeznej), nat^zen pol, 
dewiaeji, cz^stotliwosci nosnych 
oraz widma sygnalu, Ruchome La- 
boratorium dokonywalo rowniez 
subiektywnej oceny jakosci odbioru 
przy uzyciu roznego rodzaju od- 
biornikdw (samochodowego wyso- 
kiej klasy z syntezq cz^stotliwoSci 
oraz popularnego, przenoSnego). 
Ocena ta byla zgodna z Zaleceniem 
nr 251 CCIR (skala 1-5). 

W czasie blisko czteroletniej dzia- 
lalnosci z uslug Ruchomego Labo- 
ratorium skorzystaly wszystkie roz- 
glosnie regionalne Polskiego Radia, 
niektore z nich kilkakrotnie. Realnq 
korzySc odniesli przy okazji r6w- 
niez inni nadawey. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zycz^, 
aby udato siq Panu znalezc czas 
na zdobycie licencji amatorskiej 
nadawczej i abysmy mogli Pana jak 
najszybciej powitac wsrod krotko- 
falowcow aktywnych na pasmach. 

Z Witoldem Kasihskim 
(e-mail: wkasinski@radiolider.pl) 
rozmawial Andrzej Janeczek 





Witold Kasihski w Ruchomym Laboratorium Pomiarowym Polskiego Radia 
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DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 


Dyplomy Mediterraneo DX Club 


Znad Morza Srodziemnego 



Zgloszenia, wykaz wysp, 
aktywnosd: formulorz 
zgloszeniowy wraz 
z I stq zawicrajqcq 
wykoz wszystkich wysp 
z numcrami referencyj- 
nymi MIA oraz infor- 
macje o aktywnaSciach 
dost^pne sq no stronie: 
hllp://www.mdx(.org . 
Mozna rowniez zamov/ic 
u Award Managera it9da- 
a@mdxc.org subskrybcjq 
Biuletynu MIA przesyla- 
nego via e-mail 
M.I.A. Award Manager: 
Corrndo Rusrirn (IT9DAA) 
Via Cap. Salemi 41 
96019 Rosolini (SR) 

Italy 



M.I.A. checkpoint 
-SP6B0W 

sp6bow@poczta.onet.pl 


Mediterranean Islands Award 
(M.I.A.) 

Wydawca: Mediterraneo DX 
Club. 

Dyplom dostqpny jest dla 
wszystkich licencjonowanych 
nadawcow i SWLs. Wydawany jest 
za potwierdzone kartami QSL Iqcz- 
nosci lub nasluchy ze stacjami zlo- 
kalizowanymi na wyspach Morza 
Srodziemnego. Zaliczane sq wszyst- 
kie Iqcznosci od 1 stycznia 1997 r. 
(data powolania fundacji Medi- 
terraneo DX Club). Pasino i rodzaj 
emisji dowolny. 

Dyplom ma nasLqpujqce kate- 
gorie: 

Klasa podstawowa - stacje EU: iqcz- 
nosc/nasluch z co najmniej 50 
numerami referencyjnymi MIA. 
Stacje spoza EU: iqcznosd/nasluch 
z co najmniej 30 numerami refe- 
rencyjnymi MIA w tym obowiqz- 
kowo 1 QSO/SWL z wyspami 
zrtajdujqcymi siq na Morzu £r6d- 
ziemnym w Afryce lub Azji. Do 
dyplomu podstawowego zalicza 
siq od 50 do 199 numerdw refe- 
rcncyjnych i nie jest wymagana 
przesylka kart QSL do wydawcy. 
Zgloszenie na dyplom podstawo- 
wy nalezy sporzqdzic w postaci 
listy GCR potwierdzonej przez 
dwdch licencjonowanych nadaw- 
c6w. 

Honor Roll (3 Klasa) - 200 nume- 
row referencyjnych MIA, w tym 
obowiqzkowo 5 QSO/SWL z wy- 
spami znajdujqcymi sie na Morzu 
Srodziemnym w Afryce lub Azji. 
Honor Roll (2 Klasa) - 400 nume- 
r6w referencyjnych MIA, w tym 
obowiqzkowo 10 QSO/SWL z wy- 
spami znajdujqcymi siq na Morzu 
Srodziemnym w Afryce lub Azji. 


Honor Roll (1 Klasa) - 600 nume- 
row referencyjnych MIA, w tym 
obowiqzkowo 15 QSO/SWL z wy- 
spami znajdujqcymi sie na Morzu 
Srodziemnym w Afryce lub Azji. 
Aktywnosci: stacje aktywujqce 
oLrzymujq dyplom bezpldtnie za 
aktywnosd z co najmniej 15 wysp. 
Specjalna plakieta przyznawana 
jest za 30 aktywnosci. 

Award Manager MIA w razie 
wystqpienia wqtpliwoSci posiada 
prawo zazqdania udokumentowa- 
nia aktywnosci. 

Checkpoint: Weryfikacjq kart 
QSL do wszystkich 3 klas/Honor 
Roll (Iqcznie z zaliczonymi juz do 
dyplomu podstawowego) dokonuje 
Award Manager M.I.A. - IT9DAA 
lub lokalny checkpoint (w SP- 
-SP6BOW). Akceptowana jest CD z 
zeskanowanymi kartami QSL, prze- 
sfana tylko do managera IT9DAA 
(nie przez e-mail). 

Czlonkowie MDXC: Tylko czlon- 
kowie MDXC mogq przedstawic do 
weryfikacji obustronnq kserokopiq 
kart QSL. Award Manager ma pra- 
wo zazqdac kart QSL wnioskodaw- 
cy w celu kontroli. 

Koszt dyplomu: 

- Dyplom podstawowy - 15 euro 

- Honor Roll (nalepka 3 klasa) + 5 
euro 

- Honor Roll (nalepka 2 klasa) + 5 
euro 

- Honor Roll (nalepka 1 klasa) + 5 
euro 

- Specjalna plakieta (dodatkowa 
tylko do 1 klasy) - 30 euro 
Zalecana jest oplata EU - czekiem 

lub wplata na rachunek bankowy. 

Mediterranean 
Islands Trophy 2005 

Mediterranean Islands Trophy 
jest wydawane i sponsorowane 
jest przez Mediterraneo DX Club 
(MDXC). 

Trophy to dostqpne jest dla licen- 
cjonowanych nadawcow i naslu- 
chowcow. 

Celem jest praca z mozliwie jak 
najwiqkszq liczbq wysp zlokalizo- 
wanych na Morzu Sr6dziemnym 
z oficjalnej listy publikowanej na 
stronie internetowej MDXC. Trophy 
to jest calkowicie bezplatne. 

Termin: od 1 czerwca do 30 wrze- 
snia 2005 roku. 


Pasmo i rodzaj emisji: zalicza- 
ne jest kazde QSO/SWL na KF i 
pasmach WARC emisjq SSB, CW i 
RTTY. 

Punktacja: kazde QSO z wyspq 
Srodziemnomorskq daje 1 punkt. 
PowLdrne QSO z tq samq wyspq na 
roznych pasmach nie jest zaliczane. 

Kategorie i nagrody: 

A - EU stacje indywidualne 
B - DX stacje indywidualne 
C - SWL (EU i spoza EU) 

D - stacje uaktywniajqce pracq z 
wysp: Nagroda w tej kategorii prze- 
znaczona jest dla jednego operato- 
ra lub zespolu operator6w, ktdrzy 
wykazq najwiqkszq liczbq aktyw- 
noSci z wysp. Stacja aktywujqca 
wyspy moze jednocze^nie bvc kla- 
syfikowana w kategorii A lub B, po 
przedstawieniu tego samego logu. 
Zdobywca pierwszego miejsca w 
kategorii A, B i C otrzyma plakietq. 
Za zajqcie drugiego i trzeciego miej- 
sca w poszczegolnych kategoriach 
uczestnicy otrzymajq dyplomy. 
Wrqczenie nagrod odbqdzie siq w 
czasie corocznego mityngu MDXC. 
W razie nieobecnosci nagroda zo- 
stanie przeslana pocztq. 

Wyciag z dziennika: lista z wy- 
kazem QSO/SWL powinna zawie- 
ra6 znak korespondenta, datq, czas 
GMT, pasmo, rodzaj emisji i nu- 
mer referencyjny MIA, ktorq nalezy 
przeslac do 30 listopada 2005 r. Naj- 
lepiej via e-nicdl it9daa@mdxc.org 
w formacie tekstowym ADIF lub na 
adres domowy: M.I.A. Trophy Ma- 
nager: Corrado Ruscica (IT9DAA), 
Via Cap. Salemi 41, 1 - 96019 Rosoli- 
ni (SR), Italy. 

Oficjalna lista wysp Morza Srod- 
zieninego dostepna jest na stronie 
MDXC: http://www.rndxc.org / mia/. 
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Estrada i Studio 5/05 

(2 ptyiy CD) 


Co to znaczy „zrobic rcmiks”? Skqd 
wziqc sciczki? Jak zostac remikserem? 
W artykule JSposob 11 a rcmiks” mozna 
znalezc odpowiedz na te i kilka innych 
pytan zwiqzanych z inlrygujqcyin zajq- 
ciem, jakim jest remiksowanie. 

„Komfortowe naglosuicnic kon- 
certu” to arty kul opisujqcy zasady pra- 
widlowego, a zatcm komfortowego dla 
pubiiczno&ci, naglosnienia koncertu rn<> 
kowego. Koncowy efektzalezy od wielu 
roznych czynnikow, na kl6rc rcalizator 
nie zawsze ma wplyw. 

Program Cubase SX3 znajduje siq na 
rynku juz wystarczajqco cilugo, by moc 
w pehi ocenic jego mozHwosci i podj^c o$tatecznq.decyzjq o rozszcrzeniu lab pozo- 
sLmiu przy wcrsji slarszcj. Wide przemawia za upgradem, ale bye moze opisnne 
w arlykule funkcje nie sq na lyle istolne. by sklonic muzykow do kolejnego 
wydaiku... 

„Sydec wraca na ring” to omowicnic aktualnie produkowanych systentow sprzq- 
tovvo-programowycli Sound scape finny Sydec. ktore po okresie przerwy znow poja- 
wilv siq w sprzedazy - lakze na naszym rynku. 

Zapoznaj siq rowniez z relacjq 2 targow muzycznych Musikmcsse i Prolight + 
Song, ktore odbywajq siq doroeznie we Frankfurcie. Mimo ogromu sprzqtu, wielu 
spotkan, prezentaeji i konfcvencii pvasowych autorom artykulu udnlo siq wyiuskac 
szereg novvych, niczwyklc interest ijqcych prixluklow, ktore juz niebawem znajdqsiq 
w naszyeh sklepac.h. 

Na plycie CD: prezentaeje, ir.uzyka, testy, pro gram y. 


Mtody lechntk 5/Q5 

Mlody Technik on/off line (opeja) 

IBM pokazal protoiyp urzqdzcnia Mili- 
pede. To nowy system zapisu danycli, 
ktory na obszarze wielkosci znaezka 
pocztowego pozwala zmiescic zawar- 
tosc 25 plyt DVD. Juz teraz udalo siq 
osiqguqc imponujqcq gqstosc zapisu 11 a 
poziomie 1Tb danych na cak kwadra- 
towy. Rozwiqzanie to moze znalezc 
zastosowanie w urzqdzeniach przenos- 
nych, Uikteh juk aparaty eyfrowe, tele- 
fony koinorkowe czy miniaturowo nos- 
niki danych. 

Ten, kto opracuje taniq i prostq 
inetodq oczyszczania wody ze zwiqzku 
nrsenu, moze dostae mi I ion dokirovv 
nagrody. Arsen jest zawarty w wodzie 
wiehi studni artezy jskich na calym swieeic. Przcnika do niej z glqboko polo£onych 
zloz min era low. Skazonq wodq pije okoto 100 milionow ludzi. 

A czy wiesz, ze mijwiqkszy tele Ton komorkowy swiata wazy 30 dekagramow 
i robi niesamowitq furorq? W czym tkwi jego popubmose? Odpowiedz na to pytanie, 
a takze inne niezwykle informaeje, znajdziesz w Aktualnosciaeh MT. 

We Francji, ponad doling rzeki Tarn, na siedmiu smuktycli pylonach rozpina siq 
najwyzszy wiadukt swiata. Dwuipolkilomelrowe dzielo architektury i inzynierii 
budowlanej, wzniesionc za poinoc<i technik cyfrowych i satefitarnych, zadziwia 
swoim piqknem i rozmachem. Naprawdq warto siq z nim zapoznac, w ..Hicie 
numeru”. 

Tnva Rok Einsteina! Spuscizna po wiclkim Albcrcie, czyli konsekweneje jego 
prac stanowia nadal zyv/e problemy \vsp6l02csncj asironoinii. 




Elektroniha dla Wszystkich 5/05 

Pvojekt okladkowy - Generator Marxa - 
jesi jednyrn z popularniejszych sposobow 
uzyskiwania impulsow o bardzo wy- 
sokieh napieciach. Bez problemu mozna 
go zbudowac w warunkach domowych, 
a wiqkszosc czq^ei wykonac samodziel- 
n ie. Jest to rewclacyjny projekt dla 
wszystkich potrzebujf\cych wyladowan 
piomnowych i pasjonatow dobrej zabawy! 

Ekonomiczny zasiiaez warsztatowy 
- odporny na zwarcic zasiiaez warszta- 
towy o plynnic regulowanej wartosd 
naplqcia wyjsciowego. Bardzo prosta 
konstrukeja i nfski koszt. Posiada obwod 
ogranieznika pr^dowego z mozliwosciq 
zmiany wartosci pr^du maksymalnego. 
Zaskakuj^co prosta sygnaiizaeja roznokolorowymi diodami LED. 

Stmboskop dyskotekowy - klasyczny stroboskop posiada bmpq blyskow^, ktora 
do blysku potrzcbujenapiqcia rzqdn kilkn kilowoltow. W zaprezentowanym ukladzie, 
przv zastosowaniu supcrjasnych diod LED, napiqcie na calym ukbdzie nie przekra- 
cza napiqcia zasilaji\cego, czyli ok. 12V. Mozna do niego podl^czyc downing liczbq 
matry'c diodowych o dowoinym kolorze swiecenia. 

Inne prajekty; Elehti ol her rahtitowy, Racfiowe zcfalnc stennvame 4S3MHz, Cyftnwy 
nycxln/or iwnwkow atmosferycznycK St rack naszpaki, SygncMzator suchego kwiatka. 

W EdW rozpoczyna siq nowy kurs „Prograinowanie proecsorow w jqzyku C”, 
ktory ma ambieje bye przedhizeniem i uzupelnieniem zakonezonego kursu mikrop- 
rocescrowej Oslej bezki. 



Budujemy Dom 5/05 

Za ich pomocq mozemy niemal dowoi- 
nie kreowad wnqtrza naszego domu. 
Przemalowanie scian i sufitow to z pew- 
nosciq najtanszy sposdb ua grun tow 
zmianq wystroju naszego najblizszogo 
otoczenia. Kolory mog^ pobudzic 
zarowno zmysly, jak i wyobrazniq, pod- 
suwaj^c catkicm no we pomysiy aranza- 
cyjne. A wybor jest naprawdq olbrzynii. 
Jednak podobnic, jak nie lylko szata 
zdobi cziowicka, tak rowniez o wyborze 
farby do wnqtrz nie powinna deeydowac 
jedynie urodn jej odcicnia. Oprocz wafo- 
row dekovacyjnydi, farby do scian wow- 
nqtrznych i sufitow powinny charaktery- 
zowac siq trwaIosdi\ barw i znikomtt 
emisjq szkodliwych substaneji, a takie zapewniac mozliwosc latwcgo zmywania 
zabrudzen. Cenne infonnaeje 11a ten temat znajdzieszw artykule r ,Zyj koiorowo". 

Nadeszlo lato, a razein z nim upaly. Warto wiqc zastanowic si q nacf mozliwosciq 
zamontowania klunalyzacji w domu lub w wybranych pomieszczeniach. Szczegoly 
w artykule , t Komfortowo intern”. 

Raporty BD: Farby i lakiery, Termoizolncja, Klimatyzacja, Wcvvnqtrzue instalaeje 
wodne, Qtoczcnie domu. PrzcgLqdy rynku: W salon ie i poza nim, Grzejniki w pokoju 
i lazience, Ogrzewanie pradem, Czysta woda, Podlogowka z pompq ciepla. 

Na CD: caly lynek instalacji - wszystkte liczqce siq firmy i produkty + przevvod- 
nik. Ogrzewanie, woda, kanalizaeja, elektr\'ka, wentylacja, klimatyzacja, kominy, 
kominki - pmwdziwa encyklopedia. 




Do grona czlonkow klubu AVI zaiiczamy prenumeratorow* co naimniej dwoch z dziewi^ciu miest^eznikow wydawanych przez 
Witryria Klubu AVT - czlonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzyma^ za darmo wybrane egzempiarze sposrod prezentowarych 
* tutaj wydan riaszyeh czasopism. Prenumecator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplcfzy. 

Na przyktad pre numerator 2 tytutow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, mi prenumerator 4 tytufdw ma prawc do 
3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisac odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu i wyslac (ewentualnie przelakso- 
wac) do redakoji pod adresem: 

Klub AVT, ul- Burieska 9, 01 -939 Warszawa. Wybrane egzemplarze dot^ezymy do najblizszej wysylki prenumeraty. 

* dotyezy tyfko pnsnumerat piatnych 







Na wszelkie pytanla C 2 eka tfzlat prenumeraty: 
tel.: (0-22)568 99 22. fax: 5689900. 
e-mail: preruimeratai@avt.com.pl 








Audio 5/05 

(z piylq CD) 

Projektoiy to najlepsze rozwiqzanie do 
kina domowcgo. Jednak sytuacja na 
rynku w ciqgu ostatniego roku zmienila 
siq na tyJe, zc warto rozszcrzyc zakres 
naszych zaintcresowan. Plazmy slaty siq 
lepsze i tansze, ale najwiqkszy postqp 
zrobity LCD, ktorc urosty do rozmiarow 
pozwalajqcych traktowac je jako po- 
waznq altemtilywq dla POP, rowniez zc* 
wzglqdu na konkurencyjne ceny. Tele- 
wizory LCD slajtt sie coraz bardztej 
popularne i wkroice bqdq uzupehiiac 
wiele 2 aawansowanych systemdw AV, 
powoli wypicrajqc tradycyjnc telcvvi- 
zory CRT, a moze rowniez i PDP. Wiq- 
ccj informacji na ten tcinal w arlykule „LCD zaroiast LSD”. 

Niezaleznie od kariery, jaka w ostatnich latach zrobilo kino domowe, czyii ampli- 
Umcry wielokanalowc i odtwarzacze DVD, zmniejszajae sprzedaz stereo forncznyeh 
wzmacniaczy i odtwarzaczy DVD, znacznie stabilniejsza jest pozycja zespolow glos- 
nikowych - ktore nadal najchqtnicj kupowane sqw parach. a cwcntualny 2 akup pozo- 
statych eicmentow odkladlozony jest na poznicj. Okazuje siq, ze zespoty giosnikowe 
w przedziale 2000-2500 zl to niezmiennie jeden z najwainiejszych segmentow rynku 
audio. Co cickawcgo mozna na mm znaleid? O tym w tescie AUDIO. 

lime testy: Zestawy wzmacni acz-odtwarzacz, Odtwarzacze DVD 1300-3000 zl, 
Intcrkonekty, Wyswictlaczc LCD 8000-18 000 zl, 

Zwroc takze uwagq na ciekawe audio refleksje: „Kiedy wreszcie zginie to straszne 
stereo?" Dlaczcgo stereo ma zginqe? Dbczcgo jest straszne”? Odpowiedzi w arlykule. 



Elektroiiika Praktsczna 5/05 

Elektronika Praktyczna online 
{zawiera 2 plyty CD) 

Najczqsciej stosowanymi urz^dzeniami 
wykorzystujstcymi interfejs IDE uq dy- 
ski twi.rde i napqdy CD-ROM, wiqc opi- 
sany w projekeie „okladkowym” Kon - 
werter USB2.0<->JDE umozliwi szybkq 
transmisjq da nych miqdzy komputerem 
wyposazonym w USB a CD-ROM iub 
HDD np. do laptopa. Projeki polecany 
wszysikim, ktorzy pracujqe na roznych 
komputerach, trmsz^ wymieniac miqdzy 
iiimi daze ilosci danych. 

8-kamdowy przetwurnik C/A z inter- 
fejsem RS232 - bqdzie z calq. pewaosciq. 
przydatny tym wszystkim, ktorzy uzy- 
wajq komputera PC do sterowania urzq- 
dzeniami analogowymi. 10-bilowa rozdzidezose oraz 8 kanafow wyjseiowych 
pozwoli real izowac juz: calkiem zaawansowane funkeje. 

Alfa n urn enyezny wyswieflacz LCD z interfejsem DWire okaze siq cemu*. pornoci|. 
dla uzytkownikow mikrokontrolerow, stosujttcych w swoich projektach wyswietlacze 
LCD. Przedstawione rozwi<\zanie stanowi gotow§. reccptq w przypadku Irudnosci 
wynikajqeych z braku wolnych portow mikrokonlrolcra lub icz pozwoli zastosowac 
„mniejszy” mikrokontroler do realizaeji tego samego zadania. 

Z artykulu „Telewizyjny generator OSD” dowicsz siq, jak za pomocq prezento- 
wanego urzqdzenia, na ekranie telewizora wyswietlic w trybie OSD datq. czas 
i dowoiny inny napis. 

Innc projekty: GPS-owy rejestrator trasy , Interfejs do programowania siermvnika 
LOGO, Amdofrowy syntezer dzwi^ktt, Autotmt/yczny ttt'wwnik swiatel samochodowych. 



Internet 5/05 

(z ptytq CD) 

Firefox zdobywa serca coraz wiqkszej 
rzeszy uzytkownikow i staje siq po- 
waznq konkurencj<i dla innycli przegl^- 
darek inlernefowyeh. Powodem rosily- 
cej popularnosci jest m.in. mozliwosc 
wyposazema go w rozne dodatki, kto- 
rycli liezba juz dawno przekroczyla 
setkq. Wszyscy obeeni i przyszli uzyt- 
kownicy Firefoksa konieeznie musz^ 
zapoznac siq z artykulem „Fi refox na 
stei 7 dacb”, warto! 

Internet Explorer to od lat dotninu- 
j;(Cy skladnik Windows. W r.i^ign oslat- 
nich lat nicwiclc go jednak ulepszano 
i obecnie systemowa przegkidarka wy- 
gU\da trochq nieciekawie, Na szczqscic 
aby to zmienic, wystarezy maty facelifting, Artykul ,,1 01 drobiazgow dla tw'ojej prze- 
gkpiarki, czyii Internet Explorer jak i ego jeszcze me znales” podpowie Ci Jak mozna 
moeno „ozywic” Twojq przegl<tdarkq, 

Najpopulamiejszq usings intemetowi\ jest poczta eleklroniczna. Zadanie zapyta- 
n ia wyszuki warcc to druga pod wzglqdem popularnosci aktywnosc, z klorii intcrnauci 
szybko siq oswajaj^ i czujq ketn fort owe. Jak popularne sq wysztikiwarki w Pol see? 
.lak uzytkownicy postrzcgaj^ zwroc one przez nie wyniki? O tym w artykule „Wyszu- 
kiwarki - bardzo popularne i naiwnie postrzegane?”. 

Na ptycie CD: najnowsza wersja darmowego pakictu biurowego i prawte 3000 
rysunkow royalty-free - Open Office 2.0 beta + Open Clip Art 0.1 1 oraz najnowsza 
baza informacji o polskich hotel ach i pensjoiialach. 
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Baterie akumulatorbw Li-Ion skladajq 
siq zazwyczaj z trzeeh lub czterccli szc- 
regowych sekcju z ktorych kazdii two- 
r/y nd jet In ego do kilku ogntw potye/n- 
nych rownolegle. Tak skonstruowane 
akumulatory obecnie stosow'ane 
powszcchnic, nie sq jednak tak sprawne, 
jak mogtyby bye. Jest to spowodawanc 
zroznicowamem pojcmnosci po^zcze- 
golnych ogniw i niejednakowym stanem 
ich naiadowania. Artykul ..Zrownowa- 
zenie ogniw w bateriach akutnulaloro- 
wycli' przybli>.a lo /agadnicnic. 

Zalcty systemdw pomiarowyclt zbu- 
dowanyeli na bazic komputera PC tak 
oczywiste, ze obecnie wiqkszosc pomia- 
row anal ogowych jest v^konywana za pomoco systemdw zbudowanych w oparciu o 
komputer. Najpopularniejszym rozwiqzaniem, z raeji bardzo kor/ysluego wspdlczyn- 
nika ceny do mozliwosci, wieloftmkcyjnc karty jxmiiarowc do magistraii PCI. Opi- 
sano je w artykule „Synchronizacja czasowa kanalow pomiarowyclt na kart ach PCI”. 

Protokol Secure Sockets Layer jest wykorzyslywany w przcglqdarkacli slron 
internetovvyeh i serwerach WWW do szyfrowania polaczen. Jednak SSL nie jest 
domen^ wyU\cznie mikroprocesorow 32-bitowych. Rownic dobrze mozna go zaim- 
plcmentowac w tan ich przyrzadach 8-bitowych. Tenant ten omawia artykul Jmple- 
mentaeja SSL w mikroprocesoracli 8-bitowych”. 

Czy krzem nioze swiedc w kolorze niebieskim? Dowody na to, ze jest to moz- 
liwe, przedstawin artykul ,,Nicbieskie swiatlo z krzemu”. 




Jestem prenumeratorem \ tytutow wydawanych przez AVT. 

Moj numer w bazie prenumeratorow 


Zamawiam egzemplarze nast^puj^cych pism 5/2005: 
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□□□□□□□□□a 
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(22)5689922 

A (22)568 99 00 
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ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 




Usprawnienia 



Projekt Czytelnika Swiata Radio 

Praktyczny syntezer PLL 

Teoretyczne zasady dzia- 
tania uktadow stabilizacji 
cz?stotliwosci PLL {Phase 
Locked Loop) 
byiy opisane na naszych 
tamach kilka miesi?cy temu 
(SR 12/04, SR 1-3/05). Teraz 
prezentujemy uktad PLL 
zaprojektowany na tatwo 
dost?pnych i tanich ukta- 
dach scalonych oraz prak- 
tycznie wyprobowany przez 
Czytelnika SR. 

Jak zapewnia konstruktor, 
pomimo duzej liczby US 
i ztozonosci uktadu elek- 
trycznego do uruchomienia 
urzqdzenia wystarczy tylko 
miernik uniwersalny (mul- 
timetr) oraz miernik cz?- 
stotiiwosci (z doktadnosciq 
odczytu 10Hz). 

Uktad byt pierwotnie zbudo- 
wany do minitransceivera 
„Antek” (AVT 231 0), dzi?ki 
czemu udato si? uzyskac 
doskonat^ stabilnosc cz?- 
stotliwosci (petna synteza) 
oraz wyeliminowac skal? 
jako licznik czestotliwosci 
oraz trudny do zdobycia 
kondensator strojeniowy. Rys. la. Dzielnik wspotpracujacy 2 syntezerem 

Opis ukladu 

Prezentowany syntezer pracuje 
na czestotliwosci 9000,0-9999, 9kH z, 
ale mozna go dostosowac do pracy 
w dowolnym pasmie KF, a nawet 
UKF, stosuj^c odpowiedni dzielnik 
wsiepny, podany na rysunkach (la, 
lb, lc). Zasada dzialania bez wni- 
kania w szczegolow^ analize jest 
nast^puj^ca. Sercem ukladu jest pro- 
gramowany dzielnik czestotliwosci 
wraz z przerzutnikiem RS, ktory 
steruje dzielnikiem programowa- 
nym i dzielnikiem wst^pnym o dwu- 
wspolczynnikowym stopniu podzia- 
tu (rys. 1 na nast^pnej stronie). 

Uklad US1 jest zaprogramowany 
na stale (MHz); US2, US3, US4 s<| 
pro gramo wane z licznika uniwer- 
salnego US10, US11,US12 (kHz). 


Pin 2, 6 LsOO ^ 



Rys. 1b. Dotiatkowy dzielnik do 400fVIHz wspotpracujqcy z syntezerem 



Rys. 1c. Dodatkowy dzielnik do 250MHz wspolpracujqcy z syntezerem 
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Przy zastosowoniu tfziel- 
nikowz rys. I b Me me 
wykorzyslujemy bramki 
uklodu US6 (sygnal 
nolezy podac wprosl na 
ukfady US3, US4) 
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Rys. 1 . Zasadmczy uktad syntezera PLL 
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Ustawienie fieznika “ 700 ' 





















Wspdlna a nod a 



1MHz 100kHz 10kHz 1kHz 100Hz 


Skola cyfrowa - da 
okrqgfydt wartosti p.a.: 
4, 6, 8, 9, 1 2Mttz itp. 
(ustawieme pilots Ik Hz 
w gorf krb w dol — 
odczyl prawidlowy) 


Rys. 2 , Sfcala cyfrowa 



Rys. 3. Generator laktujqcy wspdtpracujqcy 
z licznikami 4039 



Rys. 4, Generator wspotpracujqcy z licznikami 40192 


Syntezer stabilizuje cz^stotli- 
wosc dokladnie tak^ sam^, jakie 
zaprogramowane liczby na wej- 
sciach US1, US2, US3, US4. Np. 
gdy zaprogramujemy „9", „0", ,,0", 
„0", to syntezer b^dzie stabilize wat 
9MHz. Jezeli chcemy, aby syntezer 


stabilizowat cz^stotliwoSd powyzej 
10MHz, nalezy do dzielnika dodac 
jeden US (rys. S). Dla przyktadu 
zaprogramujemy „ 1 ", „ 0 ” (MHz), 
syntezer b^dzie stabilizowal czesto- 
tliwosc od 10.000,0-1 0999,9kHz. Po 
wl^czeniu zasilania syntezer usta- 


wia $i^ na takiej cz^stotliwoSci, jak 
jest zaprogramowany licznik uni- 
wersalny, por. schemat, tzn. 9.700.0, 
po wi^czeniu zasilania lub nacisni^- 
ciu przycisku na wyprowadzeniach 
pin 1 pojawia si^ krotki impuls i na- 
st^puje ustawienie licznika. Uklad 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz 




sfr. 70} 


: ; kwartalnq bezptatnq + kwartalng ptatnq w cenie 25,20 zt 

(tylko dla nowych Prenumeralorow) 

L. j 24 numery w cenie 16 x 8,40 zl « 134,40 zt 
7 12 numerdw w cenie 11 x 8,40 zl = 92,46 zt 
LJ 6 numerow w cenie 6 x 8,40 zl = 50,40 zt 

L.J Zamawiam p!yt§ CD-SR 03 w cenie 16 zt (tylko dla Prenumeratorow) 

Naleznosc ureguluj?: 

■”’f przekazetn pocztov^m iub przelewem bankowym (wzor biankietu na sir. 74) 

□ prosze o przysianie taktury proforma 

17 za pubfanieiri puczluwym przy udbiurze eyzemplarza rozpoczynaftcego pre numerate 

Wyazam zgode na przetwarzanie mdeh danych csobowych w toie darvych A'/T-Korporaqa Sp z 0 . 0 . i na 
korcyslanie z nidi w celach handiovsivdi i markcthgowydi zwiazanych z oiertami AVI. Dans sq chrontone zoodnie 
z t'staw^ 0 achronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz 883}. Ottwiadczam. ze wlem 0 motra prawie 60 wtjlqdu 
i poprawiaraa moich danych csabowych. 
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Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z 0.0. do wystawrenia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Czytefny podpts 

Data: / pi&czqtka firmewa: 
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56 



L=ok. 3,5uH dial 9-1 OViHz 


UWAGAi 

Nie obci^zad VCO WY zbyt mocno miernlkiem cz^stotliwosci 
(pomiar przez mozliwie male C) dlatego ze sygnal VCO odn, 
maze nie wysterowac tranzystora T1 


Rys. 5, VCO z separatorem 


US5 to detektor fazy i cz^stotJiwosci 
wraz z biernym filtrem RC, bar- 
dzo skutecznym, na wyjsciu tego 
filtru w stanie synchronizmu p^tli 
pojawia si^ napifjcie bt^du, ktore 
steruje diod^ pojemnosciow^ VCO. 
Uktady w dzielniku programowa- 
nym US3, US4 musz^ bye jak na 
schemacie lub ze zwyklej serii 7492, 
z tego wzgl^du, ze uktady CMOS 
w tym miejscu nie b$d$ pracowa- 
ly, poniewaz impulsy nalezatoby 


uformowac do poziomu CMOS, 
co skornplikowatoby uklad. Synte- 
zer byl sprawdzony z dzielnikami 
wst^pnymi z rysunku 1 a oraz lb 
i pracowal doskonale. Sprawdzi- 
tem kilka egzemplarzy 193 @IE3 
i wszystkie pracowaly juz od 8MHz 
(gwarantowane), a nawet nizej. 

Niestety uklad SP8647A nie byt 
sprawdzony i jest zaprojektowa- 
ny tylko teoretyeznie, ma prawdo- 
podobnie wyjscie CMOS, ale nie 



X * mozna wprowadzic ukfad RIT poprzez wt^czenie warikapu (np.±20DHz) 
(R)T dla wersji podstawowej) 


Rys. 6. Generator wzorcowy 



Rys. 7. Alternatywny uktad do uzyskania kroku 100Hz 


mam ani jego, ani jego szczego- 
towej aplikaeji, i z tym ukladem 
s^dzic nalezy, ze caly dzielnik pro- 
gramowany moglby bye CMOS. 
Czqsc lieznika uniwersalnego US13 
steruje dwukierunkowymi klu- 
czami zawartymi w US9, klueze 
te steruje drabink^ rezysiancyjn^, 
z ktorej jest uzyskiwane napi^cie do 
przestrajania generatora wzorco- 
wego US9 w cetu uzyskania kroku 


PfNILSOO PIN 5 LSOO 



Za prog ram a wane liezby 

Rys 8. Programowame liczb 


ok. 100Hz. Indukcyjno^d dtawika 
w generatorze wzorcowym zalezy 
od egzemplarza kwarcu i nalezy 
j^ tak dobrac, aby generator mogl 
wspolpracowac z diodq BB105 (ok. 
WQfjiH). Rysunek 3 to generator 
taktnjfjcy zbudowany 7 bramek A, 
B; bramka D startuje i blokuje gene- 
rator, a bramka C steruje zliczaniem 
w dot lub w gor<?. W liezniku uni- 
wersalnym mozna tez zastosowac 
US 40192, z tq. roznic^, ze bramki 
w generatorze taktuj^cym 2 A, 2B, 
2C, 2D steruje przepuszczaniem 
impulsow na wejscia zliczajqce pin 
4,5. Stosuj^c potenejometr w ge- 
neratorze taktuj^cym mozna tak 
regulowac jego cz^stotliwosc, ze do 
przestrojenia pasma wystarezy kil- 
ka sekund, przy takiej opeji mozna 
wyeliminowac przelqcznik krokow. 
Z wyjsc Q lieznika uniwersalnego 
mozna sterowac dowolnymi de- 
koderami BCD na 7 segmentow, 
np. 4543 ze skal^ LCD, a impulsy 
do prawidlowej pracy wyswietla- 
cza LCD pobrac z wyprowadzenia 
pin 3 US4060. Ze skal^ LED pr^d 
pobierany wynosi ok. 200mA, sto- 
suj^c dekodery CMOS mozna go 
jeszcze zredukowac, a z LCD do ok. 
70mA. Mozna zrezygnowac zukla- 
dow US9, US13 i wykonac syntezer 
z krokiem 1kHz, a maly krok uzy- 
skac z przestrajania potenejome- 
trem (rys. 6). 

Uruchomienie 

Uruchamiac nalezy z krokiem 
1kHz, o malych krokach na po- 
cz^tek trzeba zapomniec. W tym 
celu przel^cznik wl^czyc w pozycje 
1kHz, zestroic trymerem generator 
wzorcowy, tak aby na pin 9 uzy- 
ska 6 4096kHz, wzorcowy, tak zeby 
na pin 9 uzyskac 4096 kHz, mozna 
korygowc rowniez PR100K. Spraw- 
dzic w ten sposob dzialania dzielni- 
ka wst^pnego, np. z pomocniczego 
VxOlOMHz podac sygnal na WE 
VCO odn., pin 15 w US7 zewrzee 
do masy, zmierzyc czestotliwosc, 
na wyjsciu dzielnika powinno bye 
100,00kHz. Nastepnie pin 15 zewrzee 
do +5V, zmierzyc czestotliwosc - po- 
winno bye 909,09kHz (ewentualnie 
skorygowac 220k w Tl). Zamkn^c 
p^tl^ przez podl^czenie VCO, mie- 
rz^c czestotliwosc na VC WY - syn- 
tezer powinien stabilizowac. Przyci- 
skami sprawdzic strojenie z krokiem 
1kHz, jezeli proby wypadly pomysl- 
nie, nalezy ustawic male kroki (prze- 
l^cznik w pozycji 100Hz). Na PR100 
ustawic napi^cie np. IV, mierz^c 
czestotliwosc: na WY; VCO ustawic 
trymerem 9700, 0kHz, przyeiskami 
sprawdzic krok. 
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Jezeli krok nie jest zadovvala- 
jqcy, nalezy PR100K ustawic inne 
napiecie, np. 1,2V, trymerem dopro- 
wadzi£ do 9700,0kHz, sprawdzic 
ponownie kroki, czynnoSci powta- 
rzac az do uzyskania zadowalajcjce- 
go kroku. W prototypie uzyskalem 
krok 100Hz ±40Hz, tzn. najmniej- 
szy krok wyniosl 60Hz, a najwi^k- 
szy 140Hz i jest to w zupelnosci 
wystarczajace do pracy SSB. Kroki 
te S3 powtarzalne w calym pasmie. 
W zakresie 9,5-9,8MHz illegal nie- 
znaczqcej zmianie. Mozna vvlaczyc 
uldad RIT z rys. 6. Mozna rowniez 
uzyskac dokladny krok 100Hz w 
inny sposob, zamiast US9 stosu- 
jqc ukiad z rys. 7. Na Q 0 wstawic 
rezystor 100k (PR 100k), ustawic 
np. IV, trymerem zestroic VCO na 
9700,0kHz, przestroic syntezer o 1 
w gortj, na Q1 potencjometrem 
pomocniczyin ustawic VCO WY 
9700,1kHz zmierzyc wartosc na po- 
tencjometrze ina Q1 wstawic rezy- 
stor staiy itd. Z opisanych powyzej 
wzgl^dow syntezer nalezy trakto- 
wac jako jednopasmowy. Z krokiem 
1kHz jak najbardziej moze bye wie- 
lopasmowy. W ukladach syntezy 
PLL, VCO powinno pracowae na 
niskim poziomie i dlatego powi- 
nien bye zasilany napi^ciem 5V nie 
wi^kszym, ma to wplyw na jakosc 
sygnalu, moze bye zasilany tym 
samym napi^ciem co syntezer, sto- 
sowanie oddzielnego stabilizator 
dla VCO jest zbt^dne. 

Po zamkni^ciu p^tli na VCO WY 
jest napiecie w.cz. ok. 250m V i z po- 
wodzeniem mozna nim wysterowac 
NE612, oczywiscie sygnat ten moz- 
na wzmocnic juz poza VCO, np. na 
jednym tranzystorze, ktory moze 
juz bye zasilony wyzszym napi^- 
ciem, np. 9V Syntezer by! testowa- 
ny w torze odbiorczym, odbierany 
sygnal CW i SSB byl doskonaly, do- 
strajanie do staeji SSB bez zadnych 
problemow (natiiralne brzmienie). 

Syntezer moze bye zmontowany 
na dwoch inniejszyeh plytkach. 
Prawidlowy montaz i polqczenia 
elektryezne gwarantujq pelny suk- 
ces. Niezb^dne pol^czenia, ktorych 
nie da si$ poprowadzic drukiem, 
nalezy wykonac cienkim przewo- 
dem w izolacji. 

Przed zaekranowaniem VCO 
nalezy go wst^pnie zestroic. Zakres 
VCO powinien si^ rozpoczynac od 
ok. 2V, a konezye: (nie wyzej) 0,25V 
nizej od zasilania 4046. W proto- 
typie z pojedyneze} dioda BB112 
Cl 100 pF C210pF dla pokrycia za- 
kresu US -4046 wystarezylo zasilic 
napi^ciem 5V 

Mam nadziej^, ze zapragramowa- 
ny syntezer ucieszy wielu kolegow 


konstruktorow i posluzy jako baza 
do wlasnych przemyslen i koncepeji. 

Jako ciekawostk^ moge jeszcze 
podac, ze syntezer ten moze wspot- 
pracowac z dowoln^ p.cz. po doda- 
niu do skali uniwersalnego lieznika, 
ale z uwagi na duz^ dost^pnosc na 
rynku rezonatorow z okrqgla f jest 
nieoplacalne, ale mozliwe, prze- 
prowadzilem takie proby w celu 
poznawezym. 

Roman Tyrata 

W przypadku wiekszego zain- 
teresowania prezentowanym ukia- 
dem istnieje mozliwosd w AVT 
skompletowania wszystkich podze- 
spolow, a nawet wykonania plytek 
drukowanych. 


Wykaz kluczowych elementow syntezera PLL 
Zasadniczy uktad syntezera (rys.1): 

US1, US2, US3. US4: 74LS192 

US5: 4046 

US6: 74LS00 

US7: 74LS193 

US8: 4060 

US9: 4066 

US10, US11.US12.US13: 4029 
X: 4096kHz 

Dzielnik czqstotliwosci (rys.1 a.): 

US1, US2: 7474 
US3: 74S10 
Skaia cyfrowa (rys. 2): 

US1.US2, US3, US4: 74LS47 

W1 -W5: wyswietlacze, wspolna anoda np. 

SA52-1 1 EWA 

Generatory taktujqce (rys. 3, 4): 

US1 t US2, US3: 4011 
US4. US5: 40192 


Kluaowe elementy 
syntezera mozna nabyc 
w sklepie AVT: 

www.sklep.ovt.pl 
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Rys.9. Ilustracja pracy klueza 4066 sierujqcego drabinkq rezystancyjnq 



Rys.1 0. Rozmieszczenie elementow na ptytkach modelowych (fotografia na pierwszej stronre artykufu) 
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Jeden z tysiqca - zyciorys wojennego tqcznosciowca 


Wtodzimierz Markowski SP5MW 



Zwi^zku Krotkofalowcow, ktora 
w6wczas miescita siq w budynku 
przy ul. Senatorskiej 17. Lqczno- 
sci radiowe - prawie, ze pirackie 
- prowadzil wczesniej od 1937 r., 
pod znakiem SP 3 BD, za zgod$ 
jego wlasciciela Gwidona Dama- 
zyna, pdzniejszego wi^znia obozu 
koncentracyjnego w Buchenwal- 
dzie, gdzie potajemnie skonstru- 
owat nadajnik, za pomoccj ktorego 
informowano o sytuacji w obozie. 
To na podstawie przechwycone- 
go meldunku z tej radiostacji jed- 
na z dywizji armii amerykanskiej 
zmienila swoj^ marszrut^ i w smia- 
lym natarciu oswobodzila ob6z, 
ratujqc wi^znidw przeznaczonych 
przez hitlerowskich upiorow do 
likwidacji. Zachowal si^ dziennik 
radiowy pana Wiodzimierza. Wy- 
nika z niego, ze przed wojnq na 15- 
-watowym nadajniku nawi^zywal 
on bez problemu Iqcznosci, gtdwnie 
na telegrafii, z catq niemal Europq. 
W dzienniku znalezc mozna takze 
rodzynki w postaci odnotowanych 
mi^dzykontynentalnych IqcznoSci 
m.in. z Now$ Zelandiq. Jest jednym 
z kilkuset przedwojennych polskich 
krotkofalowcdw. 

Jako 17-latek zaistnial na mi^- 
dzynarodowej wystawie radio tech- 
nicznej zorganizowanej w sierpniu 
1939 r. w gmachu YMCA, przy ul. 
Konopnickiej w Warszawie. Na wy- 
stawie tej, gdzie po raz pierwszy 
w Polsce Philips demonstrowal te- 
lewizj^, 17-letni wdwczas Wlodzi- 
mierz zaprezentowal trzy wlasno- 
r^cznie wykonane eksponaty; 

■ 15W radiostacji na pasma ama- 
torskie 7,14 i 28MHz, 

■ transceiver UKF na cz^stodiwosc 
60MHz, 

■ odbiornik KF na pasma amator- 
skie. 

Wojni, jak twierdzi, sii 
czulo. 4 wrzesnia 1939 r. 
ewakuowal sie z rodzi- 
nq wraz z rozmontowa- 
nq fabrykq oraz setka 
pracownikow z Gro- 


W maju tego roku obchodzilismy 60. rocznic? zakoriczenia II wojny swiato- 
wej. Dla wielu z nas byta to okazja do refleksji nad naszq historic W walce 
z okupantem nie zabrakto t^cznosciowcow. Jednym z konspiratorow pio- 
nu tqcznosci Armii Krajowej byt Wtodzimierz Markowski. 


Ojciec Wiodzimierza Markow- 
skiego, Dionizy, POW-iak, jeden 
z orlqt lwowskich, walczyl we Lwo- 
wie m.in. w obronie politechniki. 
Od 1920 r. by! pierwszym dyrek- 
torem radiostacji transatlantyckiej, 
kt6ra utrzymywala l^cznosc z pla- 
c6wkami dyplomatycznymi oraz 
polsk^ flotq pasazersk^ i handlo- 
wq. W 1930 r. wykupil w Grodzisku 
Mazowieckim teren i wybudowal 
na nim wytworni^ aparatow elek- 
tronicznych „Bemar // . Nazwa na- 
wiqzywala do imienia jego ojca, 
Boleslawa Markowskiego. W za- 
kladach tych, zatrudniaj^cych po- 
nad stu pracownikow, wytwarzano 
przyrzqdy pomiarowe. Od 1933 r. 
zaklady te produkowaly wylqcznie 
elektroniki dla wojska, a przede 
wszystkim radiostacje polowe RK 3. 
Do wrzesnia 1939 r. wykonano tarn 
okoto tysicj 
takich radio- 
stacji. 


Wtodzimierz Markowski urodzil 
sii 22 grudnia 1922 r. w Warszawie. 
Wychowywai si^ i dorastal w rodzi- 
nie elektronika, otwartego na swiat, 
wiedzi i nowe wynalazki. Syn nie 
m6gl bye inny. 

Jego przygoda z krotkofalar- 
stwem zacz^la si^ w wieku 12 lat. 
W 1935 roku otrzymal znak naslu- 
chowy SPL007 i jak na typowego 
zapalenca przystalo, zapomnial 
o otaczajqcym go swiecie. Codzien- 
ne, a dokladnie calonocne prze- 
szukiwania pasm, pierwsze radoSci 
z przeprowadzonych nasluchow 
wci^gn^ly go w pi^kny swiat krot- 
kofalarstwa. W dw6ch kolejnych 
latach 1936-37 wygrywal ogblno- 
polskie zawody nasluchowe. Za 
pierwsze z nich otrzymal nagro- 
dq w postaci grzalki elektryeznej, 
ktore to wyrdznienie nad wyraz 
milo wspomina. W 1938 r. w wie- 
lu 16 lat zdal egzamin, a w lipcu 
1939 r., czyli na kilka tygodni przed 
wojnq, otrzymal znak nadawezy 
SP5WM (obecnie uzywa nieco in- 
nego: SP5MW). Egzaminy na licen- 
ce radiooperatora nie odbiegaly 
wowczas od obecnych. Zdac musial 
egzamin z nadawania i odbioru 60 
znak6w na minuti alfa- 
betu Morse'a, egzamin 
z przepisow prowa- 
dzenia korespondeneji 
radiowej oraz egzamin 
techniczny. Egzamin zda- 
wal w siedzibie Polskiego 
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dziska Mazowieckiego do Lwo- 
wa. W grudniu Wlodzimierz, jako 
pierwszy z rodziny wraca do domu, 
zaj^tego wowczas przez Niemcow. 
Tuz po powrocie wci^gni^ty zostal 
do konspiracji przez mjr. Stanistawa 
Marcina Noworolskiego, ps. „Zwo- 
ra", jednego z oficerow Komendy 
Glownej Armii Krajowej. Otrzy- 
muje pseud onim „Rybka". Jego 
konspiracyjne zadanie to seryjna 
produkcja, w oparciu o pozostale 
i niezniszczone cz^sci z zakladow 
„Bemar", podzespolow do radio- 
stacji nadawczo-odbiorczych RK 1 
oraz odbiornikow OSB. W okresie 
okupacji przez r^ce Wlodzimierza 
Markowskiego prze winery sii pod- 
zespoly do kilkudziesi^ciu radiosta- 
cji konspiracyjnych i wielu odbior- 
nikow. Nieco pozniej otrzymal po- 
lecenie zatrudnienia sii w niemiec- 
kiej firmie Ernest Neuman, na ul. 
Mazowieckiej 6, ktora handlowata 
aparatami fotograficznymi, a po 
jego zatrudnieniu takze odbiorni- 
kami radiowymi, oczywiscie tylko 
dla Niemcow. Polakom, jak wiado- 
mo, za przechowywanie radia b^dz 
sluchanie programow radiowych 
grozila smierc. Byl kierownikiem 
dziaiu radiowego, a glownym fak- 
tycznym i konspiracyjnym celem 
byto zdobywanie podzespolow do 
radiostacji nadawczych. 

Z uwagi na zamoczenie „Bly$ka- 
wicy", ktora mi ala bye radios taejq 
fonieznq walczqcej Warszawy, 2 
wrzesnia w poludnie Wlodzimierz 
Markowski podj^l sii wykonania 
od podstaw nowego nadajnika, 
ktory otrzymal nazw^ „Burza". 
Byla to pierwsza radiostaeja fonicz- 
na, ktora juz 3 sierpnia w poludnie 
podj^la dziafalnosc, informuj^c 
spoteczenstwo Warszawy oraz Lon- 
dyn o sytuacji w walcz^cej Warsza- 
wie. Po uruchomieniu „Bly ska wicy" 
jego nadajnik retransmitowal na in- 
nej cz^stotliwosci 52,1m audycje tej 
rozgloSni. Po zakonezeniu retrans- 
misji pan Wlodzimierz nadawal 10- 
-15-minutowe komunikaty. 

5 lub 6 sierpnia uruchomil zdo- 
bycznc| radiostacji sredniofalowq 
odnalezionq w budynkach s^dow 
przy ul. Leszno. Wstrajala sii ona 
na ezistotliwose, na ktorej pracowa- 
la radiostaeja niemiecka, nadaj^ca 
programy dla Niemcow. Po zakon- 
ezeniu audycji spikerow niemiec- 
kich, pan Wlodzimierz nadawal 
osobiscie kilkunastominutowe ko- 
munikaty, rozmiikczaj^c psychiki 
zolnierzy niemieckich. W nadawa- 
nych komunikatach apelowal o roz- 
s^dek. Mowil m.in., ze wojna dla 
Niemcow jest juz przegrana, ze za 
zbrodnie popelniane w Warszawie 


przyjdzie zbrodniarzom zaplacic. 
Na ile jego komunikaty wplyn^ly 
na zmiani podejscia do walcz^cych, 
a szczegolnie na ile wplynely one 
na odejscie od masowych zbrodni 
popelrdanych metodyeznie na Woli 
w dniach 5-6 sierpnia, nie da sii 
juz chyba ustali<t Po kilku dniach 
dzialalnosci tej staeji zostala ona 
przekazana dla Biura Informacji 
i Propagandy Komendy Glownej 
Armii Krajowej. Tam obslugiwana 
byla przez profesjonalny zespoi re- 
dakcyjny, prowadz^cy dzialalnosc 
propagandow^ ukierunkowan^ na 
Niemcow. Byl to jeden z epizodow 
akcji „N" KG AK. 

W polowie sierpnia pan Wlodzi- 
mierz wykonywal drobn^ naprawi, 
ktora mogla miec kapitalne zna- 
czenie dla losow powstania i jego 
mieszkaheow. Otoz w Warszawie 
dzialal oficer radzieckiego wywia- 
du, kpt. Kalugin. Podczas l^dowa- 
nia uszkodzona zostala jego radio- 
staeja. Radiostaeja ta trafila w rice 
pana Wlodzimierza, ktory stwier- 
dzil, ze jedna z lamp jest pikniita. 
W podr^cznych zapasach odnalazl 
lampi nowq i sprawna radiostacji 
przekazal wlascicielowi. Dowodz- 
two Armii Krajowej, podobnie jak 
ludnosc Warszawy, ludzilo sii, ze 
wraz z nawiqzaniem l^cznosci i zo~ 
rientowaniu w sytuacji vvojskowej 
Armia Czerwona podejmie natarcie 
i wyzwoli walczqcq Warszawy Nie- 
stety, Stalin mial inny plan w sto- 
sunku do naszej stolicy, a podcho- 
dz^ca pod Warszawi armia bez roz- 
kazu naczelnego dowodey mogla 
siq jedynie przygladac popelnianej 
przez Niemcow zbrodni, nie majqc 
przyzwolenia Stalina na podjicie 
dzialah zaczepnych. 

W dniach 6-7 wrzesnia pan Wlo- 
dzimierz otrzymal rozkaz ewakuaeji 
z Warszawy. Wraz z podpulkowni- 
kiem Noworolskim zakopal sprzit 
i dokumenty, a nastepnie jako cy~ 
wil razem z ciotkq dotarl do obozu 
przejsciowego w Pruszkowie. Tam 
l^czniczka AK zabandazowala mu 
brzuch, co mialo pomoc w jego bez- 
pieeznej ewakuaeji na zewnqtrz. 
Nie obylo sii bez ekscytujqcego 
wydarzenia. Juz w wagonie tra- 
fil bowiem na kontroli zandarma, 
ktdry przegl^dai wagon z rannymi. 
Lez^cemu nieopodal mizczyznie 
takze z zabandazowanym brzu- 
chem zandarm polecil zerwac ban- 
daze. Okazalo sii oczywiscie, ze nic 
mu nie jest Powstalo minutowe za- 
mieszanie, ktdre pan Wlodzimierz 
wykorzystal, przemieszczaj^c sii 
w wagonie na miejsce, ktore bylo 
juz wczesniej kontrolowane. Zan- 
darm nie zauwazyl zmiany. 



Ppik Stanistaw Marcin Wlodzimierz Markowski „Rybka” 

Noworolski „Zwora” 


Zytbrysy iimyeh 
znanych krolkofalowcow 
- wojeimych Iqanosdow- 
c6w - mozna znalezc na 
stronie www.ipdxc.org.pl 

uruchamianiu agregatu pr^dotwor- 
czego, co mu sii przydalo nieco 
pozniej w Bobrowicach kolo Jeleniej 
Gory, dokqd uciekl po przejsciu 
frontu i zorientowaniu sii, ze jest 
sledzony przez UB. Tam jednakze 
zostal ponownie rozpoznany i za- 
strzelony przez rodzimych zbirow 
w mundurach. 

Po wojnie p. Wlodzimierz na 
ruinach „Bemaru // w rodzinnym 
Grodzisku uruchamil odlewnie zeli- 
wa. Produkowal maszyny rolnicze, 
kieraty, mlockarnie, wialnie. W 1949 
r. komisja ds. uwlaszczenia wyrzu- 
cila go z fabryki. Otworzyl zatem 
punkt uslugowy naprawy urzqdzeh 
elektronicznych, ktory pozwalal mu 
na utrzymanie siebie i rodziny. 

Tuz po wojnie w 1946 r. kupil od 
Rosjan - jak twierdzi - za litr wodki 
motocykl BMW 200. I tak zaezila 
sii rajdowa przygoda, Wlodzimierz 
Markowski byl zapalonym motocy- 
klistq i rajdowcem samochodowych, 
zdobywc^ licznych pucharow, m.in. 
w mistrzostwach Polski. 

Od 1996 r. pan Wlodzimierz 
przebywa na emeryturze, ale nie 
przestaje pracowac. Jest jednym 
z tworedw Spolecznej Fundacji 
Pamiici Narodu Polskiego oraz 
zalozycielem stowarzyszenia No- 
rymberga II, domagaj^cego sii os 4" 
dzenia sprawcow zbrodnii komu- 
nistycznych na Narodzie Polskim. 

Czlowiek wielkiego ducha i wielkiej 
kultury. Jeden z nielicznych juz dzi- 
siaj gigantow wojennego pokolenia, 
ktoremu chcialo sii narazac zycie, 
by zrobic cos - na miari swojego 
ducha i umiejitnosci - dla walcz^cej 
o wolno^d i godnosd Rzeczpospoli- 
tej. Od roku czynnie zaangazowany 
w odbudowi repliki „Burzy". 

Adam Nogaj SP5EPP 


Udalo mu sii dostac do rodzin 
nego domu w Grodzisku. Nieco 
pozniej dotarl do domu panstwa 
Markowskich pplk Noworolski. 
Rozpoczql tam praci w fabryce przy 
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Zaproszenie na !i Mi^dzyna- 
rodowy Kurs Krotkofalarski 
- MORENA 2005 

Zapraszamy wszystkich in- 
tercsujqcych sig amatorskq 
radiokomunikacjq i radioama- 
torstwem, ktorzy pragnq zdobyc upraw- 
nienia do posiadania i nzywania swojej 
indywidualnej radiostncji amatorskiej, 
do wzigcia udzialu w let mm obozie 
szkoleniowo-wypoczynkowym w Hnr~ 
cerskiej Bazie Obozowej „MORENA " 
w Gdansku-Wrzeszczu, nl. Jaskowa 
Dot inn. Obdz bgdzie trwal od 16 do 28 
sicrpnia 2005 r. Zajgcia szkoleniowc 
odbywac sig bgda codziennie w let nie j 
alia nee na terenie obozu w godzinach 
przedpolu d niowych i popolu d n iowych . 
Przewidujamj 10 godzin dziennic zajgc 
prowadzvnych przez doswiadezonych 
krotkofalowcoxo luraz zpraktyczna na- 
ukq operowania radiosiaejq. Dia zamiej- 
scounfch moilzwos? zrtfoi’rtfmmwmii 
i wyzyw ien in, nocleg i weenie ok. 15- 
-20 zl za dobg, peine wyzywieme dzien- 
ne ok. 2 Ozl, cena kursu wynosi 180 zl 
(zarohkujqcy), zozgi 80 zl (itiezarobku- 
jqcy). W trakeie pobytu przewidziane 
sq wycieczki: Gdansk, Gdynia, Sopot , 
Oliwn. Na zakonezvnie kursu odbgdzie 
sig egzamin przed komisjq panstwowq 
(na m iejscu). Organ izatorzy wypo- 
sazq kursantow w czgsc niezbgdnych 
; >od rgcz nik aw, n iedas t gpnych zwykfq 
drogq. Znpcwniajq rdwniez przejazd 
w obydwie strony z Pieknr Slaskich au- 
t oka rent turystyeznym po przystgpnej 
cenie. Trasa przejazdti zostanie ustalona 
wedlug zgioszen udzinhr Szczegolo- 
wych infonnncji udziclamy i zgloszenia 
przyjmujcmy (liezba micjsc ograni- 
czona) telefonicznie pod numerami: 
(32) 2885894 iveion. 14, komorkowy 
0503 343802 htb korespondettajjmc 
pod adresami: skrytkn paeztowa 85, 
41-940 Pickary Slqskie, e-mail: sp9kr- 
t(ji}o2.pl, Gin ter Kupka SP9ZW. 

Oboz fqcznosciowo-turystyczny 

Harcerski Klub Lqcznosci 
„Wroclawskic Origin" z hufea 
Wroclaw Stare Minst o oraz 
Harcerski Klub Fotograficzno-Tury- 
styezny z Hufea Lubin w dniach 1-22 
hpea hr. organizujq w Krzeczkowie obdz 
Iqcznosciowo- 1 u njs tyezny. 

Celem obozu jest przekazanie niezbednej 
wiedzy do zdobycia oraz umozUwienie 
zdobycia „Swiadectwa Klasy A Opera- 
tor a Urzqdzen Radiowych tv Sluibie 
Radiokomun ikacyj uej A mat o rs k i e j ", 
demonstraejn i praktyezna nauka ob- 
shigi nowoczcsnych srodkow lqcznosci, 
przygotowanie uezestnikow do shii- 
hy sieci amatorskiej lqcznosci podezns 
sytuacji kryzysowych. przygotowanie 
do pel n ien in shtzby lqcznosci w czasie 
imprez masawych ZHP, znchgcenie mlo- 



dziezy do uprawiania krotkofalarstwa, 
znchgcenie mtodziezy do uprawiania 
turystyki i akfywnego spgdzania wol- 
nego czasu. 

Oboz ma chnrnkter szkoleniowu. Chce- 
my zebrac grupg aktywnej mtodziezy, 
ktora w czasie trzytygodn iowego obo- 
zu przejdzie przede wszystkim peine 
przeszkolenie z zakresu uzytkowanin 
sprzgtu do lqcznosci radiowej oraz pra- 
cy to sicciach lqcznosci. Dzigki najlep- 
szym szkoleniozocom przygotujcmy 
uezestnikow do zdobycia najwyiszcj 
klasy pansiwowycb u prawn ien z za- 
kresu lqcznosci radiowej w sicciach 
aniatorskich . Umoilhoimy tez zdanie 
paustwowego egzamin u podezas obozu, 
tub w razie braku mozliwosci przyjazdu 
komisji, w ciqgu najdalej 3 miesigey po 
jego zakonezeniu. 

Nie cheemy jednak, aby uczestnicy na- 
szego projektu po powrocie do dontu 
caly dzien spgdzali przy radiostaeji. 
Clicemy idi zachgcic do aktywnego $p%- 
dzania wolnego czasu f zwlaszcza do 
uprawiania turystyki. Kladziemy jed- 
nak nacisk na jakosc harccrskicj tury- 
styki i na jej bezpieczenstwo. Uczestni- 
cy obozu zostanq przeszkoleni z zakresu 
planozvania wycieczck, bezpieczenstioa, 
poruszania sic po szlakach turystyez- 
nych, wzywania pomocy w gorach, 
udzielania pienoszej pomocy oraz or ien - 
taeji w terenie. 

W ramach szkolenia tun/styeznego od - 
bplzie si$ trzydniowa wedrowka, ktorej 
trasa przechodzic bqdzie przez Pff/p 
Boryszynskq Mi^dzyrzeckiego Rejonu 
Umocnionego, oraz przez zabytki ta- 
gowa, w iym zamek. Pierwszy z noc- 
iegdxo to nocleg na bunkrach. Drugi 
nocleg przewidziany jest juz na polu 
namiotowym w Lagowie. Na w^dmwk^ 
zabierzemy ze sobq radiostaeje. Bedzic- 
my nadawac z A1PL/ ontz z zamku w 
Lagowie. 

W czasie obozu bgdzie dzialala harcerska 
rozglosnia rad town. Bfdzie ona odbiera- 
na na wszystkich obozach harccrskich w 
prom ien in kilku kilotnehvw. Uczestnicy 
projektu sami bgdq tworzyc program 
rozghsni. Bpia mogli zoczuc si p w role 
radiowych prezen teraw. 

Przez caly czas trwania obozu uczestni- 
cy b{'dq micli staly dost{'p do Internet it. 
Razem siworzq obozowy portal inter ne- 
iowy. Na biczqco bfdq rclacjonowac to, 
co sic bedzie dzialo na obozie. Bfdq tez 
pisac o swoich przezyciach i umieszczac 
wykonanc przez siebie z djecia. Bedzie 
moina z nimi porozmawiac tub wyslac 
iw windomosc. 

Dodatkowq at rake ja bfdq zajqcia strze- 
techie. Pod okieni spec jalis tow bedzie 
moina nauezye si{> strzelac z Utkow tub 
z wiahvwek. 

Przy naszym napi^tym program ie nie 
zapominamy o tym, ie jest to przede 
wszystkim ofio'z harcerski. Bedzie pio- 


nierka obozozoa i inne techniki harcer- 
skie. Jak na kazdym obozie harcerskim 
uezestnikow bfdq czekac niezapomniane 
chwile. Nie obejdzie $ig bez ogniska, bez 
spiewania i bez dobrej zabawy. Ponie- 
waz nasi uczestnicy bgdq reprezentowac 
wine harcerskie srodowiska, zaleiy nam 
na luymianie doswiadezen i integraeji. 
Wigcej informaeji u komendanta obozu: 
Mariusz Milka, e-mail: mariusz@mil- 
ka.pl, tel. 603169840 , GG: 2113743, 
ICQ: 981238. 


Tworzmy stownik dla 
radioamatorow 

0 Podezas ilumaczenia instruk- 
cji urzqdzen dla radioamato- 
row napotykam na trudnosci 
jgzykowe. Korzystmn z dobrych slowni- 
kow oraz Shwnika ITU opracowanego 
przez Krzysztof a SP5HS, ale jest wide 
stow, ktdrych nie ma w tych slowni- 
kach, a stosowanych przez amatordw, 
wzglgdnie „$hnvnikoiDe" orfpmoi'ednifci 
polskie nie pasujq do naszyeh pot rich. 
Od dawna noszg sig z myilq zapropo- 
nowania zespolu, ktdry opracowalby 
cos takiego jak „ Stownik radioamato- 
ra (kwtkofalowca)". Mum przed sobq 
„ Slow nik komputerow i Iniernctii", 
wyd. Peter Collin Publishing, ?t> ktdry m 
slowa angielskic, spccjalistyczne to tej 
beauty, sq op i sane szerzej sposobem ich 
itzycia oraz polskimi odpowiednikami. 
Sprawg si own id wa chciatbym pawn in ie 
poruszyc na lamach SR, lecz nie mam 
na razie czasu na opracowanic tego 
zagadn tenia. 

Tezy sq nastgpujqce: 

1) Zdaniem jgzykoznawcdw nozoe okre- 
slenia nie mogq bye przez nich na- 
rzucane, lecz powstawac powinny 
“od dohi” - bye t wo r zone przez 
uzx/tkownikdw. 

2) Rolq jgzykoznawcdw jest dawa- 
nie wskazowek. Prof Miodek i inni 
w audycjach TV wskazali na zasady 
adaptowania slow obcych, masowo 
wystgpujqcych w nowych lechni- 
kach, ktdre sprowadzajq sig do: 

a) Naleiy stosowac tarn, gdzle moi- 
na polskie odpowiedniki. 

b) Przy nowych pojgciach, nie - 
majqcych dobrych polskich od- 
powiednikdw, naleiy dqzyc do 
stosowania form odpowiadajq- 
cych polskim zasadom skladni, 
prawidfowej wymowie w obeym 
jgzykti, umoiliwiajqcych odmiang 
wedlug zasad polskiej gramatykl. 

c) VV audycjach tych podazvali 
przyklady: „komputer - compu- 
ter", „maksymalny - maximal", 
„ ska tier - scanner", ale zwracano 
takic uwagg na to, ie wystqpiq 
przypadki, gdy w ntowie potocz- 
nej moina znaleic dobra for mg 
spolszczonq , ktorej nie moina 
uiyc w formic pisanej tip. week- 
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Beacon czy radiolatarnia, weekend czy fikend? - oj, zaczqly si$ ogorki! 


end - powszechnie uzywci si? 
w mowie "likend", Jeez to nie 
nadaje si? do pisania. 

3,) Na egzaminach dla thimaezy wy- 
magana jest umiej?tnosc tworzenia 
noiuych polskich okreslen, odpowia- 
dajqcych, zo szczegolnosci nowym 
okresleniom ze strefy angielsko- 
-amerykahskiej. 

4) Ponieivaz wdziedzhue radioama- 
torskiej wyst?pujc szereg okreslen 
meistniejqcych w mjnowszych „ofi - 
cjalmjch " slozvnikach, to nwazam ze 
powinnismy utioorzyc grup ? kilku 
2 ainteresozvanych osob - tlumaczy, 
dla wypracowania „s1ownika dla 
radioamatorozo", moze naicet track ? 
zoykraczajqcego poza kr?gi amato- 
rdzo . Sqdz?, ze stworzenie takiego 
kilkuosobowego zespolu mogloby 
bye prowadzone na bnzie SR, gdzie 
otworzyloby sic odpowicdniq dys- 
kusj? 2 propozyejami. 

Na koniec rzucam przyklad kilku slow 
ktore warto by przedyskutowac, jak: Si- 
de-tone, Spurious emission. Split, RIT, 
offset, transceiver, beacon, Return loss, 
Contest , Certify itd . 

Kto chcialby sic do tej sprawy j?zykozoej 
wfqczyc? 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 

Jft Red. Dzi^kujemy za pod- 
j^cie na lamach naszego 
^ pisma tak waznego tema- 
tu, lezqcego na sercu nie tylko re- 
dakcji Swiata Radio. 

Jestesmy przekonani, ze ten list 
zapoczqtkuje takze wsrod czytel- 
nikow SR szerszq dyskusj^ na te- 
mat polskiej terminologii technicz- 
nej. Wszelkie uwagi na ten temat 
proponujemy przeniesc na forum 
mieszczqce si^ na stronie inter- 
netowej: www.swiatradio.com.pl. 
Oczywiscie oczekujemy na kon- 
kretne listy w tej sprawie takze 
tradyeyjnq pocztq. 

Byloby dobrze, aby efektem roz- 
mow i ustaleri bylo sporzqdzenie 
slownika z terminami przydatny- 
mi w technice radiowej. Wst^pne 
prace w tym kierunku podjqt juz 
Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
(list ponizej). Jestesmy gotowi opu- 
blikowac taki slownik dla radio- 
nm a to row w formic wktadki Swia- 
ta Radio. 

Dbajmy o polskq terminologii 
technicznq 

Dysponuje m y pie k n y tn 
i bardzo bogalym j?zykiem 
pozwalajqcym na wy raze me 
zo elegancki sposdb doivolnych tresci ; 
zwiqzanych z iyciem codziennym, za - 
wodowym, literackich i innych. Kaidy 
j?zyk (stanowiqcy zresztq jeden z naj- 
ivainiejszych dorobkow duchowyeh 


narodu) ivymaga stalej pielegnacji i do- 
pasowyzvanin go do zmieniajqcycfi si? 
ciqgle warunkow zycia. 

Przykladowo rozzooj nauki i techni- 
ki zmusza nas do stalego uzu pci ma- 
nia i rozbudowyzoania terminologii 
tecl miezi wj. VV wi?kszos'ci przypadkow 
moil hoc jest znalezienie (lub uiworze- 
nic) w tych dzicdzinach wlasnej ter- 
minal ogii opartej na rdzennym lub 
da zv no przyswojonym slozortictwie. 
W niektorych wypadkach konieezne jest 
zoprawdzie korzystanie z zapozyezen, 
ale powinny one bye zgodne z duchem 
j?zyka polskicgo i daioac si? tahvo spol- 
szczyc. Cennych wskazowek zo tej spra- 
wie mogq nai7i wprawdzie udzielic j?- 
zykoznawaj, ale tworzenie terminologii 
nadajqcej si? do praktyeznego uzytku 
wymaga itdzialu spec jalis tow z danej 
dziedziny. 

Roivniez i w naszym hobby - krotkofa- 
larstwie - konieezne jest invzgl?dnieme 
post?pu tcchnicznego i to zo z oielu dzie- 
dzinach rownoczesnie: zo radio techni- 
ce, elektrnnice. inf or maty cc. W chzoili 
obecnej jestesmy nieco zarzuceni prze- 
roinymi M in garni" przej?tymi bezkry- 
tyeznie z j?zyka angielskiego ( i chyba 
mvazajiymi przez niektorych autorow 
za przejnzo noivoczesnosci, ktorq nie 
sq), w wi?kszosci przypadkow zresztq 
zupelnie zb?dnie. 

Wydaje mi si?, ze srodozoisko krotkofa- 
larskie moze zoniesc cenny wktad zv tzoo- 
rzenie polskiej terminologii zo wymie- 
nionych powyzej dziedzinach, i ze war- 
to podjqc szerszq dyskusj? na te tematy 
np. na lamach Swiata Radio i rozpoczqc 
zbteranie propozyeji. Moim zdaniem 
glownym tenia tern dyskusj i powinny 
bye konkretne propozycje j?zykowe, 
a nie rozwazania typu „spol$zczyc czy 
nie spolszczyc". Dla mnie osobiscie ta 
ostatnia sprazoa jest oczywista. 

W poszukizuaniach uiytecznych rozwiq- 
zan powinnismy jednnk pnmigtac, ze nie 
jestesmy odenoani od mzwoju roznych 
dziedzin techmki i unikac loynajdawania 
kola po raz ktorys z rz?du - bo nie warto. 
Konkretnie oznaezn to konieeznose za- 
poznania si? z juz istniejqcym shwnic- 
twem. Zb?dne byhjby wicc rozwazania, 
czy nalezy pisac beacon, czy hikon, skoro 
od zoielu dzicsiqtkow lat znane jest juz 
shwo radiolatarnia. Cemnjm zrodlem 
pomocy powinny bye tutaj opracowania 
specjalislyczne i podr?czniki nkademic- 
kie, zwlaszcza te napisanc przez ivybit- 
nych nnukowcow i wyklndowcow poli- 
tcchnik. Ich spis moze bye dose obszerny, 
wi?c ogranicze si? jedynie do diooch, 
picrwszych z brzegu, przyklnddw z dzie- 
dziny radiotechniki: „Technika odbioru 
radiowego" prof Wilhelma Rotkiewicza 
i „Zasady rndiokomnnikneji" prof St. 
Hahna. Zapoznanie si? ze stosoionnq 
tarn terminologiq pozwnla na (ponozvne) 
odkrycie stow ostntnio niestciy wy par- 



ty ch przez Jngi" i maze stanozoic dobre 
z radio inspiraeji przy tzuorzeniu no- 
zvych wyrazen takze poprzcz modyfikaeje 
dotychczasowych lub rozszerzenie ich 
znaezenia . 

Proponujqc nozve sfonmdowania, warto 
takze sprawdzic, czy nie stojq one to ra- 
zqeym konflikeie z ogolnie przyj?tym 
znaezeniem tego slozva . Niektorzy au- 
torzy, rowniez na lamach Swiata Radio, 
zamiast slowa emisja stosujq angielskie 
slowo mod, czytamy wi?c o „modach 
cyfrowych" lub o „w$zystkich modach" 
(zamiast wlasnie o emisjach). Mody 
kojarzq mi si? jednnk zo picnoszym 
rz?dzie z roznymi modami dam skim i 
i wily mi wrazeniami, kiedy patrzymy 
na atrakcyjnie ubrane panic . 

Nast?pnym zrodlem, z ktorym nalezy 
si? konieeznie zapoznac, sq roznego 
rodzaju slowniki naukozoo-techniczne 
(ewentualnie z dziedzin pokrewnych) 
i j?zyka poioeznego. Pozwoli to na unik- 
ni?cie zarowno zb?dnych powtdrzeh, jak 
i niektorych wpadek . Wpadck me da si? 
zresztq calkowicie uniknqc, bo proble- 
matyka nalezy do trudnych i jak mowi 
przyslozoie „gdzie dnua rqbiq, tarn wio- 
ry lecq " ale jest to lepsze niz cnlkowita 
bezczynnosL 

Osobiscie wezm? ch?tnie udzial wdal- 
szijch dyskusjach i pasta ram si? w miar? 
mozliwosci o dosfarczcnic scnsozonych 
propozyeji. 

Gorqco pozdrawiam wszystkich Czytcl- 
nikow, a zwlaszcza tych, ktorym dbalosc 
o nasz jezyk lezy na sercu. 

73 ! Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 



Pytania do redakcji 

Pros z? o Informacj?, u kto- 
rym mmterze Swiata Radio 
bvf publikowany opts odbior- 
nika na peiny zakres fal krotkich do vvv- 
konania amatorskiego (nie DIGITAL ). 
Czy jest gdzie s dostqpny spis tresci 
numerow archiwalnych? Podobno by l 
tei op is syntezy na uk/adzie AD9S50 
(wg DL4JAL -?) - jesli tak , kto/y to by l 
owner? Czy jest jeszcze mozliwasc za- 
kupu k aide go numeru arch iwa inego ? 

, r kooch ” 


Red. Opis ocibiornika na 
peiny zakres fal krotkich do 
wykonania amatorskiego 
by! opublikouany w SR 9, 10/97. 
Spisy tresci roczmkow sq zawsze 
w nmnorach styczniowych (infornm- 
cji na ten temat mozna szukac takze 
na stronie: \vvvw.swiatradio.com.pl). 
Opis syntezy na ukladzie wg l>L4Jx^L 
znajduje si^ w SR 8/04. 

Jest mozliwosc zakupu prawie 
wszystkich numerow archiwalnych 
bezposrednio w AVT. Mozna tez wy- 
pelntc blankiet umieszczony w aktu- 
alnym numerze SR i otrzymac prze- 
sylk^ pocztq. 
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Lata trzydzieste 


Wilenskie Towarzystwo Radiotechniczne Elektrit 

TITANIC 37 Z 


XtAfe 

V las? 

ELEKTRIT 


Jak widac chocby na aukcji internetowej 
Allegro, stale rosnie liczba kolekcjonerow 
odbiornikow retro. Ceny tych odbiornikow 
takze idq w gor§. 

Poniewaz brak juz prawdziwych, starych 
fachowcow, coraz wi^cej osob samodziel- 
nie naprawia radia retro. Dlatego na ich zy- 
czenie staramy si§ zamieszczac schematy 
odbiornikow, tutaj zat^czamy nawet zespol 
cewek. Brak schematow polskich odbior- 
nikow retro jest powaznym problemem 
kolekcjonerskim. Ocalato ich tylko kilka, 
a publikowane sporadycznie sq uzyskiwa- 
ne przez „zdejmowanie” ich z aparatu, np. 
przez kol. Eugeniusza Szczygta. To jest 
zmudna praca, wymaga posiadania tego 
modelu aparatu i to oryginalnego a nie 
wielokrotnie przerabianego i „unowocze- 
Shianego”, czesto wi?c schemat powstaje 
z kilku cz^sciowo oryginalnych aparatow. 
Apeluj? wi§c do kolegow o informacje na 
temat wszelkich materiatow, ktore posta- 
ramy si$ opublikowac w dziale „Radio 
Retro”. 






titanic 


SchirmqHfor.Spwziol.f'inpfdnqer von Rrichv/©ife Ncoorligc klcine Kot 

&truj*bautor Wellnnfillor. 3 KroOro^roo. 3 Wcllonberoicho 19-2000 M. 
Pw'monwnf.Dynon’mchwr Laoltprcchor Verolnfachter. bequemer WellpnicbalUr 
Gftttichlo VolUichf.Lichftkolo laul»prochor.Grammophon.An»cblu«. 

Typo Z (IC/f Wocbtolftfrom) 

Tyoo U (Htr WocKiel -und Glo»cH»from). 


Reklama odbiornika Titanic w niemieckim czasopismie 


Wykaz modeli sezonu 
1936/37: 

Titanic 37, Maraton, 
Czempion, Stentor, 
Victoria, Gloria, Excelsior 


Henryk Berezowski 

mv.radioretro.pl 


] 


Na sezon 1936/37 wilen- 
skie Towarzystwo Radiotech- 
niczne Elektrit wprowadzilo 7 
nowych modeli odbiornikow, 
a prawie kazdy z nich posiadal 
kilka typow rozniqcych siq sposo- 
bem zasilania. Przykladem zmia- 
ny modelu jest odbiornik Titanic 
(opis w SR 6/05), ktory byl pro- 
dukowany w sezonie 1935/36. Na- 
tomiast w roku 1937 zostal zmo- 
dernizowany i nazwany Titanic 37. 
Nazwa ta znajduje si^ na chassis, 
natomiast na skali umieszczono na- 
pis - Titanic 1937. 

Radioodbiornik Titanic 37 Zbyl 
zmodernizowanym modelem 
z ubieglego sezonu. 


Wprowadzono w nim nowy typ 
glosnika dynamicznego. Mial on 
wiekszq sprawno6£, magnes staly 
byl wi^kszy i innego ksztaltu. Ten 
typ gloSnika byl stosowany juz do 
konca produkcji Elektrita, zwi^k- 
szono tylko srednic^. Zastosowano 
takze juz kondensatory elektroli- 
tyczne - 2 sztuki w filtrze zasila- 
nia. Poprzednio znajdowaly si$ one 
w duzym bloku kondensatordw, 
ktory teraz ulegl zmniejszeniu. Po- 
nadto w eliminatorze zastosowano 
juz cewk^ na rdzeniu ferrytowym, 
wczesniej byla cewka powietrzna. 
Skrzynka tego modelu zostala nieco 
powi^kszona, a takze zmieniona, 
dodatkowo uzyto innej skali - na 


bialym tie czarne napisy, uprzednio 
tlo bylo zlote i kolorowe napisy. 

Odbiornik znajduje siq w nie- 
co wi^kszej skrzynce fornirowanej 

0 wymiarach 310 x 355 x 217 mm, 
waga aparatu - 6,8 kg. Sugerowana 
cena producenta - 255 zL 

Uklad odbiornika jest prosty 

1 bardzo typowy, szczegblowo omo- 
wiony przy modelu podstawowym 
w poprzednim numerze „Swiata 
Radio" (gdzie zostal zamieszczony 
schemat elektryczny ukladu). 

Henryk Berezowski 



Wn^trze odbiornika Elektrit Titanic 37 Z 
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KUPIg 

CB radio w granicach 50 zt do TIRa. TeL 0600 125 

178. 

Pilnie kupiQ usfrdj do C435 lub uszkodzony miemik, 
caly oraz uktad scalony MAA725K. Arek, tel. 0608 497 

854. 

Schemat transceiver japoriskiego Belson super 600 
GTA, seria No 110 oraz ukiady scalone rosyjskie 
590KN5 i KR551YD1 A, sprzedam rozne lampy. Stani- 
staw Grabowiecki, 55-200 Qtawa, ul. sw. Rocha 4/1, 
Tanio kwarce typ RS2211G [MHz]: 39,475, 39,4875, 
39,49375, 39,50625, 39,5125, 39,525, 39,575, 

39,5875, 39,6, e-mail: connex@autograt.pl. 

Tokark? zegarmistrzowsk^ 8 mm z wyposazeniem. 
E-mail; lortginesl ©poczta.onet.pl, 


HAMSERVICE 

/j \//?Syc A9&9 a 

SERWJS SPRZ^TU AMATORSKIEGO 
KAZDY SPRZ^T NA ZAMOWIENIE - KOMIS 

“rflcam.” Afsksander Drozdz SP9ULK 
Bietsho-Biaia, ul. BabiogOrskft 11 
lot. (33) 498-03-00, kom. BOl 178-097 
mall: sp9ntk@ne!maif.pi 
wv/w.alcom-bb.prv.pl 



i lWTTr 

Transceivery KF i 

Nowe - uiywane - na zamowienie 

AKCESORIA I OSPRZET 

(flltry I modyfikcje iNRAD. miernikl, zasilacze, 
mikrofDny, skr2ynkl antenowe, rozne) 

jdkub Sarnq 5Q8J 

0600 231 907 lob (81) 820 59 71 po god*. 18 , 
f ' o-moUt jakubsQ^poczta.on^LfH , 


TRX KF ail band uzywany - moze bye starszy typ. 
Qferty z cen^ na e-mail: jsl@poczta.onet pi. 

SPRZEDAM 

Akcesoria dla krotkofalowcbw z demontazu urz^dzeri 
wojskowych, Tel. 0508 091 101. Stanistaw Kutacz, 
Stafowa Woia, tel. 0508 091 101, e-mail: dku- 

lacz@poczta.fm. 

Akcesoria, elementy NP: lampa GU 43B; filtr kwarco- 
wy YG 88C oraz wiele innych cz?sci. SP2FXI, Andrzej 
Bocheri, 14-500 Braniewo, pi. Strazacki 22/12, tel. 

(55) 243 57 73 

Alana CT-45, r^ezniak na 2 metry, instrukeja obslugi, 
akumulatorki, tadowarka, cena 380 zl. Marek dasie- 
wicz, 32-432 Pcim, tel. (12) 274 82 28, woj. malopol- 
skie. 


Alana CT 180 - 35Q zl, Alana 87 - 350 zl, Dragon SY 
1 01 - 270 zl, RCI 2950 - 640 zl, Onwa MK3 - 150 zl, 
antena Spectrum 2000 - 180 zl. TeL 0605 527 944, 
(74) 852 59 33, e-mail: gerusjoanna@interia.pl. 
Alinco - tadowarka (stolowa), model: EDC-64, pakiet 
akumulatorowy, model: EBP-37N (made in Japan). 

Cena do uzgodnienia. Tel. 0505 353 736. 

Anteny: SM7DVH, 144-146MHz, GP, wwykonaniu 
SP6TGR, trwale i solidne, cena 130 zt + porto. Ante- 
na: GP na 50MHz, cena 60 zl +■ porto. Tel. 0696 038 

116 lub SMS-y. 

Anteny typu G5RV, baluny 1:1, 1:2, 1 ;4, 1:6 (dla mocy od 
GRP do 2kW), transformatory magnetyezne 1 :9 do anten 
LW, Beverage, K9AY, itd. Piotr Beitus, tel. 0601 681 955. 
Baiun 1 :1 , 1 :2, 1 :4, 1 :6, 1 :9; moce 20 do 2000W, no- 
wa antena wielopasmowa G5RV 1200W. Tel. 0601 
681 955, e-mail: sp2swr@wp.pl. 



serwis 

elektroniki 

uzytkowej 

50-312 Wroclaw 
uuk&tomskiego 47-49 
Ptaks (71) 788 91 72 
lei; (71)327 77 97 
e-mail: rafonl&wp.pt 


WABUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 , Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawierajgce nle wl§cej niz 150 znakow. TreSb ogloszenia moze 

dotyczy£ sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyt si? wydmkowanym obok blankietem. Slankiet 
zawiera 150 kratek, ktore nalezy wypelnic du 2 ymi literami 
i zachowaniem odstepbw mi$dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesytaC na adres: 
“Swiat Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji 
faksem: (22) 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 

2, Ogloszenia i rekiamy sklepow, hurtovimi, importeidw, 
producentow, dealerow, itp. ptatne. Ogloszenie/reklama 

mog^ mi et szeroko£6 jednej szpalty (58mm), dwoch 
(120mm) lub trzech szpalt (182mm). Podstawowy modul o 
wymiarach; szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuie 
22 zt (plus 22% VAT). Za kazdy rozpoczety centymetr 
ogloszenia dolicza si$ kolejne 22 zl. W rubryce tej nie 
uwzglednia sig rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane S3 w wysokosci: 

- 1 0 % przy zambwieniu ogloszenia powyzej 1 0 cm 
- 10 % przy zambwieniu minimum 12 ogloszen. 
Zgtoszenia: tel. (22) 568 99 60, taks (22) 56B 99 44 



Blankiet ogtoszenia bezpfatnego - Swiat Radio 7/2005 



























































































































































□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy 'wypelnic czytelnie, zachowu^c odst$p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIELDA 


Przedstawiciel firmy 
RADIAL, producenta: 

- anten (kierunkowe, dipolowe, panelowe) 

- filtrow (zaporowe, przepusfowe, 
zaporowo-przepustowe) 

- duple kserow na bazie filtrow 

- combinerow (hubrydowe, niskostratne) 

- urzqdzeh TX, RX {izolatory, preselektory, 
wzmacniacze, dzielniki,..) 


MDF-6V dupfekser mobilny 


CB. PCI 22 + transwerter 2m-10W. SSB/CW + zasi- 
lacz + BAT6A, cena 600 zt, Tel. 0693 Q94 938. 
Flagowy model IC-775 DSP DXII, stan bdb., radio wy- 
posazone w zasilacz oraz AT. Mozliwa zamiana, Cena 

do uzgodnienia. Manusz, tel. 0508 674 914. 

Gry i programy, filmy do PC takze nowosci, programy 
narz^dziowe, edukacyjne, symufaton/, uzytkowe i inne. 

Tel 0605 380 492. 

loom IC718 DSP, uzywany, stan bardzo dobry, ni- 
gdy nie byl naprawiany. Bez jakichkolwiek modyfi- 
kacji. Wkomplecie wyposazenie fabryczne. Dodat- 
kowo loom posiada pfytk? DSP. Cena 2700 zl do ne- 
gocjacji. Wi^cej informacji tel. (71) 372 07 15 lub 
sp6rqt@poczta.onet.pl. 


Handy Alinco DJ-480, 70 cm, 5W, akumulator, tado- 
warka stacjonama Alinco, cena 280 zl. CB radio, La- 
fayette, stan bardzo dobry, cena 180 zVszt. Tel. (77) 
46647 36, 


i r \ * 

Jlrlj 


J r-* 
> ) r* 




CL 10 6UL-125 
combiner 
niskostratny j 




CH-4V-125 

combiner 

hybrydowy 


DPR-4V duplekser 

przepustowo- 

-zaporowy 


AXES AXES SYSTEM s.c. 

RWlTl © MOTOROLA 

\rn A. A iAfl lll J,l.i,.f Autoryzwany Cteitef 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15 
tel./fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53. 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


Warszawa, ul. Bystra 30 
tel. 1221 6780291 JK 
fax. [221 6789171 
biurD@smartel.rad.pl 


Dokumentacfc oscyloskopbw, muttimetrow, genera- 
torbw, zasilaczy, mostkow, Radiotechnika, Meratronik, 
Kabid-Zopan, Inco, Eipo, Unitra. Kasprzak, tel, 0506 

079 405, 

fcom IC-A3E handy na pasma lotnicze w bardzo dob- 
rym stanie sprzedam. Tel. (52) 341 44 89 lub 0693 

710 075. 

IC-765, stan bdb., radio wyposazone w zasilacz oraz 
automatycznq skrzynke antenowq, mozliwa zamiana 
na inny sprz^t. IC-756, stan bdb. Sprzedam no we sfyn- 
ne wkladki mikrofonowe firmy HEIL r HC-4, HC-5, elek- 
troniczne klucze firm Heathkft HD-1410, MFJ-451, 
low-pass filtr Nye Viking 2kW, przetqcznik antenowy 
Alpha Delta-4, miemik Daiwa CN-720 2kW, stuchaw- 
ko-mikrofon HE1L BM-10 zwkladkq HC-5 iinny 
osprz^t. Cena do uzgodnienia. Manusz, tel. 0608 674 

914, e-mail: $p 1.2202Q@wp.pl. 

Icom IC-7400 transceiver, stan idealny, dwa mikrofo- 
ny, instrukcja, kabel zasilania. Cena 5000 zl. Manusz 
Wasilewski, tel. (42) 659 49 17, e-mail: mwasilews- 
kipl@yahoo.co.uk. 


• wbudowany ukfad fadowania 
akumulatorow 


Wysylkowa :spjrzeda£ detaficzna. 
Zamowienta przyjmuje Dzial Handlowy AVT, 
01-939 Warszawa; ul. Burteska 9 
tel; (22) 568 99 50 r fax: (22) 568 99 55, 
e-mail: ha ndlowy@a vt com . pi, 

www.sklep.avt.com.pl 
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loom 71b DSP 100W, CW, SSB, AM, 9 pasm KF, in- 
strukcja, schemat, fabryczne opakowanie, stan ideal- 

ny.Tel. 0607 511 059 lub (71) 372 07 15. 

Instrukcje serwisowe urz^dzen eleklronicznych rip. 
PFL-30, C549A, KZ-2025, PWT-5, PMZ-9, E-318, V- 
545, HMV-4, DT-516A, KR-7010, DT-5100, OS-150, 
STD-501 XV, ZT-980 i ponad 100 innych. www.in- 

stnjkcje.4t.com. 

Instrukcje serwisowe, manualne, instrukcje obstugi, 
schematy serwisowe, schematy do skanerdw, trans- 
ceiverow, sprz^tu R7V - wszystkie modele. Tel. 0605 

380 492. 

Instrukcje naprawy telefonow komorkowych na CD. 

Cena 70 zt.Tel. 0600 125178. 

Kenwood TM-231E sprzedam. Mobil 2m, FM. Tel. (75) 

781 40 49. 

Kody do radioodbiornikow. Cena 50 zt. Tel. 0605 380 

492. 

Komputer ATX Celeron 533MHz, grafika 32MB, SDRa- 
my-64MB, dysk -4,3 GB, muzyka sb 16, monitor 15 
call cyfrowo slerowany Philips, cena 550 zl. Zdzistaw 
Kazanecki, Swidwin, tel. 0607 763 060, e-mail: zdzis- 
Iawjan04@autograf.pl. 


ovonti Tcom 

RADIOKOMUNIKACJA YAESU 

Rok ralozcnia 1990 DIAMOND-MFJ-GRAUTA 


Radiostacje 
Akcesoria , Ra ^ , , 

Jr latwc do sphty 


Antenyl^^^^ 
Naj wiekszy toybor 


Najnizfzel ceny !H 

Sprawdz na naszej stropie 

www . avdnti - rad io.pl 
www.icom.com.pl 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ut. Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
kom. 0503 998 655 
e-maik biuro@avanti-radio.pl 


Kserokopiark? Canon FC330, zapas toneru, sprawna 
w 100%, cena 200 zl. Zdzislaw Kazaniecki, Swidwin, 
tel. 0607 763 060, e-mail: zdzislawjan04@autograf.pl. 
Lampy radiowe z lat 5D.-60., polskie, niemieckie inne 
- seria E i A (nowe i uzywane). Gdansk, tel (58) 520 

26 63. 

Maszty kratowe, pneumatyczne, anteny wojskowe, 
tel. 0508 091 101, e-mail: odkulacz@poczta.fm. 




Biuro: 

41-800 ZABRZE 
ul. Mlkulczycka 15 
telefax: 32/273-14-28 


40-009 KATOWICE S||^| 
ul Warszawska 23 
tel/fax: 32/ 253-92-54 


Q MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer 


BUR0 


PRZ-IDSi?BI0R!mVf> H\,mO»YO rROR'KCY J.NE 
ZAk'LAD ELFKIROMC7.W MFCMAMC’ZXV 1 

05-090 RASZYN ^ 

nJ.Wvsoksi 2-il> 

let: ‘ (Q-22_71 5-64-92 

tcl7fax.(0-22) 720JS-D9 

e-mail: bnro# me (linnet, com. pi 

h Up: // www.hu ro. pi 


Producent OFERU JE : 

mocowania 
przcwodu 

konccntn czncgo do: 

# wmacniaczy 

# sy met ryzato row 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4-i 2- pinowym 




www.adampol.pt 
e-mail: biuro@adampol.pl 


lampy wojskowe Wermachtu. Tel. Gdansk, tel. (58) 

520 26 83. 

Lampy eiektronowe, podstawki lamp - rozne typy tra- 
fa gtosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E., H.-E. Florian 
Szczesniak, 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/ 

57, tel. (22) 847 11 56, 0601 342 870. 

Nliermk SWR/PWR (26-28MHz) 10W/100W. Model 
PAN International SWR 231. Stan techniczny i wizuai- 
ny: bardzo dobry. Cena okolo 50 zt + porto. Tel. 0604 

825 507. 

Modul miernika czestotliwosci do 250MHz o doklad- 
nosci Ippm. Cena 300 zl Tel. 0600 190 228, e-mail: 
alek.kiszka@nteria.pl. 


Murzynka-syntezer 160 kanathw, skaner, przemienni- 
ki. 32 pamieci, poprawiona czulosc odbiomika 0,1/A/, 
nadajnik 10W, zasilanie 12V foto SR 3/2005 r. Tel. 

(58) 678 99 25, e-mail: sp2gpc@wp.pl. 

Nadajniki: TX-310 RSB-5 wzbudnik Mewy. TSP2FXI, 
Andrze Bocheh, Braniewo, tel. (55) 243 57 73. 
Odbiornik Debeg 2800SSB, 5 modutaeji, miemik 
czestotliwosci od 0,1 do 100MHz. Tel. 0508 476 600 
lub (87) 615 00 21. 

Odbiornik KF: r-399A, EKD 315 OA 153 i inne morskie 
idemobilowe. SP2FXI, Andrzej Bocheh, 14-500 Bra- 
niewo, PL Strazacki, tel. (55) 243 57 73. 

Zestaw walizek 
serwisowych 

w kompfecie: i 

-czerwona: 

320 x200 x60mm 
-niebieska: 

400 x 245 x 90mm 

430 x 290 x 1 20mm 
WAUZKA04 130.00 zi 


Zamowienie na ptatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda" 

Zamawiam ogtoszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) 


Prosz£ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem ptatnikiem VAT i do odwoiania 
upowazniam firms AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Piecz^tka i podpis zamawia j^cego . 


Swiat Radio lipiec 2005 






RYHEK I GIEtDfl RYNEK I GIEtDfl RYNEK I GIEtDfl RYNEKI GIEtDfl 



METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


Odbiornik komunikacyjny OKI 06 sprzedam lub za- 

mienie na inny sprzgt. Tel. (66) 314 35 03. 

Presldenta Lincolna, cena do uzgodnienia, zdj^cia na 
e-mail: damiancb@wp.pl lub GSM 0502 502 887 po 

godz. 14. 

Odbiornik Sangen ATS-909, pasmo 150 kHz-30MHz 
plus U KW 76-1 08MHz, 306 pami^ci, nowy, zapako- 

wany. Cena 980 zt. Tel. 0600 125 178. 

Odbiornik swiatowy Worldreciver, 8 pasm krotkofalo- 
wych, UKW, LW, SW. Cena 150 zl - nowy, zapakowa- 

ny. Tel. 0605 380492. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowa- 
ny. Cena 230 zt. Tel. 0605 380492. 





i % ,, „ 

. fc 1*1 1*1 

I 

•' mORdO I « | < III 


fZJA 1 SYSTEM Y WIZYJNE 
>YSTEMY ZABEZPIECZEN 


prz^t 

ofalar 

l»radi< 


)6 Biatystok, ul. Wotynska 36, 
ox 227, tel. (085) 743-31-69, 
tel. /fax 743-31-51 
j-mail: cead@cead.pdt.pl 



Przedwojenne radio Imperial - L60WK - kompletne. 

Gdansk, tel. (58) 520 26 83. 

Przettumaczone, profesjonafnie opracowane i kom- 
pletne instrukcje obsfugi do nast?pufacych transcei- 
ver: IC0M-Q7, E90 (T90A), 207H, 2720 (2725H), 
2800H, V8000, R3 (skaner), 718, 706MKI1G, 746, 
746PR0 (7400). Yaesu - VX-150, VX-1R, VX-2R, VX- 
2R, VX-5R, VX-7R, FT-1500M, FT-2800M, FT-78O0E, 
FT-50R, FT-60R, FT-90R, FT-80Q0R, FT-8800R, FT- 
8900R, FT-817, FT-857D, FT-897, FT-920; Alan- 
CT80. E-mail: transc-instr@wp.pl, tel. (17) 856 14 21 
lub 0504 424 491. 


HURTOWN1A RADIOKOMUNIKACYJNA 


95-200 Pabianice 


tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 


e-mail: sonar@sonar.biz.pl 


www.sonar.biz.pl 


czynne od port . do ptqtkuw godz. 


trotkofalowcow 
i amaforow 


wwwjiapad^pl 


Wysylka sprz^tu dla sklepow 


i mstytucji. 


Firma fstnreje na rynku od 1990 r. 


Radio IC-221 , all mode, pasmo 2m, stan bdb., mozli- 
wa zamiana. Zasilacz ICOM PS-125, nowy, gtosnik 
ICOM SP-20 mikrofon stolowy ICOM SM-20, mikrofon 
stotowy ICOM SM-8, cena do uzgodnienia, mozliwa 
zamiana. Mariusz, tel. 0608 674 914, e-maii: 

sp1.22020@wp.pl. 

Radio Radmor 3041/2 na dwa metry, obsadzone 
dwa kanaly, moc 12W, stan bardzo dobry, cena 
120 zf -f koszty wysytki. Skaner do komputera, 
stan idealny, cena 150 zt. Zdzistaw Kazaniecki, 
Swidwin, tel. 0607 763 060, e-mail: zdzislaw- 
janQ4@autogral.pl. 


HURT DETAL 


ALARM-TECH 

31-834 Krakow os. Jagiellonskie 19 
tel. (012) 641-66-69 1 640-20-80 
tel. (012)641-62-72 ,640-31-11 
tel. 500-146-600 


sprzedaZ wysylkowa 


RCI 2950, 26-32MHZ, am, fm, usb, Isb, cw, Alan 87, 
25-28MHz, Rexon RL 102 130-1 75MHz, Dragon SY 
101 zamieni$ na Icoma 736 lub podobny zdoptat^. 
Tomasz tyson, tei. 0888 328 506. Swldnica, e-mail: 

cbdemsej@interia.pl. 

R/TLF: Murzynek zpasma 168MHz. r^czniak Maxon 
SL 500, 5W - oba wspotpracuj^. K-28 szt.-kompletne. 
R-4432 NO/IV-motocyklowe. Andrzej Bochen, 14-500 
Braniewo, pi. Strazacki 22/12, tel. (55) 243 57 73. 
Radiostacja szalupowa, na korb?, 11= 24V, sprawna, 
instmkcja kompletna, dobra na dziatke do dotadowania 
akumulatora. SP2FXI Andrzej Bochen, 14-500 Branie- 
wo, PI. Strazacki, tel. (55) 243 57 73. 


PRZEDSipORSTWO HANDLOWO * PRODUKCYJKE 

ZAKLAO ELEKTR 0 N 1 CZN 0 - MECHANSCZHY 

05-090 RASZYN « 

ul.Wysoka 24b . 

tel: (0-22)71 5-64-92 

tel/fax. 0-22) 720-38-09 

e-mall:buro@buro.pl . 

http://vAvw.buro.pl ’ 


Producent 


OFERUJE ANTENY DO! 

" TELEWIZJI PRZEMYSLOW 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOM6RKOW 

* TELEFONII STACJONA 
1 SIECI ALARMOWYCH 


»0 MHz - 2500 MHz 




Miejsce na tresc ogtoszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zataczam zdjecie □zaiaczam rysunek □ inne. 


isifl 
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PIR 




PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewmamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Schematy RTV, monitorow, kamer, audio, transceive- 
row i skanerow plus soft, CO, GSM, SAT, tcyby semi- 
sowe, porady naprawcze, aplikacje, 4xCD, 2500 sche- 
matow, instrukcji. Cana 70 zt. Tel. 0605 380 492. 
Skaner japonski Yupiteru 7100/XR-100, 1000 pa- 
mi^ci!, ssb, nfm, am, fm, 530 kHz-1 650MHz, krok od 
50Hz, duzo funkcji. Cena 1 250 zt. TeL 0605 380 492. 
Skaner szerokopasmowy (0,1-2000MHz) typ: DJ-X10 
wszystkie modulacje, anatizator widmowy pasma, sze- 
reg dodatkowych funkcji. Cena do uzgodnienia. Tel. 

0505 353 736, 

Skaner Maycom AR-108, 198 pami§ci, modulacja, 
AM, NFM, pasmmo 108*1 74 MHz, s-meter, nowy, ory- 
ginalnie zapakowany, cena 340 zf. TeL 0600 125 1 78. 
Skaner Maycom FR-100-150 pami^ci, AM, NFM, 
WFM, pasmo 88'470MHz, blokada klawiatury, uktad 
oszcz^dzania baterii. s-meter, wyjscie na siuchawke, 
mozna sluchac m.in. lolnictwa i radiofonii. Nowy, ory* 
ginalnie zapakowany. Cena 390 zt. Tel. 0605 380 492. 




i ± 



Cena 
475 z{ 


Oscyloskop 

analogowy 

CQ5010 

Kod handfowy CQ501 0 


CzvjIosc: lOmV - 5V/tiz. 

Napi$cie wejsciowe maks : 400V 
| Podstawa czasu: 0, 1 s-0. 1 jjs/dz. 

I Pasmo: 10MHz 
I lmpedancja wej.: 1 MU / 30pF 
I W kompiecie sonda 1:1/1:10 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9. 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


fl 


55 


Skaner Maycom FR-100 (66-470MHz, AM, FM, WFM, 
150 pami§ci), cena 320 zt. Stan bardzo dobry. Ino- 

wroclaw, tel. 0509 061 222. 

Skaner Uniden UBC-BO, XLT-2, 80 pami^ci, pasmo 
66-51 2MHz, nowy, zapakowany. Cena 495 zl. Tel. 

0605 380492, 

Skaner Uniden UBC-780XLT Trunktraker 3, potrafi 
wspotpracowac z systemami Motoroli, EDACS, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pami^ci, pasmo 25MHz- 
1300MHz, wspdfpracuje zkomputerem, wpetni 
sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo innych funkcji. No- 
wy, zapakowany. Cena 1995 zf. TeL 0605 380 492. 


KENWOOD 

Listen to the Future 


Dystrybutor Kenwood 
ELEKTR1T Sp. z o.o. 

Nowe radiotelefony 
profesjonalne 


136-174MHZ, 400-470MHZ 
Modem transparency 1200/2400 bps 
Syqnalizacia 5-lonowa .FleetSync® 
IP54, IP55 

MIL STD810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 
Modem 

Profesionalny 
PMR446 TK-3201 

IP 54, IP55 
MIL STD 810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 
Programowalny z PC 


18-100 Lapy, ul. Bocianska 41 A 
tel. (085) 71 5 28 1 3, faks (085) 71 5 75 32 
e-maif: elektrit@elektrit.pl www.elektrit.pl 




TK-7189 TK-8189 



TK-7180 TK-8180 



TK-21 80 
TK-3180 


Superskaner Uniden UBC-9DOO XLT, najszybszy 300 W 
s, 500 pami$ci, pasmo 25-1 300MHz, licznik aktywnos- 
ci, aulomatyc 2 ny zapis cz^stotliwosci aktywnych, 
CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie, transfer 
cz^stotliwosci, nadawanie nazwy, 10 kanalow prioryte- 
towych, wyjscie liniowe i audio, na dodatkowy gtosnik, 
funkcja data skip. Cena 1 490 zl. TeL 0605 380 492. 
Szerokopasmowy odbiomik-skaner 25-8fiOMHz sterowa* 
ny mikroprocesorowo, opis SR 8/2001, 1 1/2004 wzesta- 
wie do montazu. Parametry: krok sirojenia: 1 .25, 2.5, 5, 
6.25, 1 0, 1 2.5, 25, 50, 1 00kHz, czulosc 0,3uV, 245 pami§- 
ci z opisem kazdej, 2 tryby skanowania, AM, NFM, WFM, 
cyfrowa gafka do strojenia, mozJiwosc odbioru satelitar- 
nych map pogody. Mozliwosc sterowania z komputera. 
Prosty montaz i uruchomienie. Maciej Zaremski, tel. 
(58) 325 60 71, e-mail: zmac@poczta.onet.pl. 


i ; f j 


92-516 

O b © I &*■ & ul. Puszkina 80 

tel. +48 (0-42) 649 28 28 
fax +48 (0-42) 677 04 71 
http://www.pro-fit.pl 
centrum rodlokomunikacjl e-mail: biuro@pro-fit.pl 
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Doradztwo - Przyjacielska obshiga 

Przyjazne zakupy z ‘PRO-FIT ASSISTANCE* * 


YA ESU VX-2 YAESU VX-5 YAESU VX-7 

■ 2m/70crn 3W 6m/2nV70crr> 5W 6nV2m/70cm 5W 



FT-897 D KF/6m/2m /0,7m. 1O0W, all mode 



Zakup z PRO-FIT ASSISTANCE \ 


• PRO FIT ASSISTANCE - urzacfcenie dcw/OZimy do Wienta 
i univtiamiamy na na$z koszt 1 Skorzystaj z tej wyjalkowej oferly 

r&AMonn 

IaWtot nna . 

1 C5 

:S5| 


|| 
s * 
g* 
^ * 



I To tylko przykladowe urz<idienia. 
Oferujemy znacznie wifcej! Zapraszamy: 



NA GROD Y - lista nr 06/2005 

www.pro-fit.pl 

Dzi^kujemy wszystkim Klientom, ktdrzy 
nabyli urz^dzenia w naszym CENTRUM. 
Gratulujemy dobrych zakupow. 


- w czerwcu 2005 

I wylosowallsmy nagrody. Otrzymuj^ je: 
J- VUaldemar Anton Ik - Krakow 

j- Miroslaw Czarny - Gllwice 

J- Andrew Kubiak N6QJV - San Diego/USA 
Rafat Korbal - Warszawa 

J- Pawel Marciniak - Puszczykowo 

(via rein Odoje'wski - Chojnice 

• Serdecznie gratulujemy lau reatom! 

1 Nagrody wysylamy poczt^. 
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111 

100x40x140 

17,00 Zl 

T66 

180x40x190 

25,00 Zl 

112 

100x50x140 

17,50 zl 

T89 

180x80x190 

27,00 Zl 

T13 

100x65x140 

18,50 zl 

170 

180x100x190 

27,50 zF 

T14 

105x80x160 

21,00 zl 

T71 

180x50x240 

27,50 zl 

T21 

120x40x140 

19.50 zl 

T73 

180x80x240 

27,50 zl 

m 

120x50x140 

20,00 Zl 

774 

180x100x240 

30,50 Zl 

T23 

120x65x140 

20,50 Zl 

T81 

220x5 0x160 
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T25 
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19,50 zl 
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220x65x160 

30,00 Zl 

T26 

120x50x160 

21,50 zl 

T83 
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31,00 zl 

T27 

120x65x160 
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T84 

220x100x160 

32,00 zl 

T28 
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21,50 zl 
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220x50x190 

30,00 zl 

T31 

140x40x140 

20,5021 

T86 

220x65x190 

32,00 zl 

T32 

140x50x140 

21.00 21 

T87 

220x80x190 

33,00 Zf 

T33 

140x65x140 

23.50 zl 

T8B 

220x100x190 

34.00 zl 

T3-1 " 

140x80x140 

23.50 zl 

T89 

220x120x190 

34,50 zl 

135 

140x80x160 

15,50 zl 

T93 

100x220x240 

37,00 Zl 

135 

140x50x160 

22.00 zl 

T94 

220x120x240 

39,50 zl 

T37 

140x65x160 

23,50 zl 

T261 

260x65x190 

40,00 zl 

138 

140x80x160 

24.00 zl 

T262 

260x80x190 

42,00 Zl 

Tif 

140x40x190 

22.00 zl 

T263 

260x100x90 


T42 

140x50x190 

"IfoOzI 

T264 

”260x120x190 

44,00 zl 

T43 

140x65x190 
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T267 

260x80x240 

44,00 zl 
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140x100x190 

25,50 zl 

TO 

260x100x245 

47,00 zl 

T51 

160x40x160 

23,50 zl 

T269 
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47,00 zl 

IT 

160x65x160 

24,50 zl 

T301 

~30Qx65x190 _ 

~48~FF 

T54 

180x80x160 

25,00 zl 

T303 300x100x190 

50,00 zl 

TSlf 

180x100x160 

28,00 zl 

1305 300x65x240 

48,00 zl 

T56 

160x50x190 

24,50 zl 

T306 300x80x240 

50,50 Zl 

757 

180x65x190 

25,50 zl 

T307 

300x100x240 

52,50 zl 

758 

160x80x190 

26,00 zi 

T308 

300x100x240 

54,00 zl 

T59 

160x100x190 

26,50 zl 

1351 

350x65x260 

62,0021 

T61 

180x40x160 

24,00 zl 

T352 

350x80x260 

63,00 Zl 

182 

180x50x160 

24,50 zl 

T441 

440x65x260 


164 

180x80x160 

26,50 Zl 

| 1444 440x120x260 

"FoozF 

165 

180x100x160 

27,50 zl 
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swokoic, B - 1 

vs/sokok, C - gl 

'Zbokoti 




Cenyzawierafa podatek VAT. Koszty przesyfki 
wynoszq 13,10 zl 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. Ozial Handlowy 
ul, Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50 
faks: (22) 568 99 55 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Sprzedam lub wymieni? czasopisma ARRL Hand- 
book, Antena Book, QEX, NCJ, QST, Funk Amateur, 
Amaterskie Radio i inne nowosci. Andrzej, tel. 0605 
311 548, e-mail: hipol@post.pl 


Tabele cz?stotliwosci od 0 do 400 GHz, w tym mody- 
fikacje skanerow, transceiverbw, urzqdzenia do radio- 

lokacji. Cena 50 zl. TeL 0605 380 492. 

Transceiver KF Yaesu FT707 100W, Teleton (85) 741 
13 76. 



WYKRYWACZE 

METALI 


CS-150 ^ 

Wykrywacz 
z dyskryminatorem 
cena 390 z\ 



/icz> 

ffy/S r /stS¥<VYS.’ 

% we w^xe&MO' 

m &em/ritwwa /wst, 

I 

wyortj&ye wwrfoq, 

L A /zsemoqyhty 

i tywzea6z<& j 

wmmm mmm f£/y??y .^eyiwcw/. 

I.': | ['j || j| 

szczegoly juz wkrotce ha 
wvy^.pagecomm.com.pl 

k | *% Page Comm 

i • www.pagecomm.com.pl 

% : tel. (32) 787 26 06, 787 26 07, 

V : tel. 0691 457 049, 

F ( . v ... kenwood@pagecomm.com.pl 

Transwerter KF/CB 80 m od 3,5MHz do 3.8MHz, moc 
4W, obudowa metalowa. Cena 140 zl. Konwerter KF/ 
UKF/CB 80 m + 2m, cena 85 zl. TeL 0507 731 545. 

Darek lub e-mail: redil 14@wp.pl, 

TRX Bartek 3,5MHz RX 80, 40, 20 m superheterody- 

na. TeL 0600 322182. 

TRX Alan CT140, handy, 138-173MHZ, Stan b. dob- 
ry T z wyposazeniem standardowym. Cena 450 zl. 
TRX-Kenwood TR7 51E-mobil-standard, sprawny - 
144-146MHz. Cena: 1300 zl. Teleton 0696 038 116 

-f SMS. 

TRX KF: TS-140 STS-520; FT-250; FI 01 EX. TRX 
VHF: IC-211E F-5200; TRX UHF: Belkom LS 707. An- 
drzej Bocheri, 14-500 Braniewo, pi. Strazacki 22/12, 

tel. (55) 243 57 73. 

TRX Kenwood TS930SAT. Cena do uzgodnienia w za- 
leznosci od konfiguracji. Tomek SP6T. Telefon 0691 
470 807, 


CS-200 

Wykrywacz z dyskryminatorem 
i wyswietlaczem LCD 
cena 700 zf 


www.sklep.avt.com.pl 


TRX firmy Yaesu F101ZO zWARC-ami T cena 1500 
zl. Wieslaw Swinczak, Warszawa, tel. 0692 311 452, 

e-mail: dwlop@o2.pl. 

Uchwyty nowe, ocynkowane z obejmami do zamonto- 
wania masztu. rury, anteny satelitamej, itp. 10 szt. Ce- 
na 1 szt.1 5 zl. TeL 0693 614 534. 


Wykrywacz metali aluminiowy, lekki, sonda wykona- 
na z tworzywa sztucznego, mole pracowac na plyciz- 
nach, sygnalizacja na glosnik, nowy, zapakowany. Ce~ 

na 290 zl. TeL 0600 125178. 

Zasilacz WN do rdst R-140 oraz kondensator WN 
1MKF ±10%. TeL 0695604 258. 




Konwerter 

24V DC-12V DC/1 OA 

Kod towaru: PSDC 

Cechy: 

- napiecie wejsciowe: 24V DC 

- napi^cie wyjsdowe; 12V DC 

- maks. prad: 1 0A 

- gmazda bananowe 
I - bezpiecznik 

t 

i Cena: 170.0 z\ 




Konwerter 
24VDC-1 2VDC/20A 

Kod towaru: PSDC20 Ce 



W&jB@k 


Cena: 210,0 zl 
Cechy: 

- napi^cie wej.: 24V DC 

- napi^cie wyj.: 1 2V DC 

- maks. pr$d: 20A 

- gniazda bananowe 

- bezpiecznik 


Dzial Handlowy AVT, 
u). Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (221 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail : handlowy@avt.com.pl 
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BYNIK I GIEIDfl RYHEK I GIEIDfl RYMEK 1 GIEIDfl RYHEK I GIEtPfl 


ZR-16 

sterowany mikroprocesorem 
zasilacz sieciowo-akumufatorowy 
1 2V/10A do kilkudziesieciu typow 
radiotelefonow roznych firm, m. in: 

Motorola Maxon 
loom Radmor 


INNE 





Obudowa 
zasilaeza 
moze bye 
pTzystosowana 
do radiotefefonudowolnego typu 

• zasilacz z radioteletonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator 1 2V/7Ah 

do zasilania radioleletonu przy braku 
napigeia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radioleletonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo latwa obstuga, 
automatyezne tadowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilaeza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyezna sygnalizacja braku 
napipcia w sieci energetyeznej 

1 roztadowania akumulatora 

• optyezna sygnalizacja rodzaju 
zasilania, stopnia natadowania 
i roztadowania akumulatora 

• petne zabezpieczenie akumulatora 
przed przeladowaniem lub 
nadmiernym rozladowaniem 

• automatyezne wytgczenie 
radioleletonu i zasilaeza przy 
caikowitym roztadowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 
97-300 Piotrkow Trybunalski 
uL Wojska Polskiego 118 
tel./fax (44) 646 24 63 
krokus@kappa.com.pl JgjrjB 
www. ekrokus. com. pi 


m,i 


Adaptuj? MurzynKi 40-470MHz na 2m 144-146MHz 
typ 3045, R-3745, 160 kanalow, skaner, przemienniki, 
32 pami^ci, poprawiam cztrfosc odblomiKa 0,1 uV, na- 
dajnik 10W, zasilanie 1 2V, foto SR 3/2005, str. 32. Tel. 

(58) 678 99 25, e-mail: sp2gpc@wp.pl. 

Chcesz zostac nasiuchowcem? Prosz? o kilka zdaii 
o sobie oraz 2 znaezki na iisty priorytetowe i numerte- 
lefonu. Henryk Moscibrodzki, SL908455, 41-105 Gli- 

wice, tel. (32) 279 34 33. 

Poszukuj? osoby ktora zaprogramuje r^ezniaka 
H1 12. Marcin Kojtych, tel. 0600 936 527, e-mail: ocr- 

pszow@wp.pl. 

Stare instrukcje, podr^ezniki, schematy. Andrzej Bo- 
cheri, 14-500 Braniewo, pi. Strazacki 22/12, tel. (55) 

243 57 73. 

Technik radiowy, doswiadezony j odpowiedzialny po- 
Irzebny jest do przegl^du lamp i sprz^tu krotkolalowe- 
go. Mariusz Wasilewski, tel. (42) 659 49 17 (wieezo- 
mm) lub mwasllewski@yahoo.co.uk. 


ZAMlENIg 


K 

jgggS 


Dzial Handlowy AVT, 
uL Burleska 9, 01-939 Warszawa !■; 
tel. (22) 568 99 50. faks (22) 560 99 55 | 
(pn-pt, w god 2 . 8-1 6) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


I Uchwyty montazowe 
do pfytek drukowanych 





UM-2A 

cena 39,00 zl 
kod towaru 
UCHWYTM0NT2 


TBN&.tWBHR ZJZZXr. 


Cafy zestaw Amiga 500a zkolorowym monitorem, 
grami i kierownicq na CB radio - Alan 87/inne propozy- 
eje lub sprzedam. Zdzislaw Kazaniecki, Swidwin, tel. 
0607 763 060, e-mail: zdzislawjanQ 4 @aiit 09 rat.pl. 
Skaner Maycom FR-100 (66-470MHz, AM, FM, WFM, 
150 pami$ci) na CB radio przenosne Alan 42 lub Alan 
95 plus. Stan idealny. Inowroclaw, tel. 0509 061 222. 


PEREL 

Walizki 

serwisowe 

Wszystkie walizkj matf zabezbieezone ragi, przegnodki 
z mozliwo$c^ dowolnej konliguwji, zasobnlk na wkr$taki, 
szczypce ilp. oraz zamkni^cie na kfuez 


Folia 

TES200 

Folia TES200 
stuzy do samo- 
dzieinego wyko- 
nania ptytek 
drukowanych 
w warunkach 
amatorskich. 


TES200A - 5 arkuszy A4 - 16,50 zl 
TES2Q0B - 10 arkuszy A4 - 31 zl 









Filtry 7x7 

228 

3,00 zl 

102 

3,00 zl 

332 

3.00 zl 

120 

3,00 zl 

405 

3,00 Zl 

121 

3,00 Zl 

417 

3.00 zl 

127 

3,00 zl 

423 

3.00 zl 

137 

3,00 zl 

440 

3,00 zl 

204 

3,00 zl 

451 

3,00 zl 

214 

3,00 zl 

460 

3,00 zl 

216 

3,00 zl 

510 

3.00 z! 

217 

3,00 zf 

512 

3,00 zl 

226 

3,00 zl 

514 

3,00 zf 




DRUTY 

NAWOJOWE 

www.sklep.avt.com.pl 




Laminat 

Jedna warstwa 
85x370mm 3,70 zl 

90x200mm 
1 00x1 60mm 
1 20x240mm 
180 x230mm 


3.00 zf 
2,50 zl 

5.00 zl 

7.00 zl 


Dw/c warstwy 
85x370mm 4,10 zl 

100x160mm 2,50 zl 

100x200mm 3,70 zl 

150x150mm 4,10 zl 

1 55x230mm 9,00 zl 

210x220mm 8,00 zl 


250x265mm 12,20 zl 


190x285mm 10,00 zl 
Srodek trawiqcy CHEM04 cena 4 zl 

swamassE^^ 

Podane cenyzaweratf podatek VAT Koszty przesyiki 
1 $ wynoszq 13, 10 zi niezaleznie od wartoSci zamwienia. 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
| tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 

I e-mail^ a 




xom.g! . | 
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PODREjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 



Podr?czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwid naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogfaszajgcych si? w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktore oglaszaly si? wSR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktdrym numerze i na ktdrej stronie pojawila si? ostatnia 
reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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Swiflt Radio Lipiec 2005 


My Ci damy gratis prenumerat? od sierpnia do pazdziernika, Ty udokumentuj swe zainteresowanie 
SR wptaty kwoty 25,20 zt na kolejne 3 numery (listopad-styczen). 

Jesli zrezygnujesz przed 16.10.2005 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 

Ta opcja jest dla Ciebie dostgpna tylko pod warunkiem, ze dotychczas nie prenumerowales jeszcze SR. 


PROMOCYJNA PRENUMERATA DWULETNIA czyii O III 

Ptacisz za 16 wydaii SR, tj. 134,40 zt, a otrzymujesz 24 kolejne numery. 

ULGOWA PRENUMERATA ROCZNA czyii 1 OUmer Of! _ . 

Placisz za 11 wydah SR, tj. 92,40 zt, a otrzymujesz 12 kolejnych numerdw. 

PRENUMERATA POtROCZNA: > 

Ptacisz 50,40 zt za 6 wydan SR. 

( w 

PAMItjTAJ - tylko Prenumeratorzy:* I . — 

✓ majq bezptatny dost^p do specjalnego serwisu internetowego SR na stronie www.avt.pl/logowanie. 

Dla pozostatych Czytelnikow -dost^p za mikroptatnosciami SMS-ami (www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

/ mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny nutner archiwalny SR! 

(zamawiajqc dowolne z dostepnych jeszcze wydah sprzed roku 2005 - otrzymasz je wraz z prenumeraty) 

/ zostajq czlonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymujs wiele przywilejow oraz rabatow! (szczegoty na stronie 32) 

* nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH SA, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych 




Prenumerat? zamawiamy: 


Dane adresowe 
naszego wydawnictwa 


Petny adres pocztowy 
wraz z imieniem, 
nazwiskiem (ewentuaime 
nar«q Rimy tub instytucji) 


dokonujgc wptaty 


| AVI KORPORACJA sp. z o. o. 

ed'ttxi-v CA. 

Burleska 9, 01-939 Warszawa! 

/t |M4>»cSsWk<«Klt>liWV.>> «« t . ■ m , , » «■ 

I 02116022020000000038465342 

I] j @0’ PLN 19 2 , 4 0 

< dziewi$cdziesi^t dwa z I 4 0 g r 

i • (MM-. MfeZWI'iKO I'jb KAZWfl I'tATUIKA 

a Jan Kowalski 0 3 - 5 4 0 Lodz u I. 

*■- AOPl:£> (Ain. m driiD’j, m nvr;!r>.m(!a) H AT NIKA 

|Kosmonaut6w 8/146 

E lYl'Ulrbt. 

* R o c z n a prenumerata SR od nr 

TYTUti'M 

|08/05 


Numer konta bankowego 
naszego wydawnictwa 


Kwota zgodna 
z warunkami 
prenumeraty 
podanymi powyzej 


Okreslenie czasu prenumeraty {roczna, 
pdlroczna, na okres od... do...); osoby 
prywalne chcqce otizymat faktur? VAT 
prosimy o dopisanio „Prosz? o FVAT" 
(firmy i instytucje prosimy o podanie NIP) 


jYa/^r/c 






’olCard 


V7Cifl (ifm 

wypetniajqc formularz w Internecie 

RawtChiit 1 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) |ftlcard Sjji§ 

- tu mozna zaptacic kart^, ' -::li 

JCUtoi » 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przestajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 53 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocs telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (022) 568 99 00, tel.: (22) 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Kritkofalowiec Polski 



Kolezanki i Koledzy! Przekazuj? do Waszvch r^k kolejny numer naszego zwi^zkowego organu. 
Po przeszlo czterech latach „Krotkofalowiec Polski 11 na mocy uchwaly ZG PZK zmienil czasopismo, 
\v ktorym si? ukazuje. Przykro mi, ze z przyczyn obiektywnych, czyli finansowych, PZK przy bardzo 
wolno rosn^cej liczbie czlonkow nie stac na samodzielnie ukazuj^cy si? organ. Z pobieznych analiz 
wynika, ze przy obecnym stalym juz pi^cy rok poziomie skladki cztonkowskiej (7021 rocznie), samo- 
dzielne wydawanie czasopisma jest mozliwe przy ok. 4500 zrzeszonych w PZK krotkofalowcovv. 

Zwi^zek musi zaistniec w gronie szerszym niz sami krotkofalowcy, QTC jest gazet^ skierowan^ 
do i czytan^ w srodowisku krotkofalarskim - tam mozemy si? upowszechniac wsrod tych, co juz 
$3 przekonani do naszego hobby. Tylko dlatego, aby nie dreptac w miejscu i znalezc pasjonatow 
w szerszych kr?gach spoleczenstwa, podj?ta zostala uchwala o diukowaniu naszego organu w ma- 
gazynie o znacznie szerszym kr?gu odbiorcow - to jest nasza duza szansa rozwoju. 

Jestesmy w jubileuszowym dla PZK roku. O samym jubiieuszu juz pisaiem wielokrotnie, ale 
i tak jest to kolejna okazja do zwrocenia uwagi na nasze organizacyjne historyczne korzenie. Za- 
czynaj^ si? one od braci Odyhcow i Tadeusza Heftmana TPAX, poprzez okres okupacji z krotko- 
falowcami powstancami takimi jak Kol. Antoni Z?bik SP7LA i Wlodzimierz Markmvski SP5WM 
na czele, az do czasow powojennych, w ktorych kontynuacja naszej organizacyjne j tozsamosci byla 
zwit|zana z wieloma na szcz?scie jeszcze zyj^cymi kolegami. W tym miejscu zwracam si? z gor^- 
cym apelem do wszystkich tych, ktorzy maj^ jeszcze jakies archiwalne mater ialy, aby przekazali 
je naszemu „naczelnemu historykowi” Tomkowi SP5CCC. Do samego zas Tomka o dokohczenie 
chyba bardzo zaawansowanej pracy nad historic krotkofalarstwa polskiego. PZK chce wydac takie 
op ra cowan ie, jesli to mozliwe, jeszcze w tym lub w przysziym roku. 

Oblicze samego Krotkofalowca b?dzie si? nieco zmienialo, a to za spraw$ Wieslawa SQ5ABG 
niedawno powolanego przez Prezydium ZG PZK na mewdzi?czn^ funkcj? managera ds. mediow 
oraz redaktora naczelnego KE Niestety jako 4- stronicowa wkladka KP zawierac b?dzie w dalszym 
ci^gu wi?kszosc materialow organizacyjnych. 

PZK od stycznia br. jest organizacja pozytku publicznego. Z tej racji mamy pewne przywileje, do- 
tycz^ one relacji organizacja - urz?dy wszystkich szczebli. Mozemy korzystac z owego 1% odpisu od 
podatku, co pozwoli zalatwic niektore sprawy w ramach PZK. Na razie jest tych srodkow niewiele, 
bo ok. 23 000 zl. Pozwalamy sobie miec jednak nadziej? na wzrost tej kwoty z ka 2 dym kolejny m ro- 
kiem funkcjonowania tego systemu. W tym miejscu nalezy zwrocic uwag? na istot? tego zagadnienia. 
To przeciez nie jest nic innego jak dotacja, co zreszti| sJusznie zauwazyl Maciej SP9DQY, przewodni- 
czqcy GKR, na ostatnim posiedzeniu ZG PZK. Nalezy si? wi?c spodziewac bardzo wnikliwego przy- 
patrywania si? naszej organ izacji przez wszelkie pahs two we organy kontroli i nadzoru. W zwi^zku 
z tym PZK musi przejsc etap formalizacji swoich dziaiah. Dotyczy to wszystkich szczebli i wszyst- 
kich struktur. Jest to cena, jakq pahstwo kaze nam zaplacic za przywileje wynikaj^ce z Ustawy o po- 
zytku publicznym i wolontariacie. Od nas zalezy, jak b?dzie ona wysoka 3 od zrozumienia i wdrazania 
przez »,central?” i OT z wielkim trudem uzgadnianych regulaminow i uchwai, zwiaszcza ty^ch doty- 
cz^cych spraw finansowo-maj^tkow^ych. Prosz? o odpowiedzialne podejscie do tego zagadnienia. Nie 
musi to oznaczac zadnej jjkatastrofy 11 biurokratycznej. Dla szeregowego czlonka nic strasznego z tego 
nie wyniknie. Po prostu nasza organizacja musi, chc^c zachowac status OPJJ funkcjonowac wg jasno 
okreslonych zasad i kazdy, kto jest jej czlonkiem lub sprawuje jak^s funkcj?, musi wiedziec, jakie ma 
prawa i co do jego obowi^zkow nalezy. Taki jest cel owych pozornie pogmatwanych, pisanych trud- 
nym prawniczym j?zykiem regulaminow. Ci z Was, ktorzy mnie choc troch? znaj^, wiedz^, ze z natu- 
ry jestem antyformalist^. Tu jednak si? poddaj?, bo innej drogi po prostu nie ma, a brak wewn?trznej 
organizacji na odpowiednim poziomie moze skutkowac odebraniem nam statusu OPR 

Kohczsic ten artykul wst?pny, dzi?kuj? Sylwestrowi SP2FAR Redaktorowi Naczelnemu MK 
QTC, za czteroletni okres wspolpracy i wiem, ze ten czas przyniosl wide dobrego dla rozwoju 
krotkofalarstwa w SP i dla utrwalania jego pozycji na swiecie. PZK b?dzie nadal wspolpracowalo 
z MK QTC, tak jak wspolpracuje ze wszystkimi, ktorym zalezy na rozwoju tego zupdnie wyj^t- 
kowego hobby, awlasciwie stylu zycia, jakim jest krotkofalarstwo. Nadal traktujemy MK QTC 
„jako szybk^ sciezk? informacji” dla krotkofalowcow, maj^c pein^ swiadomosc, iz licz^ca si? liczba 
czionkow PZK jest prenumeratorarni tego czasopisma. 

Piotr SP2 JMR, prezes PZK 

“7/^AfSK KROTKOFALOWIEC 
l/ 4 wa PQISW 





Konferencja na temat wspofprac^ MON Konferencja Gerteralna Reglonti 1. IARU 
z organizacjami pozarzqdowymi w Davos, Szwajcaria - wrzesien 2005 



Naradi otworzyl, witajqc 
wszystkich przybylych, Krzysz- 
tof Sikora, Dyrektor Departa- 
raentu Wychowania i Promocji 
Obronnosci MON w obecno- 
sci ministra Macieja Gorskie- 
go, podsekrerarza stanu ds. spo- 
lecznych MON. W konferencji 
wzi^to udzial ok. 100 przedsra- 
wicieli organizacji wspolpracu- 
j^cych z MON. Cz$sc z nich to 
organizacje kombatanckie. Ale 
i takie, ktore w znacz^cy sposob 
popularyzuj^ obronnosc w sze- 
rokich kr^gach spoieczehstwa, 
nie tkwi^c korzeniami w wojsko- 
wosci. Poza ZHP wyroznia sii 
mloda fundacja Stanislawa Tol- 
winskiego „Military Park”. Fun- 
dacja o charakterze historycz- 
nym, prowadzi bardzo aktywna 
dzialalnosc na terenie Warmii 
i Mazur, zwlaszcza w okolicach 
Kqtrzyna. Piszi o tej fundacji 
dlatego, ze otrzymalismy od fun- 
datora zaproszenie do wspolpra- 
cy w ramach organizowanych 
przez niq imprez. Kontakty prze- 
kazi chitnym do dzialania na 
taratym terenie krotkofalowcom 
z Olszlyna, K^trzyna, Suwalk 
i wszystkim tym, ktorych to 


zainteresuje. Fundator uwaza, 
ze uruchomienie stacji okolicz- 
nosciowej na terenie >, Military 
Parku” moze przyczynic sii do 
popularyzacji zarowno krotkofa- 
larstwa, jak i wojskowej wiedzy 
historycznej. 

Ze strony PZK mialem oka- 
zji pokazac nasz wklad w pro- 
pagowaniu obronnosci oraz 
podzi^kovvac za wsparcie przez 
MON organizowanej przez 
WOT akcji „Victory Day” 

PZK na konferencji bylo 
reprezentowane przez Bogdana 
SP3IQ, sekretarza generalnego 
PZK, oraz przeze mnie. 

Takie i podobne konferencje 
oraz narady organizowane 
przez MON przynajmniej raz 
w roku. W trakcie dyskusji po- 
woli, ale wylania sii obraz nieco 
zmienionego oblicza wspolpra- 
cy resortu Obrony Narodowej 
ze spoleczenstwem. To brzmi 
jak frazes, ale to, co napisalem, 
wynika z przeszlo czteroletniej 
obserwacji. Jako PZK mamy 
zamiar w najblizszym czasie 
rozwin^c wspolpraci w roznych 
zakresach takich jak szkolenie 
przedpoborowych, obozy ogol- 
nol^cznosciowe itp. Klimat po 
temu jest bardzo dobry i wynika 
z potrzeby decentralizacji szko- 
lenia i dzialan popularyzuj^cych 
wiedzQ o obronnosci w jak naj- 
szerszych kr^gach spoieczen- 
stwa. 

Piotr SP2JMR 


Na ti konferencji, ktora od- 
bywa si? co 3 lata, PZK wysy- 
la pi^ciu nadawcow: SP2DX 
(kierownik delegacji), SP5FM, 
SP5HS i SP5AUC jako obser- 
wator. Z uwagi na szczuplosc 
miejsca podam tylko wybrane, 
giowne tematy narad. Pracuj^ 
cztery Komisje, z ktorych ko- 
misja C2 przedyskutuje niela- 
twe sprawy finansowania IARU 
i stowarzyszen czlonkowskich, 
Komisja C3 omowi sprawy ad- 
ministracyjne i wspoipracy z in- 
stytucjami zajmuj^cymi si? tele- 
komunikacj^ (Unia Europejska, 
ERO, ITU, CEPT); komisja C4 
zajmie sii tematyk^ l^cznosci 
na falach krotkich; komisja C5 
problemami l^cznosci na falach 
UKF i mikrofalach. 

Mozna sii spodziewac, ze 
w komisji C4 glownym tematem 
dyskusji b^dzie ulozenie sklad- 
nego bandplanu tak, abysmy 
mogli sprawniej pracowac na 
w^skich pasmach amatorskich, 
stosujttc coraz to nowe rodzaje 
emisji cyfrowych wraz z „daw- 
nymi” CW i $SB, plus dwuw- 
stigowq emisj^ foniczn^ AM. 
Bandplan nie powinien wnosic 
radykalnych zmian do naszego 
znanego „rozkladu jazdy na pa- 
smach” i ciekawe, jak sobie po- 
radzimy z rozwi^zaniem powsta- 
j^cych problemow. Norweskie 
stowarzyszen ie krotkofalowcow 
NRRL przedstawia projekt au- 
torstwa LA4LN wprowadzenia 
tzw. dynamicznego bandplanu. 


Pasmo 40 m ulega rozszerze- 
niu juz obecnie w niektorych 
krajach Regionu - pozwala sii 
na wspolpraci radiowej stuzby 
amatorskiej z rozglosniami w za- 
kresie 7100-7200 kHz. W Polsce 
bye moze znaeznie wczesniej niz 
w regulaminowym roku 2009 
uzyskamy dostip do tego podza- 
kresu. Przy omawianiu projektu 
bandplanu b^dzie uwzglidnione 
postQpowanie w przypadkach 
kl^sk zywiolowych (wydzielone 
podzakresy, uzgodnione z s^sia- 
duj^cymi krajami) 

Przewiduje sii tez wprowa- 
dzenie nowego systemu rapor- 
tow „RSQ”dla emisji cyfrowych, 
gdyz system RST nie jest do 
nich przydatny. Jeden z projek- 
tow proponuje eliminaeji Pac- 
ket Radio z fal krotkich; inny 
projekt omawia podjicie krokow 
zmierzaj^cych do ograniczenia 
QRM spowodowanego prac^ 
radarow wojskowych bardzo du- 
zej mocy (OTH - over-the-hori- 
zon radar) - wymaga to wptywu 
na administraeje l^cznosci oraz 
krokow dyplomatycznych. 

W czasie zawodow KF w pa- 
smach 40 m i 160 m nastipuje 
obecnie „zalamanie sii” post^- 
powania zgodnie z obowi^zu- 
j^cym bandplanem i ta sprawa 
omawiana b^dzie rowniez pod- 
czas dyskusji nad rozkiadem 
czistotliwosci. 

Duzo miejsca w dyskusji zaj- 
mie l^cznosc w sytuacjach awa- 
ryjnych i zagrozeh. Temat ten, 


Posiedzenie ZG PZK 

W dniu 4 czerwca w sali kon- 
ferencyjnej URTiP w Warszawie 
odbylo sii wiosenne posiedzenie 
ZG PZK. Posiedzenie otworzyl 
i przywital zebranych prezes 
ZG PZK Kol. Piotr SP2JMR. 
Po sprawach proceduralnych 
i sprawdzeniu prawomocnosci 
obrad czlonkowie ZG PZK glo- 
sowali nad akceptacjq uchwal 
Prezydium ZG PZK podj^tych 
w okresie od 20.11.2004 do 
04.06.2005 roku. 

Sprawy bilansu naszego 
Zwi^zku przedstawil skarbnik 
ZG Kol. Aleksander SP2U- 
KA. Po informaeji ZG PZK 
zatwierdzil bilans za 2004 rok. 
Skarbnik ZG przedstawil tak- 


ze biez^c^ informaeji o sta- 
nie finansowym w 2005 oraz 
przedstawil wpiaty z tytuiu 
odprowadzenia 1% na OPP. 
Wplyniio do PZK z tego ty- 
tuiu ponad 22 000 zl od 240 
osob, czyli praktyeznie od 10% 
czlonkow organizacji. Trzeba 
podkreslic, ze przewidywano 
wplyw ok. 30 000 zl. 

Nastipnie glos zabrai prze- 
wodniczqcy GKR Kol. Ma~ 
ciek SP9DQY,ktory przedsta- 
wil sprawozdanie z kontroli 
przeprowadzonej w ZG PZK 
w Bydgoszczy. Przed przerw^ 
obiadow^ krotk^ informaeji 
o najblizszej konferencji I Re- 
gionu IARU i problem ach, ja- 
kie bidq na niej podejmowa- 
ne, przedstawil Kol. Wieslaw 
SP2DX. 


Po przerwie obiadowej naj- 
wiicej czasu poswiicono za- 
twierdzeniu dwoch regulami- 
now wewnitrznych. „Regulami- 
nu skladkowego” i „Regulaminu 
finansowo-ksiigowego”. Byla to 
zaciita dyskusja na poprawkami 
do obu regulaminow glownie 
toezona przez Marka SP5UAR 
iDarka SP2HQY. Wyjasnienia 
i poprawki doprowadziiy do za- 
twierdzania obu regulaminow. 
Pozostale regulaminy zostaly 
przekazane do dalszych prac. 

W nastipnie wyslucha- 
no relacji Marka SP5UAR na 
temat akcji z okazji rocznicy 
zakohezenia II wojny swia- 
towej, to jest o stacjach okoli- 
cznosciowych Victory Day. Sta- 
eje pracuj3.ce pod tym znakiem 
zrobiiy ponad 56000 QSO i byla 


to olbrzymia akeja, ktom objita 
swym zasiigiem nie U r lko stacji 
polskie, ale i zagraniezne. 

Sprawy sportowe przekazal 
zebranym Wojtek SP9P, ktory 
po odez^aniu swojego sprawoz- 
dania niestety zlozyl rezygna- 
cji z zajmowanego stanowiska. 
Wojtkowi SP9P podziikowal 
za dotychczasow^ dziatalnosc 
prezes ZG Piotr SP2JMR. 

Nastipnie glosowano nad 
nastipuj^cymi uchwalami: 

• przyjiciem SP DIG jako Klu- 
bu Ogolnopolskiego PZK, 

* wycofaniem „KP” jako 
wkladki z miesiicznika QTC 
i drukowania go w miesiicz- 
niku „Swiat Radio” wwersji 
wkladki kolorowej. 

Powyzsze uchwaly zostaly 

przyjite. 
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Podpisamie Porozumienia o wspolpracy 
pomiQdzy URTiP i PZK 


niezmiernie wazny dla sytuacji 
krotkofalowcow w poszczegol- 
nych krajach, wymaga inten- 
sywnej dyskusji i powaznego 
potraktowania. 

Komisja C5 (sprawy UKF 
i mikrofal) rowniez poswi?ci 
cz?sc dyskusji nad wspolpracq 
z sqsiednimi krajami w sytu- 
acjach zagrozen, zas iowcy lisow 
radiowych domagajq si? ustale- 
nia uzgodnionych mi?dzynaro- 
dowo cz?stotliwosci w pasmach 
zarowno 3,5MHz jak i 144MHz 
oraz uzgodnien warunkow tech- 
nicznych systemow ARDF. 

Lqcznosci DX-owe UKF za 
posrednictwem sladow mete- 
orow ( meteor-scatter ) ustalq nowy 
system nawiqzywania QSO, cze- 
stotliwosci i raportow. Lqczno- 
sci poprzez odbicie od Ksi?zyca 
(EME), coraz latwiejsze dzi?ki 
WSJT, wymagajq uzgodnien 
z Regionami 2 i 3 IARU, gdyz 
obejmuj^ caty swiat. 

Satelitarny system komercyj- 
ny „Galileo” finansowany przez 
Uni? Europejskq, pracuje ok. 
1 200-1 300MHz (30 satelitow na 
orbicie okoio 26600 km) i powaz- 
nie zagraza pracy UKF-owcow 
w pasmie 23 cm (i wzajemnie!). 

Tematyka zawodow zajmie 
znaczn^ cz?sc dyskusji Komisji 
C5. Proponuje si? zniesienie ka- 
tegorii „nasluchowcy”, wobec 
znikomej lub zadnej liczby lo- 
gow nasiuchowych zgioszonych 
w zeszlorocznych zawodach. 
PZK (Polski Klub UKF) zgiosii 
propozycj? zmian w s?dziowaniu 
zawodow UKF/mikrofalowych; 
temat b?dzie referowal SP6LB. 

Wieslaw Wysocki SP2DX 



Posiedzenie ZG PZK 4.06.05. Piotr 
SP2JMR (z lewej), Janek SP8FHK, 
prezes 0T18 


Posiedzenie nie uchwaliio 
nadania Odznak Honorowych 
PZK, poniewaz zgodnie z no- 
wym statutem obowiqzuje sze- 
sciomiesi?czny okres oczeki- 
wania. 

Wobec poznej pory oraz bra- 
ku quorum obrady zakonczono 
o godzinie 19.30. 

Wieslaw SQSABG 


W dniu 10 maja br. w auli 
Wyzszej Szkoly Zarz^dzania 
w Warszawie mialo miejsce 
podpisanie negocjowanego od 
ponad dwoch lat dokumentu. 
W imieniu URTiP porozumie- 
nie podpisal Witold Grabos, 
prezes URTiP, a PZK repre- 
zentowat piszqcy te slowa Piotr 
Skrzypczak SP2JMR, prezes 
PZK. Sama ceremonia zapla- 
nowana zostala na inaugurujqcq 
obchody Swiatowego Dnia Te- 
lekomunikacji akademi?, ktorej 
waznym elementem bylo wr?- 
czenie odznaczen panstwowych 
i resortowych zasluzonym pra- 
cownikom URTiP 

Odznaczenia przypinali Ja- 
nusz Piechocinski, przewod- 
nicz^cy komisji infrastruktury 
Sejmu RP oraz Wojciech Hal- 
ka, Podsekretarz stanu w Mini- 
sterstwie Infrastruktury. 

Przy stole prezydialnym aka- 
demii znalazlem si? w znako- 
mitym towarzystwie profesora 
Jozefa Modelskiego, Przewod- 
niczqcego Rady Telekomunika- 
cji, prezesa Witolda Grabosia, 
ministra Wojciecha Haiki, posia 
Janusza Piechocinskiego oraz 
wiiceprezesa URTiP Krzyszto- 
fa Kwietnia. Bylem jedynym 
pozaurz?dowym uczestnikiem 
tej uroczystosci. Ceremonia 
podpisania Porozumienia byla 
kolejnym, czwartym punktem 
akademii. 

Samo Porozumienie jest 
obok uzyskania statusu OPP 
najistotniejszym elementem 
w trudnym procesie odbudo- 
wy utraconego znaczenia PZK 
w relacjach z administracjq 
panstwowq, ktory zapowiedzia- 
lem w swoim wystqpieniu pro- 


gramowym na XIV Zjezdzie 
PZK w Kolobrzegu. 

Ogolnie brzmiqce sformu- 
lowania Porozumienia stano- 
wiq podstaw? do korzystnych 
dla PZK uregulowan systemo- 
wych. Lqczq si? one takze ze 
zwi?kszonymi obowiqzkami 
z naszej strony. Ale wszystko 
to b?dzie sluzylo stwarzaniu 
lepszych warunkow do rozwo- 
ju krotkofalarstwa i wzrostu 
znaczenia PZK w calym ruchu 
krotkofalarskim. Realizacja po- 
szczegolnych punktow zalezala 
b?dzie od nas wszystkich. 

Za ogromny wkiad w reali- 
zacj? zapisow tego dokumentu 
po raz kolejny dzi?kuj? Marko- 
wi SP5IYI, urz?dnikowi, a za- 
razem naszemu Koledze oraz 
dyrektorowi Boguslawowi Zy- 
borskiemu za nadzor nad przy- 
gotowaniem calosci i umozli- 
wienie podpisania dokumentu 
w tak pi?knej oprawie. 

Najwazniejsze elementy tego 
porozumienia: 

Zawarto je 

• w celu zapewnienia zgodnego 
z miqdzynarodowymi i krajo- 
wymi przepisami funkcjonowa - 
nia sluzby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej , 

• w trosce o profesjonalnosc i jed- 
noznacznos'c obslugi uzytkow- 
nikow urzqdzen radiowych 
stosowanych w stuzbie radioko- 
munikacyjnej amatorskiej oraz 
majqc na uwadze ustawowe 
zadania prezesa URTiP doty- 
czqce stymulowania rozwoju 
radiokomunikacji i zadania ad- 
ministracji wobec Organizacji 
Pozyiku Publicznego zgodnie 
z art. 5 ustawy z dnia 24 kwiet- 
nia 2003 o dzialalnosci pozyt- 


ku publicznego i wolontanacie 
(Dz. U. 03. 96. 8 73). 

Wola wspolpracy: 

Strony porozumienia wyrazajq 
gotowosc podj^cia i rozwijania 
wzajemnej wspolpracy niezbgdnej 
przy tworzeniu wlasciwych wa- 
runkow rozwoju krotkofalarstwa 
oraz rozwiqzywaniu problemow 
dotyczqcych zgodnego z przezna - 
czeniem wypeltiienia zadah okre- 
slonych dla sluzby radiokomunx- 
kacyjnej amatorskiej w mi$dzyna- 
rodowych i krajowych przepisach. 

W szczegolnosci porozumienie 
obejmuje wspolpracy w zakresie: 

• opracowania zbioru przepisow 
i szczegolowych zasad funkcjo- 
nowania sluzby amatorskiej , 
w tym zasad gospodarowania 
znakami wywolawczymi przy - 
dzielanymi radiostacjom ama- 
torskim, 

• organizowanie wspolnych spo- 
tkahy konferencji i sympozjow 
dotyczqcych promozvania sluzby 
radiokomunikacyjnej w Polsce 
i zagranicq , 

• wlqczanie w miary potrzeby 
przedstawicieli PZK do powo- 
lywanych przez prezesa URTiP 
komisji, zespolow albo cial opi- 
niodawczo-doradczych, 

• i michomienia przez PZK syste- 
mow monitorowania zakresow 
czystotliwos'ci przeznaczonych 
do pracy radiostaeji amator- 
skich, ktorych glownym zada- 
niem bydzie wykiywanie i prze- 
kazywanie do URTiP informa- 
cji o przypadkach naruszenia 
przepisow obowiqzujqcych 
w sluzbie radiokomunikacyjnej 
amatorskiej , 

• opixiiowania wnioskow o wy- 
danie pozwoleh radiowych na 
uzywanie radiostaeji amator- 
skich z mocq wyjsciowq 500 
W i wyzszej y 

• opiniowania wnioskow o wy- 
danie pozwoleh radiowych na 
uzywanie radiostaeji amator- 
skich bezobslugowych, 

- publikowanie na stronie in- 
ternetowej URTiP informaeji 
owydanych pozivoleniach ra- 
dioamatorskich (kategoria po- 
zwolenia, znak wywotawczy, 
lokalizaeja) nie czysciej niz raz 
w miesiqcu. 

Niektore z powyzszyeh pun- 
ktow sq od dawna realizowane, 
a nad kilkoma trzeba dopiero 
popracowac i je wdrozye. Sqdz?, 
ze zajmiemy si? tym w ciqgu 
najblizszych trzech miesi?cy. 

Piotr SP2JMR 
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IARU Championship 2005 


Drogie Kolezanki i Drodzy 
Koledzy! 

W ubicgiym roku, dzi?- 
ki ogromnej aktywnosci Was 
wszystkich, pracy ponad 900 
roznych polskich stacji, kto- 
re wystartowaiy w zawodach 
IARU Championship 2004, 
osi^gn?lismy znakomity re- 
zultat punktowy i zaj?lismy 2 
miejsce w swiecie w rywalizacji 
stacji HQ. Wide lat ci?zkiej 
pracy dalo oczekiwany rezultat, 
gdyz stalismy si? groznym ry- 
walem dla kazdego teamu HQ. 
Nalezy zdac sobie spraw?, ze 
polozenie geograficzne (strefa 
28) oraz liczba czynnych stacji 
KF w Polsce teoretycznie lo- 
kuje nas na 5-7 pozycji. Lecz 
wlasnie dzi?ki niesamowitej 
mobilizacji i patriotycznemu 
„pospolitemu ruszeniu” wie- 
lu naszych Kolezanek i Kole- 


gow zaj?lismy drugie miejsce. 
Podnosimy stale nasz poziom 
operatorski, techniczny i orga- 
nizacyjny. Caiy czas walczymy 
z samymi sobq, gdyz to si? liczy 
najbardziej. Nasz wynik w tej 
walce stale zwyzkuje i to jest 
wlasciwym swiadectwem kla- 
sy i zaangazowania wszystkich 
krotkofalowcow polskich we 
wzrost poziomu sportowego 
naszego Narodowego Teamu 
w zawodach IARU. W tym 
roku dokonalismy kolejnych 
udoskonalen techniczno-orga- 
nizacyjnych, ale nie spelnijt si? 
one do korica bez Was, wszyst- 
kich krotkofalowcow SP. Za- 
praszamy wi?c ponownie do jak 
najliczniejszego udziatu w za- 
wodach IARU Championship 
2005, ktore odb?dq. si? w drugi 
weekend (9 i 10) lipca. Nasze 
stacje b?d^ pracowaly z wypro- 


bowanych lokalizacji: 

• 1,8 CW - Kopysc (SP7GIQ), 

• 1,8 SSB - okolice Legnicy 
(SP6CZ), 

• 3,5 CW - okolice Rzeszowa 
(SP8BRQ), 

• 3,5 SSB - okolice Olsztyna 
(SP4MPG), 

• 7 CW - Zgorzelec (SP6RZ), 

• 7 SSB - Machnice (SP6IXF), 

• 14 CW- Kopysc (SP7GIQ), 

• 14 SSB - Koiaczkowo 
(SP2FAX), 

• 21 CW - Lapy (SP4Z), 

• 21 SSB - Siedlemin 
(SP3GEM), 

• 28 CW - Nowa Sol 
(SP3KEY), 

• 28 SSB - Darlowo (SN1D) 
Oczywiscie, zdajemy sobie 

spraw? z faktu, ze wide stacji 
polskich moze miec proble- 
my z dowolaniem si?, a nawet 
z uslyszeniem polskich stacji 


HQ. Dotyczy to gtownie pasm 
1,8 i 28MHz. W tym celu po- 
staramy si? uruchomic stacje 
rezerwowe, ktore w okresach 
„nie-DX-owych” na pewien czas 
przejm^ prac? na tych pasmach 
w roznych rejonach kraju, tak 
by zrobienie l^cznosci bylo 
iatwiejsze dla stacji polskich. 
Prosimy bardzo o dokladne 
przysluchanie si? pracy naszych 
stacji i wolanie ich wtedy, gdy 
nie b?d^ obci^zone robieniem 
l^cznosci spoza Polski. Liczymy 
bardzo na Wasze zrozumienie 
i cierpliwosc. Przeciez zalezy 
nam nieslychanie na l^czno- 
sciach zWami. Chcialbym za- 
znaczyc, ze ubiegloroczni zwy- 
ci?zcy, Niemcy, maj^ nad nami 
przewag? wyl^cznie w l^czno- 
sciach ze stacjami zwlasnego 
kraju! Dlatego tym bardziej za- 
lezy nam na prawdziwym i moc- 
nym udziale stacji polskich 
w zawodach IARU. Jak zwykle, 
najaktywniejsi mog^ liczyc na 
dyplomy i drobne, pami^tkowe 
upominki. Do zdobycia b?dzie 
rowniez, jak co roku, specjalny 
puchar prezesa URTiP dla naj- 
aktywniejszego w Iqcznosciach 
ze stacjami SN0HQ zespolu klu- 
bowego. Zawody rozpoczynaj^ 
si? 9 lipca o godzinie 12 UTC 
i koncz^ 10 lipca o godzinie 12 
UTC. Pasma od 1,8 do 28MHz, 
CW i SSB. W raportach podaje 
si? numer strefy ITU (Polacy 
podajq stref? nr 28), a stacje HQ 
podaje skrot nazwy swojej na- 
rodowcj organizacji krotkofa- 
larskiej. 

Do uslyszenia w zawodach 
IARU Championship 2005 - 
zapraszamy do l^cznosci! 

W imieniu calego zespolu 
SNOHQ 

Tomasz Niewodniczanski SP6T 
kapitan reprezentacji 


Spofkanie w idzanie 

W dniach 4-5 czerwca od- \ 
bylo si? kolejne spotkanie krot- ] 
kofalowcow w Rozanie, orga- : 
nizowane przez Jurka SP5GJH 
i Klub SP5KVW. W trakcie : 
spotkania, na ktore przybylo \ 
prawie 200 krotkofalowcow z i 
calymi rodzinami, czynna byta ] 
gielda krotkofalarska, warsztaty 
poswi?cone APRS oraz liczne < 
atrakcje do minidyskoteki wl^cz- 
nie. Nawet obfite opady deszczu 
nie przeszkodzi w wieczornych 
spotkaniach przy ognisku i gril- 
lowaniu. Niedziela przywitala 


nas sioncem i bezchmurnym 
niebem. W tym dniu takze licz- 
nie odwiedzana byla gielda oraz 
w dalszym ciqgu trwaly spotka- 
nia i dyskusje w licznych pod- 
grupach. Milym akcentem bylo 
uczestnictwo w tym spotkaniu 
prezesa ZG PZK Piotra SP2JMR 
i sekretarza generalnego Bog- 
dana SP3IQ,ktorzy przybyli 
w sobot? w poznych godzinach 
wieczornych po zakonczeniu 
posiedzenia ZG PZK. 

Zapraszamy na stron? klubo- 
w$: http://sp5kvw.webpark.pl 
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Organizator Targow 


*Prq dzynskieg o 12/14 
r^wejicie od ul. Bema) 


www.lighttair.pl 

www.elektroinstalacie.pl 







Zaires)’ 

Moce 

Pnetezniki j Uwagt 

v,Y(SCie!o(f$t$p \ 

Austria OE 

CEPT obowi^zuje, CEPT2-KF tak | 

135,7-137,8 kHz 

1WERP i 

tylko CW/cylrowe 

1,81-1 .95 MHz 

100 W; 
1,83-1,85 
- 200 W 

CW, 1,84-1,85 MHz CW/'SSB/cytrowe 
bczAX.25 

3.5-3.S MHz 

400 W 



7,0-7, 1 MHz 

400 W 



10,1-10,15 MHz 

200 W 


CW; powyzcj 10.14 MHz cfflisjc Cylrowe 

14.0-14,35 MHz 

400 W 



18,068-18,188 MHz 

400 W 



21.0-21,45 MHz 

400 W 



24.09-24.99 MHz 

400 W 



28,0-29,7 MHz 

400 W 



50-52 MHz 

100 W 

automatyczne stacjc 

przekaznikowe 

niedozwolone 

tylko ze stafego QTH; poza obszarem 
ochronnym v/okbl nadajnika TV SL 
Poelten/Jauerling wylqcznte emisje 
v^skopasmowe. FM nie dozwolona; nic 
podlega CEPT 

\ 144-146 MHz 

400 W 

145.600-145,7875: 
-0,6 MHz 


430-440 MHz 

200 W 

438.550-439,0875; 
-7,6 MHz 

439,1-440.0 vryt^cznie odbidr; wizja 
ATV 434.25 MHz. bez lonu 

1240-1300 MHZ 

200 W 

1298,025-1298,500 
MHz; - 28 MHz 
1258.150-1259,350; 
+35 MHZ 


2304-2310 MHz 

100 W 

autoroatyczne stacje 


2320-2322 MHz 

100 W 

przekaznikowe 

medczvialane 


2400-2450 MHz 

10QW 



5650-5850 MHz 

100 w 



10.368-10,370 GHz 

100 w 



| 10.400 10.500 GHz 

100 W 



Mikrolale “) 

100 w 


bez pasma 3.4-3,475 GHz: przydzialy 
76-81 GHz; 122,1 25-1 23 GHz; 134- 
141 GHz 





Belgia ON 

CEPT obowiqzuje, CEPT2-KF tak 

[ 135,7-137,8 kHz 

1 W ERR 



| 1,81-1.875 MHZ 

1 50 W; 1.85- 
1 ,875 MHz 
10W 


w zakrcsie KF 1 000 W po zgloszentu 
w IBPT/BIPT 

3.5- 3, 8 MHz 

150 W 



7 .0-7,1 MHz 

150 W 



10.1-10,15 MHz 

150 W 


wyl^cznie CW 

14,0-14.35 MHz 

150 W 



18,066-18.168 MHz 

150 W 



21.0-21.45 MHz 

150 W 



24,89-24,99 MHz 

150 W 



28,0-29,7 MHz 

150 W 



50-52 MHz 

SOW 


200 W po zgtosKPiu Vi IBPT 

144-146 MHz 

i 

150 W 

145,600-145.7875: 
-0,6 MHz 

1000 W po zgloseniu w IBPT 

430-440 MHz 

150 W 

431.025-430,375; 
+ 1,6 MHz 

1000 W po zgloszentu v; IBPT 

124D-130D MHz 

50 W 

1298,025-1298,500 
MHz; - 28 MHz 
1297,000-1297.450; 
-6 MHz 

200 W po zgloszemu w IBPT 

Mikrolale *} 

sow 


bez pasma 3,4-3,475 GHz 

Cypr czqsc grecka SB 

CEPT obowiw {nie cbejmuje terytorium baz brylyjskicfi). CEPT2-KF nie 

| 135,7-137,8 kHz 

1WERP i 

1 

j 1,81-2,0 MHz 

400 W 


3 5-3,8 MHz 

400 W 


7,0-7, 1 MHz 

400 W > 


10.1-10.15 MHz 

400 W 

CW/cytrowe 

14,0-14.35 MHz 

400 V/ 

| 

18,068-18,168 MHz 

400 W | 


21,0-21.45 MHz 

400 W 



24.69-24,99 MHz 

400 W 



28,0-29,7 MHz 

400 W 



50-51 MHz 

100W 


rdwniez dla CEPT2 

144-146 MHz 

400 W 

145,600-145.7875: 
-0.6 MHz 


430-440 MHz 

400 W 

439,600-439,975; 
-5 MHz 


1240-1300 MHz 

400 W 



2300-2450 MHz 

40D W 



3400-3410 MHz 

; 400 W 



5660-5670 MHz 

400 W 



5725-5850 MHz 

400 V/ 



Mikrolale *) 

400 W 

75.5-61 GHz; 122,250- 
i 123 GHz; 134-141 GHz 






Zakresy 

Moce 

Pcrekazn'rki 

uryfstie/odstty 

Uut&Qi 

Czechy OK 

CEPT obov/i^zuje, CEPT2-KF nie 

135.7-137.8 kHz 

\ wyl^cznie CW 

1,812.0 MHz ; 750 W; 

1,85-2 MHz 

' low 



3,5-3.6 MHz 750 W [ 


7,0-7, 2 MHz 750 W 



10.1 10.15 MHz • 250 W 


wyiscznie CW 

14.CM 4.35 MHz ; 750 W 



18.063-18.16B MHz 750 W 



21.0-21.45 MHz j 750 W 



24 89-24,99 MHz 

750 W 



28.0-29,7 MHz 

750 W 



50-52 MHz 

20 W 



144-146 MHz 

750 W, 
CEPT2 
1G0W 

145,600-145,7875: 
-0,6 MHz 


430-440 MHz 

750 W. 
CEPT2 
ioow 

438,650-439,425; 
-7,6 MHz 


1240-1300 MHz 

750 W, 
CEPT2 
100 V/ 

1297.000-1297,450; 
-6 MHz 


Mikrofale ') 




Dania OZ, Grenlandia OX, Wyspy Owcze OY 

CEPT obowiqzuje. CEPT2-KF lak j 

137.5-137,8 kHz 

1 WERP 

1 

wyl^cznie CW/SSB 

1,81-1,9 MHz 

10W 


Grenlandia 1,8-1,85 MHz; wylgcznie 
CW/SSB 

1.93-2.0 MHz 

10W 


CW/SSB/cyfrowe 

3.S-3.8 MHz 

1000W, 

CEPT2 

ioow 


CW/SSB/cyfrowe 

7.0-7, 1 MHz 

1000 w, 

CEPT2 

mow 



10,1-10,15 MHz 

1000W, 

CEPT2 

mow 


CW/SSB/cyfrowe 

14,0-14,35 MHz 

moow, 

CEPT2 

mow 



18,068-18.168 MHz 

moow. 

CEPT2 
100 W 


CW/SSB/cyfrowe 

21,0-21.45 MHz 

moow, 

CEPT2 

mow 



24.89-24.99 MH2 

moow, 

CEPT2 

mow 


CW/SSB/cyfrowe 

23.0-29 J MHz 

moow, 

CEPT2 

mow 



50-52 MHz 

moow, 

CEPT2 

mow 


Grenlandia 50-54 MHz 

70.0125-70,0625 MHz 

25 W 



70.0875-70,1125 MHz 

25 W 



70,31 25-70,3025 MHz 

25 W 



70,4125-70,4875 MHz 

25 W 



144-146 MHZ 

moow, 

CEP72 

mow 

145,600-145.7375: 
-0.6 MHz 


432-438 MHz 

moow, 
CEPT2 
100 V/ 

434,600-434.975; 
-1,6 MHz 


1240-13D0 MHz 

250 W, 
CEPT2 

mow 



MikJOlatc •) 




Estonia ESO, ES1-ES8 

CEPT obowiiizuie. CEPT2-XF nie 

137,5-137,8 kHz 

1 WERP | IwyfcjcznreCW | 

1,8-1,955 MHz 

mow 

wylqcznte CW/SSB 

3 ,5 -3,8 MHz 

1000 W 


7,0 7.1 MHz 

moow 



10,1-10.15 MHz 

1000 w 


wyl^cznie CW/cyfrowe 

14.0-14,35 r/H? 

1000W 



16,068-18.168 MHz 

100CW 



21,0-21 .45 MH2 

1000 w 



24.89-24,99 MHz 

1000W 



28,0-29.7 MHz 

moow 



50-52 MHz 

mow. 

CEPT210W 


CEPT2: 50,13-52.00 MHz. w zasifjgu 
nadajnikdw TV p02a godzinami 
nadawania programu; niedozwQlons 
praca ruchoma 

144-146 MHz 

mow. 

CEPT210W 

145,600-145.7375: 
-0,6 MHz 



1 


M Swiat Radio 7/2005 



Swiat Radio 7/2005 



wi 

Jj 


Zakresy 

Moce 

Przekalniki 

v/yficiei'odstsp 

Uwagf 

432-438 MHz 

100 W, 
CEPT2 10 W 

434,000-434,975; 
-1,6 MHz 


1240-1300 MHz 
Mikrolale *) 

100 W. 
CEPT2 10 W 




Finlandia OH, Wyspy Olandzkie ONO 

CEPT obowi^zuje, CEPT2-KT tak 


135,7 137,8 kHz 
1.8J4.855 MH£ 

1,861-1 906 MHz 
1,912-2,0 MHz 

3, 5-3,8 MHz 

7 0-7 1 MHz 

10,1-10. 15 MH z 

I^Q-I'i’35 MHz 
18,068-18,168 MHz 

21.0- 21, 45 MHz 

28.0- 29,7 MHz 
50-52 MHz 

144-146 MHz 

1 240-T300 MHZ 
Mikrofale *) 

Francja F 

(bez terylorutozamorskich, W terytcriach zamyskich granice pasm odpowiadajq usialenton dla regionu. 

pozostale przepisy jak w kraju mac ierzysty m) 

I CEPT obowl^ztije (na terytonum Monako obowtqzuja osobne przepisy). CEPT2-KF tak 


135,7-137.8 kHz 

1 W 


CEPT2: CW tytko prey uzyeiu 
komputera. 

1,81-1.85 MHz 

500 W 


Ter zamorskiel, 8-2,0 MHt 

3,5-3,8MHz 

500 W 


Ter zamorskie 3.5-4.0 MHz 

7,0-7, 1 MHz 

500 W 


Ter. zamorskie 7 r 0-7,3 MHz 

10,1-10,15 MHz 

500 W 



14,0-14,35 MHz 

500 W 



18,068-18,168 MHz 

500 W 



21.0-21,45 MHz 

500 W 



24,89-24,99 MHz 

500 W 



28,0 20,7 MHz 

250 W 

29,660-20,600 MHz; 
-100KHZ 


50,2-51.2 MHz 

5 W tub 100 
WERP 

51,810-51 .990 MHz; 
-600 kHz 

nie we wszysOdch departamentach; 
ograniczenia mocy zal. od 
departamentu; 

takze dla CEPT2; Ter. zamorskie 50-54 
MHz. 120 W 

144-146 MHz 

120 W 

145,600-145,7875: 
-0.6 MHz 

Ter. zamorskie 144-148 MHz 

430-440 MHZ 

120 W 

431,625-431,975; 
-1,6 MHz 

430.025- 430,375; 
+1.6 MHz 

433.025- 433,200; 
-1,6 MHz 

432,8125432,9750; 
-1.6 MHz 


1240-1 300 MHz 

120 W 

1298.025-1298.500 
MHz; -28 MHz 




1258,150-1259,350; 
+35 MHz 




1297,000-1297,450; 
-6 MHz 


Mikrolale *) 



76-81 GHz; 122.125-123 GHz; 134- 
141 GHz 


Grecja SV1-SV9, Gora Athos SY 


CEPT obowlazuje (me obejmuis terytoriiim Gory Atbos - wymagane oddzieTrte zezwoteziae). CEPT2-KF nie 


1.83-1,85 MHz 

500 W 


wyt^cznie CW/SSB 

3,5-3 ,8 MHz 

500 W 



7.0-7, 1 MHz 

500 W 



10.1-10,15 MHz 

500 W 


wyt^cznie CW/cyfrowe 

14,0-14,35 MHz 

500 W 



18,068-18,168 MHz 

500 W 



21,0-21,45 MHz 

500 W 



24,89-24,99 MHz 

500 W 



28,0-29,7 MHz 

500 W 



144-146 MHz 

100W 

145,600-145,7875: 
-0.6 MHz 


430440 MHz 

100 W 

434,600434,975; 
-1,6 MHz 


1240-1300 MHz 

SOW 



Mikrofale *) 




| Hiszpania EA (CEPT1), 

EB (CEPT2) 


CEPT obowiazujB (nie obejmuje terytonum Andory), CEPT2-KF tak 


1,83-1,85 MHz 

200 W 



3,5-3, 8 MHz 

800 W 



7,0-7, 1 MHz 1 800 W 






Holandia PA 


{bez terytoriOw zamorskich. W teryloriach zamorskich granice pasm odpowiadaja tistaicnion dfa regionu, 

pozostale przeptsy ja k w kraiu macierzystym) 

CEPT obow^ule.HpfMFtak 


135.7-137.8 kHz 

400 W 


wylqcznie CW 

1,81-1,88 MHz 

400 W 



3,5-3,8 MHz 

400 W 



7,0-7. 1 MHz 

400 W 



10,1-10,15 MHz 

400 W 


wyiacznie CW 

14,0-14,35 MHz 

400 W 



18,068 18,168 MHz 

400 W 



21.0-21,45 MHz 

400 W 



24.89-24,99 MHz 

400 W 



28.0-29,7 MHz 

400 W 



50-52 MHz 

30 W 


50,0-50,45 MHz CW/SS8 

144-146 MHz 

400 W 

145.600-145,7875: 
-0.6 MHz 


430-440 MHz 

4G0W 

431,0125-430,375; 
+1 ,6 MHz 


1240 1300 MHz 

120 W 

1298,025*1298,500 
MHz; -28 MHz 
1242,025-1242,500 
MH 2 ; +28 MHz 
1297,000-1297,450; 
-6MHZ 


Mikrolale *) 





Iriandia El 


CEPT obowiazuie . CEPT2-KE tak 


135>-1376kHz 

1 WERP 


wy license CW/SSB 

1,81 -2,0 MHz 

150 W; 
1,85-2 MHz 

10 w 



3,5-3.8MHz 

150 W 



7,0-7, 1 MHz 

150 W 



10.1-10.15 MHz 

100W 


wytqcznie CW 

14,0-14,35 MHz 

150 W 



18.088-18,168 MHz 

150 W 



21,0-21,45 MHz 

150 W 



24,89-24,99 MHz 

150 W 



28,0-29,7 MHz 

1S0W 



50-52 MHz 

100 WERP 


wymagane odzielne zezwoienie; praca 
ze statego QTH; takze CEPT2 

70.125-70,45 MHz 

SOW 


wymagane odzielne zezwoienie; praca 
ze statego QTH; takze CEPT2 

144-146 MHz 

150 W 

145,600-145,7875: 
-0,6 MHz 


430440 MHz 

1 SOW; 430- 
432 MHz 
50 W 

434,600434,975: 

-1.6MKZ 


12404300 MHz 

150 W 



Mikrofale *) 




Litwa LY 

CEPT obcwi^zuje. CEPT2-KE tak 

135,7-137.8 kHz 

10W 



1,81-2 MHz 

1000 W 



3,5-3, 8 MHz 

1000 w 



7.0-7.1 MHz 

1000 W 



10,1-10,15 MHz 

100QW 



14,0-14.35 MHz 

1000W 



18.06848.168 MHz 

1000W 



21,0-21.45 MHZ 

1000W 



24.89-24,99 MHz 

1000W 



28,0-29,7 MHz 

1000 w 



50-52 MHz 

50 W 



144-146MHZ 

250 W 

145,600-145,7875: 
-0,6 MHz 


430440 MHz 

250 W 

438,650439,425; 
-7,6 MHz 


1260-1300 MHz 

100W 



Mikrofale *) 





O 


O 



Zakresy 

AFoce 

P'iskainrki 

\vyjsci?iodStqp 

Uwagi 

Luksemburg LX 

CEPT obowi^zuje. CEPT2-KF tak 

135.7-137.8 kHz 

1 WERP 



1,81-1 ,85 MHz 

1000 W 



3, 5-3,8 MHz 

1000 W 



7.G-7.1 MHz 

1000W 



10,1-10,15 MHz 

1000 W 



14,0-1 4,35 MHz 

1000 W 



18.068-18.168 MHz 

1000 W 



21,0-21,45 MHz 

1000 W 



24.89-24.99 MHz 

1000 w 



28.0-29,7 MHz 

1000 w 



SO-52MIU 

ioo w 


50-50,1 MHz wyl^tzuie CW. 50,1 50.5 
MHz wyfqcznie CW/SSB 

144-146 MHz 

1000 w 

145.600-145,7875: 
-0.6 MHz 


430-440 MHz 

1000 w 

438,650-439.425: 
-7.6 MHz 


1240-1300 MHZ 

1000 w 



2304-2450 MHz 

1000 w 



Mikrofale *} 



3.3-3.4 GHz; wytacznie CW/SSB 

Lotwa YL 

CEPT obowl^uje, CEPT2-KF nie 

135.7-137,8 kHz 

100W 


wyf^cznie CW 

1,81-1.93 MKz 

100 W; 

1.85-1.93 

10W 


CEPT210W; 1.81-1.838 MHz 
CW. 1,838-1.64 MHz CW/cyfrowe, 
1,84-1.842 MHz CWSSB/oylrowe, 
1.842-1.93 MHz CW/SSB 

3. 5- 3.8 MH2 

100 w 



7,0-7. 1 MH2 

100 w 



10.V10.15 MHz 

100 w 



14,0-1 4,35 MHz 

100 w 


14.112-14,300 MHzwylqcznie CW 

18.068-18.168 MHz 

1GOW 



21.0-21,45 MHz 

100 w 



24.89-24.99 MHz 

100 w 



28,0-29,7 MHz 

100 w 



144-146 MHz 

sow 

145.600-145.7875: 
-9.6 MHz 

CEPT2 144,15-146,00 MHz 

430-440 MHz 

50 W 



1240 1300 MHz 

30 W 



Mrlcrofale *) 


! 


CE 

Malta 9H 


PT obov/i^uje. CEPT2-KF me 

1,81-2 MHz 

400 W 



3.5-3 8 MHz 

400 W 



7, 0-7,1 MHz 

400 w 



10,1-10,15 MHz 

400 W 



14.0-14,35 MHz 

400 W 



18.068-18,1 68 MHz 

400 W 



21 .0-21 ,45 MHz 

400 W 



24,89-24,99 MHz 

400 W 



26,0-29.7 MHz 

400 W 



50-52 MHZ 

400 W 



144-146 MHz 

400 W 



430-440 MHz 

400 W 

145,600-145.7875: 
-9,6 MHz 


1240- 1300 MHz 

400 W 



Mikrofale ’) 

400 W 


pasma mikiofalowe tylko do 24 GHz 
wtacznie 

Monako 3A 

CEPT obowtyujfi {wymagane lelefoniczne lub pisemne zgloszenie pracy slacji v/ Direction Generals 
cfe Telecom), CEPT2-KF nie 

1,83-1.85 MHz 

100 W 



3.S-3.8 MHz 

100 W 



7.0-7.1 MHz 

100 W 



10.1-10,15 MHz 

100 w 


zalecane tylko CW 

14,0-14,35 MHz 

100 w 



18,068-18.168 MHz 

100 w 



21 .0-21 .45 MHz 

100 w 



24.89-24,99 MHz 

100 w 



28,0-29,7 MKz 

100 w 



50,2-51 .2 MH2 

100 w 


za oddzielnym zezwolereem 

144-146 MH2 

100 w 

145.600-145,7875: 
-3,6 MHz 


430-440 MH2 

100 w 



1240-1300 MH2 

100 w 


| 

Mikrofale *) 


... i 

Niemcy DL 

CEPT obowi^zujc, CEPT2-KF tak 

1 135,7-137,8 kHz 

1 WERP 



| 1,815-1,835 MHz 

75 W 


wymaganc zawiadomienie RegTP; 
wyiqcznieCW 

; 1.85-1.89 MHz 

75 W 


zalecane wytqcznie CW 

1,89-2.0 MHz 

10W 

| 



Zakresy 

Moce 

Przek&niki 

wyjscie/odstgp 

Uwagi 

3.5-3, 8 MHz 

750 W 



7,0-7, 1 MHz 

750 W 



10,1-10,15 MHz 

150 W 


wy^cznie CW 

14.0-14,35 MHz 

750 W 



18,068-18,166 MH2 

750 W 



21 ,0-21 ,45 MHz 

750 W 



24,89-24.99 MHz 

750 W 



28,0-29,7 MHz 

750 W 

29,660-29.690 MHz: 
-100 KHZ 


50,08-51 MHz 

25 WERP 


ograniczona Sczba zezwoleft. nie 
podlega CEPT; wylqeznie CW/SSB 

144-146 MHz 

750 W 

145,600-145.7875: 
-0.6 MHZ 


430-440 MKz 

750 W 

433.650-439,425; 
-7,6 MKZ 


1240-1300 MHz 

750 W 

1298,025-1298,500 
MHz; -28 MHz 
1258,150-1259,350: 
+35 MHz 


2320-2450 MHz 




Mikrofale *) 




Portugalia CT, Azory CU, Madera CT3 

CEPT obowiazuje. CffTS-fCF nie | 

1,83-1.85 MHz 

1SOOW 



3.5-3.8MH2 

1500 W 



7,0-7 ,2 MHz 

1500 W 



10,1-10,15 MHz 

1500 W 


wylqcznie CW 

14,0-14,35 MHz 

1500 W 



18,068-18.168 MHz 

1500 W 


1 8,155-1 8,1 68 MHz wyl^znie CW 

21.0-21.45 MHz 

1500 W 



24,89-24,99 MHz 

1500 W 



28.0*29.7 MHz 

15Q0W 

29,660-29,690 MHz; 
-100 kHz 


50-52 MHZ 

150Q W 


2a odaziclnym zezwotsniem 

144-146 MHz 

1500 W 

145,600-145,7875: 
-0,6 MHZ 


430-440 MHz 

1500 W 

438.650 -439,425; 
-7.6 MHz 
434.600-434.975. 
•1.6 MHz 


1240-1300 MHz 

150DW 

1258.150-1259.350; 
+35 MHz 


Mikrofale *) 




_ s 

tfowacja OM 

CEPT obovzitfuje. CEPT2-KF nie 

1.81-2.0 MHz 

300 W 



3.5-3 .8 MHz 

300 W 



7.0-7.1 MHz 

300 W 



10,1-10,15 MHz 

300 W 


wylaczme CW 

14.0-14,35 MHz 

300 W 



18.068-1 8.1 68 MHz 

300 W 



21,0-21.45 MHz 

300 W 



24.89-24,99 MHz 

300 W 



28.0-29.7 MHi 

300 W 



144-146 MKz 

300 W 

145,600*1 45,7875: 
-0.6 MHZ 


430-440 MHz 

300 W 

438.650-439.425; 
-7.6 MHz 


1240-1300 MHz 

300 W 



Mikrofale *) 

300 W 



Stowertia S5 

CEPT obov/i^zuje, CEPT2-KF nie 

135. 7-137,8 kHz 

1 W 


wyfcltznie CW 

1.81 -2.0 MHz 

300 W 


1 ,8 1 -1 ,838 MHz wyl^cznie CW. 1 .838- 
1 ,84 MHz CW/cyfrowe. 1 .840-1,84? 
MHz CW/SSB/cylrowe, 1,842-2.000 
MHz CW/SSB; emisje cyfrowq bez 
AX. 25 

3.5-3.B MH2 

1500 W 



7,0-7, 1 MHz 

1500 W 



10.1-10,15 MHz 

300 W 



14,0-14.35 MHz 

1500 W 



18.068-18,168 MHz 

300 W 



21.0-21.45 MHZ 

1500 W 



24.89 24.99 MHz 

300 W 



28.0-29.7 MK2 

1500 W 



50 52 MHz 

100 w 


CEPT2 51-52 MHz: 50,0-50.1 MHz 
radiolatarnlc/CW; 50,1-50,5 MHz 
emisje w^skopasmowe; 50,5-52,0 MHz 
wszy stkie emisje 

70.0-70.45 MHz 

100 w 


70,0-70,03 MHz radietatarnie; 70,03- 
70,15 MHz radidafarni&'CW/SSB, 
70,15-70,25 MHz CW/SS8, 70.25-70,3 
MHz wszysttie emisje, 70,3-70,45 MHz 
w^skopasmowe 

144-146 MHz 

1500/300/50 
W, CEFT2 
50 W 

145,600145.7875: 
-0,6 MHz 

1 44.5-1 44,8 MHz 300 W; 1 44,8-146 
MHz SO Vi 


jwl 

3 
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HHHMS 




un 

c=» 

C =5 

0-4 



Zaktesy 

Moce i 

PrzckaiOiki j Uivagi 

wyfSetotoastfp < 

432 438,626 MHz 

1500/300/50 
W, CEPT2 
50 W 

4 34. GO 0-4 34 ,975, 
-1.6MHZ 

433.6-434 MHz 300 W; 432.5-433,6 
MHz, 434-438,625 MHz 50 W 

1 740-1300 MH? 

1 S0O'300.?0 ’ 


1?7(M?90 994 


W, CEPT2 
50 W 


1291.494- 1296,8. 1298-1300 MHz 300 
W; 1260-1270. 1290.994-1291.461. 

1297.494- 1297.981 MHz 50W 

Mikrofafe *) 




Szwecja SM 

CEPT obow^zuje, CEPT2-KF tak 

1357*137,8 kHz 

1 W ERP 



1,81*1.65 MHz 

1000 W 



1,93*2,0 MHz 

10W ERP 



3, 5*3 ,8 MHz 

1000 w 



7,0-7, 1 MHz 

1000 W 



10.M0.15 Mhi 

150 W 



14,0*14,35 MHz 

1000 w 



1 8,068-1 B. 166 MHz 

1000 W 



21,0-21,45 MHz 

1Q0QW 



24,89-24,99 MHz 

1000 w 



28,0-29,7 MHz 

1000 w 



, 50-52 MHz 



n oddztelnym zerwotenicm: pOz?i 
zas^giem nadajnikbw TV 

144-146 MHZ 

1000 w 

145,6C0-145,7B75: 
-0,6 MHz 


432-438 MHz 

1000 w 

434.6C0434.975; 
-1.6 MHz 


1240-1300 MHz 

1O0OW 


Mikrotale *) 

_ s 


Wejgry HA (CEPT1J HG (CEPT2) 

CEPT obDwi^uje, CEPT2-KF nie 

1,81 -2 MHz 

200/10 W 


1 .81 -1 ,85 MHz 200 W/CW; 1.85-2 MHz 
10 W/CW/SSB 

3.5-3, 8 MHz 

1000W 



7, 0*7,1 MHz 

1M0W 



10,1-10.15 MHz 

1DO0W 


wytqcznie CW 

14,0-14 35 MHz 

1000 w 


i 18,088-13,1 68 MHz 

1000 w 


; 21,0-21,45 MHz 

1000 w 


24,89-24,99 MHz 

1000 w 


1 26.0-29.7 MHZ 

1000 w 


| 144-146 MHz 

1000 vv 

145,608-145,7875: 
-0.6 MHz 


1 432-438 MHz 

1000 w 

434.600-134,975; 
-1,6 MHz 


1240-1300 MHz 

500 W J 


Mikrofate *) 






Wielka Brytania i Irlartdia Potnocna: 

Anglia M, Szkocja MIA, Walia MW, Irlandia Pin 

Ml, W. Man MD, W. Jersey MJ, W. Guernsey MU 

(Bez terylonow zamorskicfi. W terytcriach 2ainor$kich granicc pasm odpowiadaj^ usialenton dla regicnu, 
pozoslale prcepisy jak yj ktaju fliacitizystym.) 

CEPT obowiazuje (wymapane posiadanie kopii tokalnych przepisow), CEPT2-KF lak j 

135,7-137.6 kHz 

1 WERP 



1,81-2,0 MHz 

400/30 W 


1.85-2 MHz 30 W 

3. 5-3.8 MHz 

400 W 



7.0-7 .2 MHz 

400 W 



; 10,1-10,15 MHz 

(Toow 



14,0-14.35 MHz 

400 W 



15.088-18,168 MHz 

400 W 



21.0-21,45 MHz 

400 W 



24,89-24,99 MHz 

400 W 



28,0-29.7 MHZ 

400 W 



SO -52 MHz 

400W/100 
V/ ERP 

50,710-50.910 MHZ: 
+500 kH2 

rirwniez CEPT?, praea ze staiego OTH 

70,0-70,5 MHZ 

160 W 


51 -52 MHz 1 00 W ERP 

144-145 MHz 

300 W 

145,600-145,7875: 
-0.6 MHz 


430-440 MH2 

400 W/30 W 
ERP 

433,000-433,375; 
+ 1,6 WHz 

431-432 MHz zarnkn^ty w prom. 100 
km od Charing Cross (LoncJyn), 




30 W ERP w pozosialym obszarze 

1240-1325 MHz 

400 W 

1297.0-1297.375 MHz; 
-6 MH2 

1300-1325 MHz ATV. wyjScia 
przekaznikbw 

2310-2450 MHz 

400 W 



Mikrofate *) 

75.5-76 GHz, 1 42-144 GHz. 248-250 
j GHz 


j__ ) j G Hz 

Wtochy IK (CEPT1), IW (CEPT2) 


CEPT obowtgzuje ( nig obejmuje lerytoriu m San Mannoj, CEPT2-KF nie 


135,7-137,8 kHz 

1WERP : 


1,83-1,85 MHz 

500 W i 


3,5-3, 6 MHz 

500 W 


7,0-7. 1 MHz 

500 W 


w San Marino pasmo 7.1 * 7.2 MHz na 
zasadach drugorzqdrxisci 

10,1-10,15 MHz 

500 W 


vvyt^cznie CW 

14,0-14.35 MH2 

500 W 




Zakftsy 

Mccc 

Przekazniki 

wy/3Cte/CKfc($p 

U'A'SQi 

18,068-18,168 MHz 

500 W 


21 .0-21 ,45 MHz 

500 W 



24,89-24.99 MHz 

500 W 



28,0 29.7 MHz 

500 W 



50-51 MHz 

500 W. 
CEPT210W 


za oddziclnym zcAvoleniem, rbwniez 
CEPT2; wyt^cznie CW/SSB 

144-146MH2 

500 W, 
CEPT210W 

145,699-145,7875: 
-0,6 MHz 

praca z samochodu do 2 woiona pov/yzej 
144 MHZ 

: 430-434 MHz 

500 W, 
CEPT210W 

434,600434,975: 
-1,6 MHz 


435-438 MHz 

500 W. 
CEPT210W 



1240-1245 MHz 

500 W, 
CEPT210W 


1267-1298 MHz 

500 W, 
CEPT210W 



2300-2450 MHz 

500 W. 
CEPT210W 



5650-5670 MHz 




6760-5770 MHz 




5830-5850 MHz 




10>1 0,5 GHz 




?d.o-24.5 GHz 




Mikrofate ') 

_ 



bez 3.4-3,475 GHz: nowe granice pasm: 
76-81 GHz. T22 25-123 GHz. 134-141 
GHZ, 241-25UGHZ 

Andora 

CEPT ni« ohowi^zuje, CEPT2-KF nie 

[ 135,7-137,8 kHz 

1 WERP 



1 1.8-1. 85 MHz 

CEPT? 100 
W PEP 



. 3, 5-3,8 MHz 

i 

CEPT? 100 
WPEP 



7,0- 7.1 MHz 

CEPT2100 
W PEP 



10 1-10,15 MHz 

CEPT2100 
W PEP 



14,0-14,35 MHz 

CEPT2 100 
W PEP 



18.068-18,168 MHz 

CEPT2 100 
W PEP 



21.0-21,45 MHz 

CEPT? 100 
W PEP 



24.89-24,99 MHz 

CEPT2 100 
W PEP 



28.0-29.7 MHz 

CEPT2 100 
WPEP 



50.0-50,2 MHz 

CEPT2100 

WPEP 


takzc CEPT2 

144-146 MHz 

CEPT2100 

WPEP 

145,600-145,7875: 
■O.G MHz 


430-440 MHz 

CEPT2 TOO 
WPEP 

438,650-439,425; 
-7.6 MHz 


1240-1300 MHz 

CEPT2 100 
WPEP 



Mikrofate *) 

CEPT2100 

WPEP 


bez 3,4-3,475 GHz 


Mikrofale *} 

2akresy mikrofalowe obejmufa ponizsze pasma (Q ile przy pos 2 ezeoolnych krajach nie podano maezej). 
Dopuszczalne moce nadawania odpowiadw najriizszei klasic o ile nic podano inaezej 

2300-2450 MHz 



3400-3470 MHz 


dost^pne w Niemc 2 ecb, Francji, W Brylanir, czgSciowo na 
C^-prze, w zmierionych granicach w Luksemburgu 

5650-5850 MHz 



10.0-10.5 GHz | 


24.0-24,25 GHz 


47,0-47,2 GHz 



75.5-81.fl GHz 


76-81 GH 2 we Francji, Wtoszech, w Ausirii 

119,98-120,02 GH2 

efotyebezasowe 

zastapione przeznowe we Francji. Wloszech, na Cyprze, 
w Austrii 

122,125-123.0 GHz 

hd we pasmo 

obowiqzuje we Francji, Wloszech, na Cyprze, w Austrii 

134-141 GHz 

nowe pasmo 

obowiazuje we Francji. Wloszech, na Cyprze. w Austrii 

142,0-149,0 GHZ 

dotychezasowe 

zasigpronc przez nowe we Francji, Wloszech, na Cyprze. 
w Austrii 

241-250 GHz 

i 

Licencja CEPT w krajach europejskich nie nalezqcych do Unii: 

Bosnia i Hercegowina (19), Bulgaria (LI), Cnorwaqa (9A), Isiandia (TF), Liechtenstein (H80), Norwcgia (LA), 
Rumunla (Y0), Szwajcaria (H89), Turcja (TA) i Ukraina (UT) 

Licencja CEPT w krajach pozaeuropejskich: 

Izrael (4X), Kanada (VE), Nowa Zdandia (ZL), Peru (OA). Potudniowa Afryka (ZS). USA (W) 

Zakresy krdtkofafowe 

Dostijp do tai krotkicb bez cgzamtnu i teiegrafii dozwofony jesi tez tt nastepuj^cych krajach eoropejskich 
nie nalezqcych do Unii Szwajcaria, fiechtenslein. Chorwacja, Norwegia, Istandia, Turcja (w ograniczDnym 
1 zakresie) 

Pasmo 7100 - 7200 kHz destpne na zasadach drugorzdnaSci w Sen Marino, Chorwacji i Norwegii 


Tabele przygotowat Krzysztof D^browski OElKDA 




